LEGENDA:

OLFLEX Classic 115 CY 7G1,5 mm2 oraz LiYCY 7x0,25 mm2 Unitronic
(obydwa ekranowane) (wykonuje wykonawca robét elektrycznych)
Li2YCY (TP) 3x2x0,5 mm2 (skretka ekranowana) (wykonuje

wykonawca robét elektrycznych)

5x6 mm2 (wykonuje
wykonawca robét
elektrycznych)

1. Rozpatrywac tgcznie z rysunkiem

MS-3 - projekt ogdlny;

2. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem.
3. Przy szafie sterowej pozostawi¢ min. 3m
wolnego kabla.

4. Przy kazdym napedzie sztankietu pozostawic¢
min.3 m wolnego kabla.

Pulpit sterowniczy
sztankietow

Wtyk przytaczeniowy
pulpitu sterowniczego
z przewodem dt. 5m
(w dostawie razem z
pulpitem sterowniczym)

7 Wciaggarka watowa

v‘

7 Wciagarka bebnowa 1 v‘

7 Wciagarka bebnowa 11 T

Szafa sterownicza

]

]

Gniazdo przy taczeniowe pulpitu
sterowniczego typu Harting
umieszczone na poziomie sceny,
osadzone w Scianie (po stronie
wykonawcy instalacji elektrycznej)

napedu wciggarek
umieszczona na podescie
technicznym na poziomie +10.570

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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DOMU KULTURY W OZIMKU
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