Reduktor :{:

Hamulec elektromognetyczny w obudowie
silnika bez dzwigienki zwalnia joce j

Silnik Rolki poliamidowe

elektryczny zabezpiecza joce przed
spadnieciem lin z bebna

|

bebna wciagarki zo
przektadni pasowe |

Wytocznik krahcowy
zamocowany na wale
posrednictwem

7 , t ozysko osoacdzone
w boczku wciagorki

Podstawa mocu joco

Pty tko dociskowa liny
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Uwagis

1. Po osiognieciu skra jnego dolnego potozenia na bebnie pozostawic min. 1,9

zwo jo. zapasowego liny,

2. Kazdo z lin mocowa ¢ za pomoco, dwdch naktadek dociska jacych do ptaszczo

bebna.,
3. Kolorystyka:
- beben — kolor zotty

- elementy mocu joce — kolor niebieski — RAL 50035;
- pozostate elementy metalowe (za wy jatkiem silnika, reduktora oraz obudow

tozysk? — cynkowane;

Parametry techniczne

UdZzwig catkowity 300 kg
Udzwig uzytkowy o0 kqg
Max. predkosc
UOQBMmNQSS Ve m/s
Max, wysokosc 7 S
pocnoszenia /
Liczba lin nosnych |2

Max. srednica liny
nosne |

DEmm, min.sita
zrywa joca 19,6 kN

Dt bebna wciagarki

23D mm

Srednica
podziatowa bekbna

D244 omm

[losc | srednica
otwordw mocu jacych

4 otwory @13mm

Wytacznik kroncowy

4—-polowy

Rodza j hapedu
wyltacznika krancowego

/ watu bebna wciagarki
zo posrednictwem
przektodni pasowe |

Moc silnika/nominalnal s kw/

predkosc obrotowa [1400 obr/min
Roclza j, Typ Slimakowy
reduktora samohamowny, w110
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