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l jom. [

Poszcz

Razem

OSWIETLENIE TECHNOLOGICZNE SCENY

1145310000-3 |OSWIETLENIE

-

niczy typu

widualna

1

Kamputerowy | posiadajacy programowa mozliwo$é pracy réwnoczesnej w 32 Srodowiskach DMX,
d.1|pulpit nastaw-{{acznie 16.384 kanatéw DMX. Z mozliwoscig zapamigtania 5000 CUE, 3096 palet i
€20 - sterow- | 1000 grup. lloé¢ show - nigograniczona. Nastawnia przystosowana do obsiugi me-
dia serwerdw. Posiada wbudowane: 8 enkaderéw, 10 faderow, 36 przyciskéw play-
CHAMSYS  [back, 4 porty sieciowe, 4 porty USB, 4 zwyjscia DMX, 2 wyjScia dla monitoréw,
MAGICQ 200|wyposazona w 4 lampki LED do pod$wietlania konsoli, 12 wyswietlaczy ciekiokrys-
PRO 2010  |talicznych do opisywania playback'éw, wbudowany switch ethernet (ArtNet, Path-
EXECUTE  |port, ACN), wbudowany UPS (min 15 min), Wbudowany cieklokrystaliczny , kolo-
wycena indy- |rowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z mozliwoscia dolgczania
zewnetrznych dodatkowych pdl manualnych playback. Wyposazony w klawiature
zewngtrzna, mysz i pokrowiec przeciw kurzowy. Obudowa w kolorze niebieskim,
Dostawa wraz z oryginalnym case transportowym w lokorze niebieskim.

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

=N

rowy blok roz-|dolu.
dzielczo-ste-
rowniczy sce-
ny DMX /24
Xx2,5 kW,
wycena indy-
widualna

2

WALL RACK | Chlodzony konwekeyjnie - bez wentylatorow. Dostosowany do zawieszania na
prod. Strand  |$cianie, wyposazony w procesor umozliwiajacy programowanie i korekty wszyst-
Lighting. Cyf- [kich funkcji z poziomu urzadzenia. Wszystkie instalacje wprowadzane do bloku od

szt

szt

2.000

RAZEM

2.000

- Y

typu DTS
SCENA S
650/1000
wycena indy-
widualna

34

Reflektor PC |zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykg 10° - 64°. Komplet z markowg
zarowka 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3000°K
obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajaca, ha-
kiem do zawieszania na rurze 7 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko.

1

szt

szt

_34.000

RAZEM

34.000

— P

LED RGB
Typu DTS

36 LED ko.
wycena indy-
widualna

4

Naswietlacz |Naswietlacz LED RGB Typu DTS DELTA 8 R, 36 LED z mieszaniem koloru
przed soczewkq, sterowany sygnalem DMX, z mozliwoscig zdalnie sterowanego
ruchu w 3 osiach, [P 65. Komplet z wymiennymi optykami 12°, 25°, 40°, hakami do
DELTABR, |zawieszania na rurze ? 50mm., linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng schu-

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

Lo

cy 300w
(PHILIPS, schuko
OSRAM lub
GE)

wycena indy-
widualna

4

Oprawa Wyposazona w elektroniczny ukiad zaplonowy, tarcze koloru 8 wymiennych barw,
oswietleniowa) zaawansowany system zmiany koloru CYM, zdalnie ustawiang ostros¢, efekt stro-
typu ruchoma |boskopowy o czestotliwosci 0 - 13 Hz, dwie tarcze goboséw, jedng z 6 gobosami
glowa RED  |wymiennymi i obrotowymi, druga z 7 gobosami stafymi, potréjny pryzmat obrotowy,
SPOT zza- |oraz pryzmat 3D, efekt frost, zdalnie sterowany iris. Zdalnie sterowany zoom linio-
rowka wyla-  |wy w zakresie od 16° do 35°. Wyposazona w odbiornik bezprzewodowej transmisji
doweza typu |sygnalu DMX. Urzgdzenie posiada mozliwosé obrotu w osi PAN w zakresie 540° i
Fast Fit o mo-| TILT w zakresie 265°. Waga maksymalna urzadzenia:28 kg, Komplet z hakami do
zawieszania na rurze ? 50mm., linkg zabezpieczajaca i wiyczka uniwersalng typu

szt

szt

4.000

RAZEM

4.000

-3 D

z obudowg w |wersalng schuko.
kolorze czar-
nym

wycena indy-
widualna

24

Reflektor typu|Sterowany sygnalem DMX, wykonany w technologii LED RGB wyposazony w 36
EUROLITE |LED omacy 3 W kazdy i kacie $wiecenia 10°, wolny od efektu migotania. Komplet
PAR 64 LED |z linkg zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze ? 50mm. | wiyczka uni-

szt

szt

24.000

RAZEM

24.000

Norma PRO Woersja 4,23
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System stero-
wariia o$wiet-
leniem wido-
whni np.
SMART HDL
wycena indy-
widualna

-~

umozliwiajgcy sterowanie obwodami o$wietlenia widowni (fagodne $ciemnianiew |szt

zakresie od 0 - 100%, oraz obwodami oswietlenia robczego sceny. System wypo-
sazony w 3 dotykowe 7" panele $cienne LCD, umozliwiajace wywolywarnie wgra-
nych scen o$wietleniowych - zamontowane przy wyjsciach z sali oraz 1 panel doty-
kowy 19" umigjscowiony przy stanowisku operatora o$wietlenia scenicznego, z
mozliwoscig przejmowania priorytetu nad pozostalymi panelami. Ponadto panel ten
umozliwia zalaczanie i rozigczanie obwodéw nieregulowanych o$wietlenia scenicz-
nego. System posiada odpowiednie styczniki (20 szt) zabudowane w szafie
RACK. System nie zawiera regulatoréw napiecia opraw o$wietlenia widowni i
oswietlenia roboczego sceny

1 szt

1.000

RAZEM

1.000

Uchwyt tama-
ny, obrotowy

wycena indy-
widualna

- oo

Uchwyt tamany, obrotowy do montazu reflektoréw na rurach pionowych szt

8 szt

8.000

RAZEM

8.000

obwod
o$wietleniowy
pojedyriczy
wycena indy-
widualna

=0

w

Whykonanie pojedyriczego obwodu oSwietleniowego, wraz z rozdzielnig giéwna ob-
wodéw neregulowanych oraz ulozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z
gniazdami UNISHUKO, XLR oraz calym niezbgdnym osprzetem (koryta itp..)

88 szt

zt

88.000

RAZEM

88.000

10{Prace dodat-
d.1|kowe
wycena indy-
widualna

Montaz urzgdzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. Szkolenia uzyt- |szt

kownika

1 szt

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.23




