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Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia I j.m. Poszcz ; Razem
Dokumentacija projektowa Domu Kultury Ozimek- Mechanika sceny
1/45300000-0 |mosty oswietleniowe nad scena
1iweiggarka weiagarka bebnowa elektryczna o udzwigu 500kg, wysokosé podnoszenia do 8m, |szt
d.1|Bebnowa bgben z dociskiem, podwojne hamulce, komplet zbloczy linowych min, fi 1770mm
wycena indy- |do prowadzenia lin, liny stalowe min. fi mm, mocowanie trawersu z mozliwoscig
widualna regulacji dlugosci liny do jego poziomowania, predko$é podnoszenia regulowana
0-0,2m/s, system soft start / stop,
3 szt 3.000
A (sumaczeéciowa) —
szt 3.000
. RAZEM 3.000
2|Podwieszenie| tuleja zaciskowa / obejma, 2 awaryjne ogniwa fanicucha, sruba rzymska do pozio- |sz
d.1|trawersu mowania trawersu, specjalny profil aluminiowy do mocowania dwoch ramion tra-
wycena indy- |wersu z obejmami
widualna
12 sz 12,000
RAZEM 12.000
3|trawers kratownica aluminiowa trio 290mm di. 11m szt
d.1}wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41pantograf pantograf do prowadzenia przewodow w trakcie ruchu trawersu, wysokos¢ podno- |szt
d.1|wycena indy- {szenia 8m, dla 16 obwodéw | DMX, przewody 3x2,5mm2, przewod DMX, komplet
widualna skrzynek zaciskowychsufit / trawers
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|instalacja na |specjalne koryto kablowe z kompletem gniazd umieszczony wzdiuz trawersu do szt
d.1|trawersie zasilania oswietlenia scenicznego ‘
wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2/45300000-0 |sztankiety dekoracyine nad sceng
6|wciggarka weiggarka bebnowa elektryczna o udzwigu 500kg, wysokos¢ podnoszenia do 8m, |szt
d.2|Bebnowa bgben z dociskiem, podwdjne hamulce, komplet zbloczy linowych min. fi 170mm
wycena indy- {do prowadzenia lin, liny stalowe min. fi 6mm, mocowanie trawersu z mozliwoscig
widualna regulacji diugosci liny do jego poziomowania, predko$¢ podnoszenia regulowana
0-0,2m/s, system soft start / stop,
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|Podwieszenie  tuleja zaciskowa / obejma, 2 awaryjne ogniwa fancucha, $ruba rzymska do pozio- |szt
d.2]sztankietu mowania trawersu, specjaliny profil aluminiowy do mocowania dwoch ramion tra-
wycena indy- |wersu z obejmami
widualna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
8|sztankiet rura stalowa fi 48,3mm dt. 11m malowana proszkowo szt
d.2|wycena indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3/45300000-0 |most oswietleniowy nad proscenium '
9|Podwieszenie|tuleja zaciskowa / obejma, 2 awaryjne ogniwa faricucha, $ruba rzymska do pozio- |szt
d.3|trawersu mowania trawersu, specjalny profil aluminiowy do mocowania dwoch ramion tra-
wycena indy- |wersu z obgjmami
widualna
4 szt 4.000
. RAZEM 4.000
10| pantograf pantograf do prowadzenia przewodow w trakcie ruchu trawersu, wysoko$é podno- |szt
d.3|wycena indy- |szenia 8m, dla 16 obwodow | DMX, przewody 3x2,5mm2, przewdd DMX, komplet
widualna skrzynek zaciskowychsufit / trawers
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/45450000-6 | kurtyna glowna
11linstalacja na |specjalne koryto kablowe z kompletem gniazd umieszczony wzdluz trawersu do szt
d.4|trawersie zasilania o$wietlenia scenicznego
wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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12
d.4

material kur-
tyny glownej

wycena indy-
widualna

kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 350g/m2 z atestem na trudno za- |szt

painose¢, kolor do ustalenia, szeroko§¢ ok. 12.8m wysokos¢ ok. 6m, drapowanie
100%, dwuwarstwowa

1 szt

1.000

RAZEM

1.000

13
d.4

mechanizm
kurtyny glow-
nej

wycena indy-
widualna

mechanizm elektryczny 0,37kW, 230V, sterowanie z plynng regulacjg predkosci  |szt

ruchu kurtyny

- kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej wyposazonej w calej diugosci w
dwa rowki do mocowania elementéw montazowych, w celu ochrony liny jej prowa-
dzenie odbywa sie wewnatrz szyny, elementy toczne lozyskowane powlekane po-
liamidem, wozki wyposazone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurtyny odbywa sie
2a pomocg wozkow napgdowych oraz specjalnej tasmy ciagnacej rozpietej mie-
dzy wozkami na ktérych wisi materiat,

1 . szt

1.000

RAZEM

1.000

45450000-6

kurtyna horyzontowa

14
d.5

materiat kur- -
tyny horyzon-
towej

wycena indy-
widualna

kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok, 350g/m2 z atestem na trudno za- szt

palnos¢, kolor do ustalenia, szeroko&é ok, 12m wysoko$¢ ok. 6m, drapowanie
100%

1 szt

1.000

RAZEM

1.000

45350000-5

kurtyna na $rodku Sali

15
d.6

mechanizm
kurtyny hory-
zontowej
wycena indy-
widualna

mechanizm rgczny, kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej wyposazonej w |szt

calej diugo$ci w dwa rowki do mocowania elementow montazowych, w celu ochro-
ny liny jej prowadzenie odbywa sig wewnatrz szyny, elementy toczne fozyskowane
powlekane poliamidern, wozki wyposazone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurty-
ny odbywa sig za pomocg wozkéw napedowych oraz specjalnej tasmy ciagngcej
rozpigtej migdzy wozkami na ktérych wisi material,

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

16
d.6

mechanizm
kurtyny na
$rodku Sali
wycena indy-
widualna

mechanizm regczny, kurtyna wisi na szynie aluminiowej dwutorowej wyposazonej w | szt

calej diugosci w dwa rowki do mocowania elementow montazowych, w celu ochro-
ny liny jej prowadzenie odbywa sig wewnatrz szyny, elementy toczne {ozyskowane
powlekane poliamidem, wozki wyposazone w zderzaki gumowe, rozsuwanie kurty-
ny odbywa sig za pomoca wazkéw napedowych oraz specjalnej ta$my ciagnacej
rozpigtej migdzy wozkami na kiérych wisi material,

1

szt

1.000

RAZEM

1.000

45350000-5

kulisy obrotowe

17
d.7

materiat kur-
tyny na $rod-
ku Sali
wycena indy-
widualna

kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 350g/m2 z atestem na trudno za- |szt

palnos¢, kolor do ustalenia, szerokosé ok. 12m wysokos¢ ok. 6m, drapowanie
100%

1 szt

1.000

RAZEM

1.000

18
d.7

kulisy-mate-
riat

wycena indy-
widualna

materiat - plusz sceniczny o gramaturze ok. 350g/m2 z atestem na trudno zapal- |szt

nose, kolor do ustalenia, szerokos¢ ok, 2m wysoko$é ok. 6m, drapowanie 100%

4 szt

4.000

RAZEM

4.000

19
d7

kulisy-mecha-
nizm obroto-
wy

wycena indy-
widualna

mechanizm obrotowy - kulisy wisza na drazkach stalowych mocowanych do szt

wspornikow za pomoca zigczy obrotowych, mozliwosé ruchu w zakresie 0-360°

4 szt

4.000

RAZEM

4.000

45451000-3

lambrekiny

20
d.8

lambrekin
wycena indy-
widualna

materiat- plusz sceniczny o gramaturze ok. 350g9/m2 z atestem na trudno zapal- [szt

nos¢, kolor do ustalenia, szerokos¢ ok. 11m wysokosé ok, 2m, drapowanie 100%

3 szt

3.000

RAZEM

3.000

45350000-5

sterowanie i montaz

21
d.9

lambrekin
wycena indy-
widualna

materiat - plusz sceniczny o gramaturze ok. 350g/m2 z atestem na trudno zapal- |szt

noé¢, kolor do ustalenia, szeroko$¢ ok. 11m wysoko$¢ ok. 1m, drapowanie 100%

1 szt

1.000

Norma PRO Wersja 4.23 1




Urzad Gminy Ozimek.PRD PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa [ Opis i wyliczenia I jom. } Poszcz I Razem
RAZEM 1.000
22|sterowanie i [szafa zasilajaca 13 urzadzen, pulpit sterujacy dotykowy typu TouchPad na prze- szt
d.9|montaz wodzie 10m, podpinany do $ciany z boku sceny pozwalajacy na sterowanie me-
wycena indy- {chanikg ze $rodka sceny
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|montaz me- |montaz mechaniki do gotowej podkonstrukcji szt '
d.8}chaniki do go-
towej podkon-
strukgji
wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-4-
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