Orzeczenie techniczne
dla czesci budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;

1. Obiekt: Budynek Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Schodni
2. Lokalizacja : Schodnia ul. Gotaba gmina Ozimek

Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku dobudowanego do budynku gtéwnego w ktérym niedokonczone
zostaty pomieszczenie sali wielofunkcyjnej oraz pomieszczenia zaplecza sali.

Jest to budynek murowany, wybudowany kilkanascie lat temu, w ktorym w 2007 roku przeprowadzono
termomodernizacje.

Budynek sktada sie z czesci Srodkowej, parterowej, w kiorej zlokalizowana jest sala, o wysokosci dwoch
kondygnacji oraz czesci pietrowej, zlokalizowanej po obu stronach sali, w ktérej zlokalizowane sgq pomieszczenia
uzupetniajace.

Elementami no$nym sg Sciany podituzne murowane, na ktérych wsparte sg dzwigary stalowe kratowe.
Elementami usztywniajacymi sg Sciany poprzeczne. Usztywnienie w poziomie stanowig stropy nad parterem w
czesciach budynku pietrowego. Budynek oddany do uzytku 5 lat temu jest w stanie technicznym bardzo dobrym.
Dzwigary sufitu nie wykazuje ugiecia ponad dopuszczalne normy. Na $cianach no$nych nie wida¢ spekan ani
zarysowan.

Stropy nad przyziemiem nie wykazujg ugie¢ ponad dopuszczalne normy.

Elementy wykonficzeniowe w stanie technicznym dobrym i dostatecznym.

Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iz wystepujg w czasie diugotrwatego i intensywnego deszczu przecieki
pokrycia dachu, stad wystepuje koniecznos¢ doktadnego sprawdzenia stanu technicznego dachu z ustaleniem
miejsc przecieku oraz jego naprawa.

Posadzka w sali o nierbwnym poziomie oraz miejscowo spekana, ktéra ma stuzy¢ jako podktad pod
specjalistyczng wyktadzine sportowg, wymaga catkowitej wymiany wraz z warstwa ocieplajacg w postaci ptyt z
supremy.

Piyty sufitu podwieszonego w sali wymagajg demontazu wraz z dociepleniem z wetny mineralnej oraz
wykonaniem sufitu nowego specjalistycznego, przewidzianego dla obiektow sportowych.

Przebudowa polega¢ ma na zmianie funkcji pomieszczen, jako czesciowej przebudowie $Scianek dziatowych
wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych oraz robét wykorniczeniowych.

Budynek nadaje sie do przebudowy.



