OPIS
TECHNOLOGII CZESCI POMIESZCZEN REMIZY STRAZACKIEJ NA SALE WIELOFUNKCYJNA Z ZAPLECZEM

1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-wytyczne programowe okreslone przez inwestora,

-podktady budowlane,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

2. Lokalizacja

Schodnia ul.Gotgba Dz.Nr 2044/220, 2049/312

3. Inwestor

Gmina Ozimek 46-040 ul.Ks.Dzierzona 4b

4. Stan istniejacy

Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg w przyziemiu budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Schodniej
przy ul.Gotgba, ktory jest budynkiem dwubrytowym, czesciowo jedno kondygnacyjnym, czesciowo dwukondygnacyjnym.
Budynek remizy petni funkcje:

-siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej w pdtnocno-zachodniej czesci budynku, w przyziemiu,

-zaplecza technicznego dla catego obiektu (kottownia, magazyn paliw, pomieszczenie techniczne) w potudniowo-zachodniej
czesci, w przyziemiu,

-pomieszczenia spotkan dla mieszkancow w potudniowo-wschodniej czesci, na pietrze,

-sali wielofunkcyjnej z zapleczem w potudniowo-wschodniej cze$ci, w przyziemiu.

Budynek wyposazony jest w nastepujace sieci:

-wodociggowa zaopatrywang z lokalnej sieci wodociggowej,

-kanalizacyjng odprowadzajacq Scieki bytowe do wybieralnego zbiornika usytuowanego na dziatce,

-energetyczng zasilang z lokalnej sieci energetycznej,

-centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni.

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest budynek jest dziatkg zagospodarowang, na ktérej istnieja;

-utwardzone dojazdy i dojécia do budynku,

-miejsca postojowe dla oséb korzystajacych z obiektu,

-tereny rekreacyjne zagospodarowane zielenig (trawa i krzewy ozdobne) i urzadzeniami (altana drewniana, hustawka
drewniana).

5. Zalozenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest technologia sali wielofunkcyjnej z zapleczem socjalno-sanitarnym w przyziemiu remizy
strazackiej dla mieszkancow miejscowosci. Stanowi¢ bedzie uzupetnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkafncow.

Zespot sktadac sie bedzie z:

-sali przeznaczonej do gier zespotowych (siatkdwka, koszykdwka), zajeC ogolnorozwojowych (aerobik, rytmika),
prowadzonych przez instruktoréw,

-zespotu sanitarnego ogoélnodostepnego,

-zespotu szatni z zapleczem sanitarnym.

W celu dostosowania obiektu dla 0sob niepetnosprawnych nalezy:

-przy schodach zewnetrznych zamontowac platforme,

-w zespole sanitarnym ogolnodostepnym zaprojektowa¢ ubikacje dla osob niepetnosprawnych,

-wyznaczy¢ 1 miejsce postojowe.

W budynku nalezy:

-zaprojektowac zadaszenie nad wejsciem gtdwnym do przebudowywanych pomieszczen,

-zaprojektowac zadaszenie nad wyjsciem ewakuacyjnym z sali.

6. Zatozenia technologiczne

Wejscie do przebudowywane] czesci nastepuje z poziomu chodnika poprzez istniejgce schody zewnetrzne (réznica
pozioméw pomiedzy chodnikiem a poziomem hollu wynosi 45 cm) do hollu; schody spetniajg wymagane przepisami
parametry techniczne. Z hollu prowadzi bezposrednie wejScie do sali wielofunkcyjnej, zespotu sanitarnego
ogbinodostepnego oraz zespotu szatni z sanitariatami. Przy schodach zewnetrznych nalezy zamontowac platforme
zewnetrzng dla osob niepetnosprawnych typu Roll on Compact, ktorej klapa najazdowa jest sktadana, gdy platforma nie jest
uzywana oraz w przypadku braku zasilania mozliwe jest reczne opuszczenie i ztozenie platformy,

Przy wejsciu gtownym oraz wyjsciu ewakuacyjnym zaprojektowa¢ zadaszenia z poliweglanu.



Whytyczne technologiczne dla pomieszczen:

Holl (pom.1) posiada¢ bedzie powierzchnig 24,90 m?,

-wykonac instalacje o$wietleniowg nasufitowa,

-oSwietlenie naturalne stanowic bedzie istniejace okno i przeszklone drzwi,

-pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna,

-posadzke wykonac z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-Sciany malowac¢ farbg akrylowa, sufit farbg emulsyjna.

-holl wyposazy¢ w zespdt szafek zamykanych (nr 3), dwudzielnych na odziez wierzchnig dla osob korzystajacych z obiektu
oraz miejsca siedzace (nr 2),

-nad wejsciem gtéwnym zamontowaé kurtyne powietrzna,

Zespot sanitarny ogolnodostepny sktada¢ sie bedzie z ubikacji damskiej, ubikacji meskiej i ubikacji dla osob
niepetnosprawnych.

Ubikacja damska (pom.10) posiada¢ bedzie powierzchnie 5,40 m2,

-wykonac instalacje oswietleniowg i zasilania gniazd,

-podiaczy¢ przewody wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie wentylatorkiem typu fazienkowego,
-posadzke wykonac z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-Sciany obtozy¢ ptytkami $ciennymi do min.2,00 m, powyZzej malowac farbg akrylowa, sufit farbg emulsyjna,
-zastosowac drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

-wyposazy¢ w umywalke (nr 7) w przedsionku i w kabinie WC z zawieszonymi przy niej pojemnikiem na mydto w ptynie i na
reczniki papierowe oraz miske ustepowg (nr 5),

Ubikacja meska (pom.11) posiada¢ bedzie powierzchnie 6,80 m2,

-wykonac instalacje o$wietleniowa i zasilania gniazd,

-podiaczy¢ przewody wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie wentylatorkiem typu fazienkowego,
-posadzke wykonac z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-§ciany obtozy¢ ptytkami Sciennymi do min.2,00 m, powyzej malowaé farbg akrylowa, sufit farbg emulsyjna,
-zastosowac drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

Wyposazy¢ w:

-umywalke (nr 7) w przedsionku z zawieszonymi przy niej pojemnikiem na mydto w plynie i na reczniki papierowe,
-miske ustepowa w kabinie WC (nr 5),

-dwa pisuary (nr 13),

-zawor czerpalny i wpust podtogowy.

Ubikacja dla os6b niepetnosprawnych (pom.12) posiadaé bedzie powierzchnie 2,70 m?

-wykonac instalacje oswietleniowg i zasilania gniazd,

-podtaczy¢ przewody wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie wentylatorkiem typu tazienkowego,
-posadzke wykonac z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-Sciany obtozy¢ ptytkami $ciennymi do min.2,00 m, powyZzej malowac farbg akrylowa, sufit farbg emulsyjna,
-zastosowac drzwi petne z kratkg wentylacyjna.

Wyposazy¢ w:

-umywalke (nr 7) z zawieszonymi przy niej pojemnikiem na mydto w ptynie i na reczniki papierowe,

-miske ustepowa (nr 5),

-komplet pochwytéw dla osob niepetnosprawnych.

«Zespdt szatni z sanitariatami sktada¢ sie bedzie z dwéch szatni z kabing WC i kabing prysznicowg kazda, z wejsciem z
komunikacji (pom.9).

Szatnia (pom.2 i pom.5) o powierzchni 6,60 m?przeznaczone bedg pod potrzeby oséb korzystajacych z sali.
-szatnie nalezy wyposazy¢ w zestaw szafek podwojnych zamykanych (nr 3- 4 szt.) oraz zestaw siedzisk (nr 4- 4 szt.),

—

e
przyktadowa szafa ubraniowa typu L SUL41 Wymiary (mm,wxsxg)  Uwagi
1800x400x490 dla 2 oséb



-Sciany malowac farbg akrylowa, sufit farbg emulsyjna,

-posadzke wykonac z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-zastosowac drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

-podtaczy¢ przewody wentylacji grawitacyjnej, w kabinie WC wspomagang wentylatorkiem typu fazienkowego,

Kabine WC wyposazy¢ w:

-miske ustepowa (nr 5) z zawieszonym przy niej pojemnikiem na papier toaletowy,

-drzwi do kabiny petne z kratkg wentylacyjna,

W przedsionku (pom.3 i pom.4) zamontowa¢ umywalke (nr 7) z zawieszonymi przy niej pojemnikiem na mydio w ptynie i
pojemnikiem na reczniki papierowe.

-Sciane w kabinie WC i przedsionku wytozy¢ ptytkami sciennymi do petnej wysokosci, sufit malowac farbg emulsyjna,
-wykonac instalacje oswietleniowa i zasilania gniazd.

Komunikacja (pom.9) posiada¢ bedzie powierzchnie 9,90 m2,

-posadzke wytozy¢ ptytkami posadzkowymi z cokolikiem,

-Sciane malowac farba akrylowa, a sufit farbg emulsyjna.

Pomieszczenie porzadkowe (pom.8) posiada¢ bedzie powierzchnig 1,00 m2,

-nalezy wyposazy¢ w zlew gospodarczy (nr 10), zestaw porzadkowy (nr 12) oraz szafke wiszaca (nr 11) na $rodki czystosci,
-$ciang wytozy¢ ptytkami $ciennymi jako pas ochronny przy zlewie, powyzej malowac farbg akrylowa, a sufit malowac farbg
emulsyjna,

-drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

-wykonac instalacje o$wietleniowa i zasilania gniazd,

-podtaczy¢ przewody wentylacji grawitacyjnej,

-wykonac¢ wpust podtogowy.

Sala gier i zabaw (pom.7) posiada¢ bedzie powierzchnie 233,50 m2, wykorzystywana bedzie przez mieszkafncow do zajec
rekreacyjno-sportowych, amatorskich dla max. 16 oséb (siatkéwka, koszykéwka, zajecia aerobiku, fitnessu), bez miejsc dla
widowni. Sporadyczne imprezy okolicznosciowe moga zgromadzi¢ na sali max. 50 oséb widzéw (pokaz grupy teatralnej,
tanecznej, wystawa tematyczna).

Wejscie do sali prowadzi¢ bedzie z hollu poprzez podwdjne drzwi. Wyjscie ewakuacyjne z sali zlokalizowane jest w
potudniowo-wschodniej elewacji.

-nad wyjSciem nalezy zaprojektowac zadaszenie,

-posadzke wytozy¢ specjalistyczng wyktadzing PCV przeznaczong dla obiektéw sportowych,

-Sciane malowac farbg akrylowa,

-zastosowac ochrone na okna (dolny rzad) oraz grzejniki co,

-wykonac instalacje oswietleniowa i zasilania gniazd,

-podtaczy¢ przewody wentylacji mechanicznej sktadajacej sie z 3 wentylatorow dachowych,

Przyktadowa wyktadzina

-nalezy przewidzie¢ system mocowan np. siatki do pitki siatkowej, badmintona, koszy do koszykowki,

Bezposrednio przy sali przewidziano magazyn sprzetu sportowego (pom.6), ktdry posiada¢ bedzie powierzchnie 7,70 m2.
-wyposazy¢ w regat do przechowywania sprzetu sportowego (nr 8),

-posadzke wytozy¢ ptytkami posadzkowymi z cokolikiem,

-$ciang malowac farbg akrylowa, a sufit farbgq emulsyjna,

-wyposazy¢ w instalacje o$wietleniowa i zasilania gniazd,

Dla osoby sprawujacej opieke nad obiektem (w czasie trwania imprezy) zaprojektowano pomieszczenie (pom.13) o
powierzchni 8,70 m2, ktére zlokalizowane bedzie przy hollu wejsciowym.

-nalezy wyposazy¢ w zestaw mebli (nr 18), biurko (nr 15) z krzestem (nr 16) oraz zlewozmywak (nr 14), w szafke na odziez
wierzchnig i apteczke (nr 19).



6.

Zestawienie powierzchni

L.p. | Wyszczegdlnienie pomieszczen Powierzchnia w m? Rodzaj posadzki
1. |holl 24,90 ptytki posadzkowe
2. |szatnial 6,60 ptytki posadzkowe
3. | umywalnia szatni | 4,90 ptytki posadzkowe
4. | umywalnia szatni Il 4,90 ptytki posadzkowe
5. |szatniall 6,60 ptytki posadzkowe
6. | magazyn sprzetu sportowego 7,90 ptytki posadzkowe
7. |sala gier i zabaw 233,50 wyktadzina specjalistyczna
8. | pomieszczenie porzadkowe 1,00 ptytki posadzkowe
9. | komunikacja 9,90 ptytki posadzkowe

10. | ubikacja damska 5,40 ptytki posadzkowe

11. | ubikacja meska 6,80 ptytki posadzkowe

12. | ubikacja dla 0séb niepetnosprawnych 2,70 ptytki posadzkowe

13. | pomieszczenie opiekuna obiektu 8,70 ptytki posadzkowe

razem 323,50

7. Szczegblowe wyposazenie pomieszczen

Lp. | pomieszczenie Nr | element wyposazenia (wymiar w mm) jedn. miary ilosé
1. | holl 1 | kosz na odpadki szt 1
2 | krzesto szt 4
3 | szafka na odziez wierzchnig szt 12
kurtyna powietrzna szt 1
2. |szatnia | 3 | szafka na odziez wierzchnig szt 4
4 | taboret szt 4
3. | umywalnia szatni | 5 | miska ustepowa kpl 1
6 | kabina natryskowa kpl 1
7 | umywalka z zawieszonymi przy niej pojemnikami na kpl 1
mydto w ptynie i na reczniki papierowe
1 | kosz na odpadki szt 1
4. | umywalnia szatni Il 5 | miska ustepowa kpl 1
6 | kabina natryskowa kpl 1
7 | umywalka z zawieszonymi przy niej pojemnikami na kpl 1
mydto w ptynie i na reczniki papierowe
1 | kosz na odpadki szt 1
5. | szatnia Il 3 | szafka na odziez wierzchnig szt 4
4 | taboret szt 4
6. | magazyn sprzetu 8 | regat magazynowy na sprzet sportowy kpl 1
sportowego 9 |szafka dolna+gdrna, zamykane kpl 1
14 | zZlewozmywak z ociekaczem kpl 1
1 | kosz na odpadki szt 1
7. | sala wielofunkcyjna 18 | krzesto szt 8
8. | pomieszczenie 10 | zlew gospodarczy h45 kpl 1
porzadkowe 11 | regat na $rodki czystosci szt 1
12 | zestaw porzadkowy kpl 1
9. | komunikacja
10. | ubikacja damska 1 | kosz na odpadki szt 2
5 | miska ustepowa kpl 1
7 | umywalka z zawieszonymi przy niej pojemnikami na kpl 2
mydto w ptynie i na reczniki papierowe
11. | ubikacja meska 1 | kosz na odpadki szt 1
5 | miska ustepowa kpl 1
7 | umywalka z zawieszonymi przy niej pojemnikami na kpl 1
mydto w ptynie i na reczniki papierowe
13 | pisuar kpl 2
12. | ubikacja dla 1 | kosz na odpadki szt 1
niepetnosprawnych 5 | miska ustepowa kpl 1




7 | umywalka z zawieszonymi przy niej pojemnikami na kpl 1
mydto w ptynie i na reczniki papierowe
pochwyty dla niepetnosprawnych kpl 1
13. | pomieszczenie opiekuna | 1 | kosz na odpadki szt 1
obiektu 14 | zZlewozmywak z ociekaczem kpl 1
15 | blat szt 1
16 | krzesto szt 1
18 | meble kpl 1
19 | apteczka kpl 1

8. Wytyczne budowlano-instalacyjne:

e wykonczenie wnetrz

-pomiedzy pomieszczeniami nie stosowaé progow,

-podiogi i $ciany w ubikacjach, umywalniach oraz jako pas ochronny w schowku porzadkowym wykona¢ z materiatow
nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych, nietoksycznych i fatwych do czyszczenia,

-Sciany w tych pomieszczeniach pokryé wspomnianymi materiatami do wysoko$ci co najmniej 2 m, zalecane do peinej
wysokosci, w schowku porzadkowym jako pas ochronny do wysoko$ci 1,60 m,

-potaczenie cokotu z posadzkg wykona¢ jako szczelne,

-powierzchnie $cian i sufitbw wykonac jako gtadkie, w jasnych kolorach,

e okna i drzwi

-w ramach okiennych zamontowac nawietrzniki,

-drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczert pomocniczych i gospodarczych powinny posiada¢ szeroko$¢ w
Swietle 0,9 m,

-drzwi do kabiny WC i pomieszczenia porzadkowego moga posiadac¢ szerokos¢ w $wietle 0,8 m,

-drzwi do ubikacji, do kabiny WC, do pomieszczenia porzadkowego petne z kratkg wentylacyjna,

e oswietlenie

-o$wietlenie sztuczne dostosowac¢ do wykonywanych czynnosci w pomieszczeniach zgodnie z wymogami bezpieczeristwa i
higieny pracy,

-punkty oswietlenia wyposazy¢ w niettukace ostony, tatwe do czyszczenia,

e wentylacja

-zastosowac wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng zgodng z wymogami, zapewniajgc wymiane powietrza wynikajaca z
potrzeb uzytkowych i funkcji danego pomieszczenia, bilansu ciepta i wilgotnosci,

-w kabinach WC zastosowa¢ wentylatorki fazienkowe,

-na otworach wentylacyjnych zastosowac kratki z materiatu nierdzewnego o konstrukcji tatwej do demontazu i mycia,

e instalacja wod-kan i co

-zapewni¢ wode cieptg w bateriach o temperaturze z przedziatu 45-55°C , regulowana w bateriach przy odbiornikach oraz
bezposrednio na wyjsciu z pojemnosciowych podgrzewaczy wody,

-zabezpieczy¢ grzejniki centralnego ogrzewania w sali,

-wykonac zawor czerpalny ze ztaczka do weza przy pisuarach oraz przewidzie¢ montaz wpustu podtogowego,
-kanalizacyjne wpusty podtogowe zabezpieczy¢ kratka,

9. Temperatura pomieszczen

Temperatura w °C Pomieszczenie
+24 umywalnia
+20 szatnia, ubikacje, pomieszczenie opiekuna obiektu
+16 holl, sala wielofunkcyjna, komunikacja

10. Gospodarka odpadami

W budynku wytwarzane bedg jedynie odpadki state typu komunalnego. Nalezy je segregowa¢. Odpadki komunalne nalezy
czasowo magazynowac w istniejacym specjalistycznym pojemniku na terenie dziatki, skad sukcesywnie wywozone bedg na
gminne wysypisko przez specjalistyczne przedsiebiorstwo posiadajace koncesje na wykonywanie tego typu ustug.

Odpadki typu opakowania po napojach (plastykowe, szklane, tekturowe) nalezy odnosi¢ do zbiorczych gminnych
pojemnikow na odpadki segregowane.

Zuzyte Swietldwki jako odpad niebezpieczny nalezy czasowo przechowywa¢ w wyznaczonym pomieszczeniu do momentu
odbioru przez specjalistyczng firme do utylizacji.

11. Zapewnienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym

Przy wejsciu gtéwnym do czesci objetej opracowaniem nalezy przewidzie¢ montaz platformy przychodowej, ktéra umozliwi
osobom niepetnosprawnym pokona¢ 45 cm réznice miedzy poziomem chodnika a poziomem posadzki w hollu. Zaletg
platform jest mozliwo$¢ mocowania toru jezdnego do stopni schodéw lub bezposrednio do Sciany. Nalezy doprowadzi¢
zasilanie, a sama platforma zasilana jest z akumulatoréw i sterowana jest za pomoca pilota.



Ruchoma cze$¢ najazdowa jest sktadana, a po ztozeniu odstaje od $ciany tylko na 25 cm. Istniejace wyjscie z sali
wielofunkcyjnej stanowic¢ bedzie wyjscie ewakuacyjne dla 0sdb korzystajacych z obiektu.



