OPIS ZAGOSPODARQOWANIA TERENU
DZ.NR 2044/220 Schodnia Gmina Ozimek

1. Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora,
-mapka
-inwentaryzacja terenu,
-uzgodnienia z inwestorem.
2. Lokalizacja
Schodnia ul.Gotgba Dz.Nr 2044/220
3. Inwestor
Urzad Gminy i Miasta w Ozimku  ul.Dzierzona 4b 46-040 Ozimek
4. Opis stanu istniejacego

Teren, wchodzacy w zakres opracowania obejmuje dziatke budowlang sktadajacq sie z dwéch dziatek,
oznaczonych numerami 2044/220 i 704/220, potozonych w Schodniej Gmina Ozimek przy ul.Gotgba,
bezposrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej oraz chodniku z kostki brukowej betonowe;.
Dziatka zabudowana jest jedno i dwukondygnacyjnym budynkiem remizy strazackiej z wieza.
Wewnetrzng komunikacje stanowig;
-utwardzone dojscia do budynku z kostki brukowej betonowe;j,
-drogi dojazdowe do czesci gospodarczej z kostki brukowej betonowej, wzdtuz elewacji potudniowo-
zachodniej,
-wyjazd z garazu remizy strazackiej dla pojazdéw specjalistycznych wykonany z nawierzchni asfaltowe;,
-utwardzone miejsca postojowe dla 0sob korzystajgacych z obiektu, z kostki brukowej betonowej, przy elewacii
pétnocno-wschodniej.
Pozostaty teren zagospodarowany jest zielenig ozdobng i trawnikami. Od strony elewacji potudniowo-
wschodniej zlokalizowany jest teren rekreacyjny wyposazony w altane drewniang oraz urzadzenia zabawowe
(hustawka, zjezdzalnia). Granice terenu zielonego stanowi rzeczka.
Istniejace wjazdy na posesje usytuowane od strony ul.Gofgba, prowadzg do cze$ci garazowej budynku
remizy, czesci gospodarczej oraz czesci z pomieszczeniami spotkan mieszkancow.
Dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowg, energetyczna, teletechniczng, kanalizacje sanitarng (do
wybieralnego zbiornika zlokalizowanego na dziatce) i deszczowa.
Budynek remizy jest podtaczony do w/w mediéw.
5. Planowana inwestycja a zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie czesci pomieszczen budynku remizy strazackiej nie zmieni
istniejacego zagospodarowania dziatki.
6. Gospodarka odpadami
Planowana inwestycja produkowa¢ bedzie odpady typu komunalnego, ktore czasowo przechowywane sg w
istniejacym zbiorczym pojemniku na odpadki komunalne na terenie dziatki. Sposob ich magazynowania oraz
odbioru pozostanie niezmieniony.
Odpadki segregowane typu pojemniki plastykowe, szklane odnoszone sg do zbiorczych gminnych
pojemnikéw na odpadki segregowane.
Odpadki typu Swietlowki magazynowane sg czasowo W specjalistycznym pojemniku i sukcesywnie
odbierane do utylizacji przez specjalistyczne przedsiebiorstwo.
7. Instalacja wodociaggowa
Budynek remizy strazackiej zaopatrywany jest w wode z lokalnego wodociggu. W przebudowywanych
pomieszczenia zakonczony jest zespotem wodomierzowym. Woda spetnia warunki PN.
Planowana inwestycja nie zmieni sposobu zaopatrywania budynku w wode oraz nieznacznie zwiekszy ilos¢
zapotrzebowania.
8. Instalacja kanalizacyjna
Scieki typu komunalnego odprowadzane sa z budynku remizy strazackiej do wybieralnego zbiornika $ciekow
usytuowanego na dziatce, skad sukcesywnie wywozone s do gminnej oczyszczalni $ciekéw przez
specjalistyczne przedsiebiorstwo posiadajace koncesje na Swiadczenia tego typu ustug z budynku.




Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu ich odprowadzania. Scieki z przebudowywanych pomieszczen
odprowadzane sg poprzez istniejace podejscia.

11. Instalacja elektryczna

Dziatka zasilana jest w energie elektryczng z lokalnej sieci energetycznej. Projekt przebudowy nie przewiduje
zmiany sposobu zaopatrzenia budynku w energie. W przebudowywanych pomieszczeniach zlokalizowana
jest rozdzielnica, z ktorej nastepuje rozprowadzenie wewnetrznej instalacji elektryczne;.

12. Siec kanalizacji deszczowej

Planowana inwestycja nie zmieni sposobu odprowadzenia wéd deszczowych.

13. Instalacja odgromowa

Budynek remizy strazackiej posiada instalacje odgromowg, a projektowana przebudowa nie wymaga zmiany
istniejacej instalacji.

14. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z lokalnej kottowni. Projektowana
przebudowa nie zmieni sposobu ogrzewania budynku. Przebudowywane pomieszczenia ogrzewane bedg
systemem centralnego ogrzewania, ktore wigczone zostanie w istniejgcq instalacje w pomieszczeniu
kottowni. Istniejacy kociot co 0 mocy 40 kW w petni pokryje projektowane zapotrzebowanie na ciepto, gdyz
projekt podstawowy instalacji co dla catego obiektu ujmowat w/w czg$¢ budynku.

15. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych norm dotyczacych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia jego uzytkownikéw:

-nie wystepuje emisja hatasu oraz gazow szkodliwych ponad norme, gdyz w pomieszczeniach nie beda
instalowane urzadzenia je wywotujace,

-nie wystepuja; wibracje, promieniowanie, promieniowanie jonizujace, pole magnetyczne lub inne zaktdcenia,
gdyz w przebudowywanych pomieszczeniach nie bedg instalowane urzadzenia je wywotujace,

-program uzytkowy inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne, gdyz inwestycja nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu,

-woda dostarczana wodociggiem i odprowadzana docelowo kanalizacjg do wybieralnego zbiornika, skad
wywozona bedzie przez specjalistyczng firme,

-gromadzenie odpaddéw statych na utwardzonym placu, od strony elewacji poétnocno-wschodniej, w
istniejagcym zamykanym pojemniku, ktorych usuwanie dokonywane jest przez koncesjonowang firme; odpadki
segregowane odnoszone do gminnych zbiorczych pojemnikow na szkto, plastyk i makulature,
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