OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ NA SALE WIELOFUNKCYJNA Z ZAPLECZEM

1. Podstawa opracowania

-zZlecenie inwestora,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

-inwentaryzacja budynku,

-uzgodnienia z inwestorem.

2. Lokalizacja

Schodnia ul. Gotgba Dz.Nr 2044/220

3. Inwestor

Urzad Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierzonia 4b  46-040 Ozimek

4. Dane og6ine

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w budynku Remizy Strazackiej w miejscowosci Schodnia
w Gminie Ozimek, potozonym przy ul. Gotgba na Dz.Nr 2044/220. Budynek remizy jest budynkiem dwubrytowym,
sktadajacym sie z czeSci podstawowej oraz czesci dobudowanej. Budynek wybudowany kilkanascie lat temu z
czescig pomieszczen niedokoniczong, w ktérym w 2007 roku przeprowadzono termomodernizacje oraz
rozpoczeto wykonczenie wnetrz.

W czesci podstawowej jednokondygnacyjnej zlokalizowane sgq pomieszczenia Ochotniczej Strazy Pozarnej z
garazami na samochody bojowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

Czes¢ dobudowana dwukondygnacyjna sktada sie z sali zlokalizowanej w $rodkowej czesci budynku biegnace;
przez dwie kondygnacje z czeScig dwukondygnacyjng zlokalizowang po obu stronach sali. W tej czesci
Zlokalizowane sg;

® W przyziemiu

-cze$¢ gospodarcza z kottownig, magazynkiem opatu oraz pomieszczeniem technicznym.

-pomieszczenia objete opracowaniem z salg i pomieszczeniami przeznaczonymi na zaplecze socjalno-sanitarne
ktore sg pomieszczeniami niewykoriczonymi.

ena pietrze

-pomieszczenia spotkan mieszkancow,

-pomieszczenia przeznaczone dla prob orkiestry strazackiej.

Do budynku prowadzg wejscia:

-wjazd i wejscie w elewacji pdtnocno-zachodniej do pomieszczen remizy strazackiej,

-wejécie do zaplecza remizy w elewacji potudniowo-zachodniej,

-wejscie do pomieszczen na pigtrze poprzez schody zewnetrzne metalowe w elewacji potudniowo-zachodniej,

-2 wejscia do pomieszczen gospodarczo-technicznych w elewacji potudniowo-zachodniej,

-wejécie do pomieszczen na pietrze w elewacji pétnocno-wschodniej, poprzez wewnetrzng klatke schodowa,
-wejscie do pomieszczen objetych opracowaniem w elewacji potnocno-wschodniej, poprzez schody zewnetrzne,
-wyjscie z sali w elewacji potudniowo-wschodnie;.

5. Zamierzenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie niedokonczonych pomieszczen budynku na sale
wielofunkcyjng z zapleczem sanitarnym-socjalnym, do wykorzystywania przez mieszkaicow miejscowosci.

Z uwagi na istniejacy uktad pomieszczen oraz czeSciowe ich wykonanie z wewnetrznymi instalacjami wody,
kanalizacji oraz instalacji elektrycznej projekt wykorzystuje czeSciowo wczesniej zaplanowany uktad pomieszczen
z dostosowaniem ich do aktualnych przepiséw.

Sala przystosowana zostanie pod potrzeby gier zespotowych (pitki siatkowej max. 16 0sob oraz koszykowki max.
16 0sOb). Z uwagi na wymiary sali nie mozna wydzieli¢ boisk 0 wymaganych wymiarach, stad zaproponowano
boiska o przyblizonych wymiarach pozwalajacych na gre rekreacyjna. Sporadycznie sala moze by¢ wykorzystana
pod potrzeby imprez regionalnych do 50 0séb.

Przy sali zaprojektowano cze$¢ ogélnodostepng z hollem, sanitariatami (ubikacja dla kobiet, ubikacja dla
mezczyzn, ubikacja dla osob niepetnosprawnych) oraz pomieszczeniem opiekuna obiektu. Holl wyposazony
zostanie w szafki zamykane stanowigce szatnie na odziez wierzchnig. Zaplecze sali stanowi¢ bedg dwa zespoty
szatni z umywalniami przeznaczonymi dla o$miu 0séb kazda oraz magazynek sprzetu sportowego i magazynek
porzadkowy.



Wejscia do czesci objetej opracowaniem pozostang niezmienione, gtowne do holu poprzez schody zewnetrzne z
podestem oraz ewakuacyjne z sali usytuowane w poziomie sali. Dla 0séb niepetnosprawnych zaprojektowano
montaz platformy przy schodach gtéwnych

Nad wejsciem gtéwnym i wyjSciem ewakuacyjnym zaktada sie montaz zadaszenia z poliweglanu.

6. Funkcja pomieszczen objeta opracowaniem

Sala wielofunkcyjna wykorzystywana bedzie do gier sportowych zespotowych (siatkdwka, koszykéwka), Boisko
do siatkowki oraz koszykowki zlokalizowano centralnie, bez miejsca dla widowni. Uzupetnienie oferty rekreacyjnej
stanowi réwniez stot do tenisa stotowego, sktadany, z konstrukcja jezdna.

Centralnie zostaty usytuowane dwa boiska do :

- pitki koszykowej 0 wymiarach 10,65 x 19,00 m,

- pitki siatkowej o wymiarach 9,0 x 16,0 m.

Zarowno boisko do koszykdwki jak i siatkowki nie posiada przepisowych wymiardw, zatem stuzy¢ beda wytacznie
jako boisko treningowe i rekreacyjne.

Sala wyposazona zostanie w tablice do gry w koszykowke oraz elementy montazu siatki do gry w pitke siatkowa,
ktére zamontowane zostang wg instrukcji producenta po wybraniu dostawcy.

Linie boisk namalowane zostang na posadzce zgodnie z wymogami.

Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedg zabezpieczenia okien w postaci siatek oraz zabezpieczenie grzejnikow
w postaci krat.

Zespdt szatni z umywalnig sktada¢ bedzie sie z pomieszczenia szatni przeznaczonego dla 8 oséb oraz umywalni
z kabing natryskowa, kabing ustepowg oraz umywalka.

Zespdt sanitarny ogélnodostepny sktada¢ bedzie sie z ubikacji damskiej, meskiej oraz dla o0sob
niepetnosprawnych ktéra stanowi¢ bedzie takze ubikacje dla opiekuna obiektu.

Magazynek sprzetu sportowego zaprojektowano bezposrednio przy sali wyposazonego w zlewozmywak dla
czyszczenia pitek.

Uzupetnienie stanowi¢ bedzie pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew, oraz pomieszczenie opiekuna
obiektu wyposazone w zlewozmywak.

7. Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem.

Lp. | Wyszczegodlnienie Pow. m2 Posadzki
1. holl 24,90 ptytki posadzkowe
2. | szatnia | 6,60 ptytki posadzkowe
3. | umywalnia szatni | 4,90 ptytki posadzkowe
4. | umywalnia szatni |l 4,90 ptytki posadzkowe
5. |szatnia ll 6,60 ptytki posadzkowe
6. | magazyn sprzetu porzagdkowego 7,90 ptytki posadzkowe
7.|sala gier i zabaw 233,50 wyktadzina sportowa
8. | pomieszczenie porzadkowe 1,00 ptytki posadzkowe
9. | komunikacja 9,90 ptytki posadzkowe
10. | ubikacja damska 5,40 ptytki posadzkowe
11. | ubikacja meska 6,80 ptytki posadzkowe
12. | ubikacja dla osob niepetnosprawnych 2,70 ptytki posadzkowe
13. | pomieszczenie opiekuna obiektu 8,70 ptytki posadzkowe
razem 323,50
8.Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy budynku remizy:
-powierzchnia zabudowy istniejaca 884,30 m?2
-powierzchnia zabudowy po przebudowie 884,30 m2
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem:
Powierzchnia uzytkowa istniejgca 326,10 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie 323,50 m?

9. Zakres prac do wykonania

9.1. prace rozbiorkowe

-rozbiorka sufitu podwieszonego w sali gier,

-rozbiorka sufitbw podwieszonych w pozostatych pomieszczeniach,
-wykucie otworoéw na drzwi,



-wykucie otworu na okno,

-czesciowa rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,

-rozbiorka posadzki cementowej na catej powierzchni sali,

-rozbiérka docieplenia posadzki sali z ptyt z supremy.

9.2. prace nowoprojektowane

Scianki dziatowe gr.10 cm z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym wg wybranego systemu
spetniajacego wymagania konstrukcyjne i przeciwpozarowe,

* posadzki z ptytek posadzkowych w pomieszczeniach zaplecza sali,

*posadzka cementowa gr. 6 cm w sali,

» docieplenie posadzki sali z ptyt styropianowych gr. 6 cm,

*wylewka samopoziomujgca w sali gr. 5 cm,

»wyktadzina specjalistyczna w sali gier (MONDOSPORT) utozona wg instrukcji producenta,
»zamurowanie otworéw drzwiowych z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapienne;j,

* uzupetnienie tynkéw po zamurowanych otworach i wykonanych przekuciach,

*gtadzie we wszystkich pomieszczeniach,

«tynki wewnetrzne:

-holl- tynk strukturalny, ozdobny,

-sala gier- tynk gtadki, malowany farbg akrylowa,

-komunikacja- tynk gtadki, malowany farbg akrylowa,

*licowanie $cian ptytkami w pomieszczeniach: ubikacji, umywalni do wys.200 cm,
*licowanie $cian ptytkami jako pas ochronny w pomieszczeniu porzadkowym do wys.160 cm,
*nadproza nad nowoprojektowanymi otworami z prefabrykowanych belek L19,

*okno w szatni w systemie i 0 parametrach istniejacych,

e parapet okienny (zewnetrzny i wewnetrzny) w nawigzaniu do istniejacych,

*drzwi wg zestawienia stolarki

-wewnetrzne petne ptytowe (D4 ),

-wewnetrzne petne do szatni (D5),

-wewnetrzne do ubikacji (D6) petne z kratkg wentylacyjna,

-wewnetrzne do kabin WC i pomieszczenia porzadkowego (D7) petne z kratkg wentylacyjng,
* zabezpieczenia okien w sali gier

(siatka ochronna z polipropylenu bezweztowa dla okien w rzedzie dolnym i gérnym, mocowana na obwodzie do
linek stalowych powlekanych PCV za pomocag karabirnczykdw).

o sufit podwieszoy (E(_:ophc')-r?Super G Plus,) w sali gier, ktdry jest przeznaczony do stosowania w halach
sportowych, gdzie istnieje duze ryzyko oddziatywania mechanicznego, w kolorze biatym, montowany wg instrukcji
producenta,



*zadaszenie nad wejsciem gtownym w konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytg z poliweglanu,

*zadaszenie nad wyjsciem ewakuacyjnym w konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytg z poliweglanu.

Z uwagi na wystepowanie nieszczelnosci dachu projektuje sie jego naprawe poprzez nowe przykrycie z blachy
trapezowej T55 gr. 0.7 mm mocowanej do ptatew stalowych z blachy zimnogietej Z200 w rozstawie co 100 cm
mocowanych z kolei do istniejacego pokrycia. Ocieplenie stanowi¢ bedzie wetna mineralna gr. 20 cm utozona na
istniejagcym pokryciu

*obrobki blacharskie z przetozeniem rynien i rur spustowych,

* kominki wentylacyjne ocieplane.

9.3. Wykonczenie pomieszczen

holl (pom.1)

-posadzka z ptytek posadzkowych, przeciwslizgowych do stosowania w budynkach uzyteczno$ci publicznej z
cokolikiem,

-tynk strukturalny, ozdobny,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

szatnia | (pom.2) i szatnia Il (pom.5)

-posadzka z ptytek posadzkowych, przeciwslizgowych z cokolikiem,

-Sciany malowane farba lateksowa,

-sufit malowany farbgq emulsyjng do malowania wewnetrznego

umywalnia szatni | (pom.3) i umywalnia szatni Il (pom.4)

-Sciany do wysoko$ci 200 cm obtozone ptytkami Sciennymi, powyzej malowane farbami akrylowymi do malowania
wewnetrznego,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

magazyn sprzetu sportowego (pom.6)

-posadzka z ptytek posadzkowych, przeciwslizgowych z cokolikiem,

-tynk gtadki, malowany farbg akrylowg do malowania wewnetrznego,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

sala wielofunkcyjna (pom.7)

-posadzka z wyktadziny specjalistycznej PCV gr. 8 mm na podtozu betonowym (posadzka punktowo elastyczna),

przyktadowa kolorystyka wyktadziny  przyktadowa wyktadzina-przekrdj warstw

MONDOSPORT Il - to wyktadzina PCV stosowana w salach sportowych i obiektow wielofunkcyjnych, dla ktérych
duze znaczenie ma ekonomicznos¢, tatwos¢ w konserwacji, dobra izolacja termiczna i akustyczna. Wyktadzina
ma rekomendacje Miedzynarodowej Federacji Sportdw Szkolnych oraz Rekomendacje FIVB.

Wyktadzina ta spetnia miedzynarodowe przepisy ( norme DIN 18032). Spetnia wszystkie funkcje sportowe,
ochronne i techniczne wymagane normg. Odznacza sie jednorodnoscig catej powierzchni, bardzo dobrg
sprezystoscia, elastycznoscia, odpowiednimi parametrami dla odbicia pitki i poslizgu. Spetnia wymogi
biomechaniczne ograniczajace ryzyko kontuzji miesni i $ciegien u sportowcow. Stanowi dobrg izolacje
akustyczng, jest niepodatna na natadowania elektrostatyczne, spetnia wymogi przeciwpozarowe, eliminuje
odblaski, jest trwata i tatwa w pielegnacji. Wyktadzina ma rekomendacje Miedzynarodowej Federacji Sportow
Szkolnych oraz Rekomendacje FIVB. Matowa powierzchnia nawet przy siinym o$wietleniu boiska nie wytwarza
odblaskow.

-Sciany gtadkie, malowane farbg akrylowa,

-sufit podwieszony, kolor biaty,

-stolarka okienna zabezpieczona siatkg ochronng,



-na grzejnikach centralnego ogrzewania ochronna obudowa, zabezpieczajacg przed urazami,

-na Scianach i w posadzce zamontowany osprzet do gier zespotowych (koszykowki, siatkowki) wg instrukcii
producenta,

-wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacjg mechaniczng (1 wentylator dachowy)

pomieszczenie porzadkowe (pom.8)

-posadzka z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-Sciana przy zlewie obtozona ptytkami $ciennymi jako pas ochronny do wysokosci 1,60 m, powyzej malowana
farbg akrylowa,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

-drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

-wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem tazienkowym w kabinach,

komunikacja (pom.9)

-posadzka z ptytek posadzkowych, przeciwslizgowe do stosowania w budynkach uzyteczno$ci

publicznej z wyokraglonym cokolikiem,

-Sciany gtadkie, malowane farbg akrylowg zmywalng do malowania wewnetrznego,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

zespot sanitarny ogdlnodostepny- ubikacja damska (pom.10), ubikacja meska (pom.11) i ubikacja dla
oso6b niepetnosprawnych (pom.12)

-posadzki z ptytek posadzkowych, przeciwslizgowych z cokolikiem,

-Sciany do wysoko$ci 200 cm obtozone ptytkami Sciennymi, powyzej malowane farbg akrylowa,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego,

-drzwi petne z kratkg wentylacyjna,

-wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem tazienkowym w kabinach,

-w ubikacji meskiej przy pisuarach zawér czerpalny ze ztaczkq do weza, wpust podtogowy,

pomieszczenie opiekuna obiektu (pom.13)

-posadzka z ptytek posadzkowych z cokolikiem,

-§ciana malowana farbg akrylowg do malowania wewnetrznego,

-sufit malowany farbg emulsyjng do malowania wewnetrznego.

10.Wentylacja

-sala wielofunkcyjna posiada 1 wentylator dachowy o wydajnosci 4 m3/min. sterowany, o plynnej regulacji
obrotéw oraz jest wentylowana grawitacyjnie poprzez istniejace przewody,

-w pomieszczeniach przebudowywanych wentylacja grawitacyjna z przewodéw @15 wyprowadzonych ponad
pota¢ dachu i zakoficzone kominkami wentylacyjnymi w systemie pokrycia,

-w kabinach WC wentylacja wspomagana mechanicznie wentylatorkiem typu tazienkowego DOSPEL NV10-NV15
zasilanych z instalacji o$wietleniowe;.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zapewniono wymiane powietrza w ilociach:

l.p. | wyszczegdlnienie pomieszczen llo$¢ wymiany powietrza
1. | szatnie 2 wym/h
2. | komunikacja 0,5 wym/h
3. | zespdt sanitarny 2 krotna
4. |ubikacja 50 m3/godzine
5. | schowek porzadkowy 0,5 wym/h
11. Instalacje wewnetrzne
Instalacja wodociggowa

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje wewnetrzng wodociggowg stanowigcy
rozbudowe istniejacej instalacji z wykorzystaniem wykonanych podejs¢. Projekt opracowata AFP Firma
Techniczno-Handlowa Alina Piechurska Florian Piechurski 44-100 Gliwice ul.Przyniczynskiego 18 i stanowi
integralng cze$¢ opracowania.
Zapotrzebowanie na wode dla 16 0sdb:
-na cele socjalno-bytowe 16 oséb x 30 l/osobe= 480 |
-na cele porzadkowe 323,50 m2x 1,51/ m2=485 |

965 |



Ciepta woda przygotowywana bedzie i dostarczana z:

-elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody V=15 | zlokalizowanego w przedsionku ubikacji damskie;
(pom.10), ktéra zapewni ciepta wode dla odbiornikéw w ubikacji meskiej (pom.11), w ubikacji dla
niepetnosprawnych (pom.12) i w pomieszczeniu opiekuna obiektu (pom.13),

-elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody V=120 | w umywalni szatni | (pom.3),

-elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody V=120 | w umywalni szatni Il (pom.4),

-elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody V=15 | w pomieszczeniu porzadkowym (pom.2), dla
odbiornika w pom.6.

Zapotrzebowanie na wode wg projektu podstawowego w petni pokrywa zapotrzebowanie projektowane.

Instalacja kanalizacyjna

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie instalacie wewnetrzng odprowadzajacg Scieki typu
komunalnego do wybieralnego zbiornika $ciekéw, zlokalizowanego na dziatce wykorzystujac czesciowo istniejaca
instalacje i wykonane podejécia. Projekt wykonata AFP Firma Techniczno-Handlowa Alina Piechurska Florian
Piechurski 44-100 Gliwice ul.Przyniczynskiego 18.

Projekt ten stanowi integralng cze$¢ opracowania.

Instalacja elektryczna

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje wewnetrzng elektryczng o$wietleniowg i
zasilania gniazd. Projekt wykonat Zaktad Ustug Inwestycyjnych Mirostaw Kostyra Szymiszow ul.Strzelecka 10.
Projekt ten stanowi integralng cze$¢ opracowania.

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng wg projekiu podstawowego w petni pokrywa zapotrzebowanie
projektowane.

Instalacja centralnego ogrzewania

W przebudowywanych pomieszczeniach projekiuje sie instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania, wigczong
w istniejacg instalacje w pomieszczeniu kottowni. Projekt wykonata AFP Firma Techniczno-Handlowa Alina
Piechurska Florian Piechurski 44-100 Gliwice ul.Przyniczynskiego 18.

Projekt ten stanowi integralng cze$¢ opracowania.

12. Zatrudnienie

Nie przewiduje sie zatrudnienia os6b w projektowanych pomieszczeniach. Obstuge stanowi¢ bedg osoby
wykonujgce prace spotecznie na warunkach Ochotniczej Strazy Pozarne;.

13. Zapewnienie dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym

Przy wejsciu gtownym do czesci objetej opracowaniem zaprojektowano platforme przyschodowa, ktdra umozliwi
osobom niepetnosprawnym pokona¢ 45 cm roznice miedzy poziomem chodnika a poziomem posadzki w hollu.
Zaletg platformy jest mozliwo$¢ mocowania toru jezdnego do stopni schodéw lub bezposrednio do $ciany. Ma
doprowadzone zasilanie, a sama platforma zasilana jest z akumulatoréw i sterowana jest za pomoca pilota.

-

Ruchoma cze$¢ najazdowa jest sktadana, a po ztozeniu odstaje od $ciany tylko na 25 cm. Platforma zasilana jest
z 4 akumulatoréw. Nalezy ja podtacza¢ poprzez zasilacz do gniazda 230 V ~50Hz. Zamontowana w niegj
tadowarka automatycznie akumulatory, dzieki czemu zapewnia stale odpowiedni poziom natadowania baterii.
Sterowana jest za pomoca pilotow. Panel sterujacy znajduje sie rowniez na platformie, co umozliwia sterowaniem
urzadzeniem po wjechaniu na platforme. Czes¢ najazdowa sktada si¢ do panelu sterowania. Po ztozeniu
urzadzenie odstaje jedynie na 25 cm od Sciany.



14. Uwagi koricowe

Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia budowlane, przestrzegajac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpozarowe. Elementy wbudowane muszg posiadaé atesty
lub certyfikaty jakosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Odbidr robét dokona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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