CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Remizy Strazackiej w Schodni-przebudowa czesci pomieszczen w przyziemiu budynku obejmujace sale
wielofunkcyjng z zapleczem w Schodniej Gmina Ozimek Dz.Nr 2044/220

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych:
*urzadzenia zainstalowane -9 szt wentylator tazienkowy 9xDospel NV10-NV15/14 W

2 szt poj.podgrzewacz wody V120 |

2 szt poj.podgrzewacz wody V15|

1 szt wentylator dachowy

1 szt platforma dla 0sdb niepetnosprawnych
*zasilanie-instalacja elektryczna w przebudowywanych pomieszczeniach stanowi rozwiniecie z istniejacej rozdzielnicy
RG poprzez wyprowadzong linie zasilajacq tablice RG i RS, obejmowac bedzie instalacje o$wietleniowa wewnetrzng i
zewnetrzna, zasilania gniazd,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje grzewcze, wentylacje-wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych,
w tym Scian petnych oraz drzwi, a takze przegrod przezroczystych i innych

-inwestycja nie obejmuje stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnetrznej, ktora zostata wymieniona zgodnie z
projektem termo modernizacji budynku remizy z 2007 roku,

-projektowane okno w pomieszczeniu zaplecza zastosowano w systemie istniejgcych,

-planowana inwestycja nie dotyczy systemu docieplenia budynku,

-projektuje sie nowe przykrycie z blachy trapezowej T55 gr.0,7 mm z ociepleniem wetng mineraing gr.20 ¢cm utozone na
istniejacym pokryciu (U=0,22 W/m?Z/K),

-posadzka na gruncie:

o posadzki z ptytek posadzkowych w pomieszczeniach zaplecza sali,

o w sali wielofunkcyjnej - posadzka cementowa gr.10 cm + docieplenie z ptyt styropianowych gr.6 cm + wylewka
samopoziomujgca gr.5 cm + wyktadzina specjalistyczna MONDOSPORT gr.8 mm,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji (grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjne))

powierzchnia ogrzewalna Af 323,50 m?

*kubatura pomieszczen ogrzewanych Ve 1443,00 m3

*ogrzewanie centralne zasilane z kottowni zlokalizowanej w czesci gospodarczej budynku remizy,

-zapotrzebowanie koncowe na ciepto ogrzewanych pomieszczen Q=12,70 kW,

sinstalacja wentylacyjna

-w sali wielofunkcyjnej zastosowano 1 wentylator dachowy,

-w pomieszczeniach przebudowywanych zastosowano wentylacje grawitacyjng z przewodéw @15 wyprowadzonych
ponad pota¢ dachu i zakoriczone kominkami wentylacyjnymi w systemie pokrycia,

-w kabinach WC wentylacja wspomagana mechanicznie wentylatorkiem typu tazienkowego DOSPEL NV10-NV15
zasilanych z instalacji oSwietleniowe;.

d) dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

parametry cieplne przegrdéd zewnetrznych zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem wg projektu podstawowego z
2007 roku.

e) przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy
pomieszczen sali wielofunkcyjnej z zapleczem spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii wynikajace z
przepisdw techniczno-budowlanych oraz zastosowane w budynku urzadzenia posiadajg stosowne atesty i certyfikaty.



