OPIS
DO INWENTARYZACJI CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

1. Podstawa opracowania

*Zlecenie inwestora,

*0gledziny i pomiary,

*mapka sytuacyjna w skali 1:500

*uzgodnienia z inwestorem.

2. Lokalizacja

Schodnia ul.Gotgba Dz.Nr 2044/220

3. Inwestor

Urzad Gminy i Miasta 46-040 Ozimek ul.Dzierzona 4b

4. Dane og6ine

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja cze$ci pomieszczen przyziemia budynku remizy Ochotnicze;
Strazy Pozarnej w Schodniej Gmina Ozimek.

Budynek remizy jest budynkiem dwu brytowym, sktadajacy sie z budynku podstawowego oraz czesci
dobudowanej. W cze$ci podstawowej, jednokondygnacyjnej zlokalizowana jest siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Schodni, na ktérg sktadajq sie: garaz dla pojazdéw bojowych oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne
dla obstugi remizy.

Czes¢ dobudowana skfada sie z:

-cze$¢ jednokondygnacyjnej w ktdrej zlokalizowana jest sala przeznaczona dla gier sportowych ktdra jest
nieukonczona

-cze$¢ dwukondygnacyjna w ktorej zlokalizowane sg na pigtrze pomieszczenia spotkan mieszkancéw gminy oraz
pomieszczenia prob orkiestry, natomiast w parterze zlokalizowane sg pomieszczenia przeznaczone dla zaplecza
socjalno-sanitarnego sali oraz pomieszczenia techniczne z kottownia oraz magazynem opatu.

Budynek w catosci jest nie podpiwniczony z dachami dwuspadowymi o prostopadtym uktadzie cze$ci budynku
podstawowego do cze$ci dobudowane;.

Budynek wybudowany kilkanascie lat temu, niedokonczony, w ktérym w 2007 roku wykonano termomodernizacje
oraz rozpoczeto dokonczenie pomieszczen.

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje:

»wodociggowg zasilang z lokalnego wodociggu biegnacego wzdtuz ul.Gotgba,

*kanalizacyjng odprowadzajacg scieki bytowe do wybieralnego zbiornika usytuowanego na dziatce,

* elektryczng zasilang z lokalnej sieci energetyczne;,

* centralnego ogrzewania zasilang z lokalnej kottowni, zlokalizowanej w przyziemiu budynku.

Inwentaryzowane pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone sg instalacje wodociggowa, kanalizacyjng
oraz elektryczna.

Do budynku prowadzg wejscia:

-wjazd i wejscie w elewacji pdtnocno-zachodniej do pomieszczen remizy strazackiej,

-wejécie do zaplecza remizy w elewacji potudniowo-zachodniej,

-wejscie do pomieszczen na pigtrze poprzez schody zewnetrzne metalowe w elewacji potudniowo-zachodniej,

-2 wejscia do pomieszczen gospodarczo-technicznych w elewacji potudniowo-zachodniej,

-wejécie do pomieszczen na pietrze w elewacji pétnocno-wschodniej, poprzez wewnetrzng klatke schodowa,
-wejscie do pomieszczen objetych opracowaniem w elewacji potnocno-wschodniej, poprzez schody zewnetrzne,
-wyjscie z sali w elewacji potudniowo-wschodnie;.

5. Zestawienie powierzchni

L.p. | Wyszczegdlnienie Pow. w m? Rodzaj posadzki
1. | holl 35,30 ptytki posadzkowe
2. |ubikacja 4,50 ptytki posadzkowe
3. |ubikacja 5,40 ptytki posadzkowe
4. |ubikacja 5,40 ptytki posadzkowe
5. | przedsionek 0,90 ptytki posadzkowe
6. |szatnia 7,80 ptytki posadzkowe
7. | umywalnia 1,60 ptytki posadzkowe




8. |ubikacja 4,30 ptytki posadzkowe
9. |przedsionek 1,10 ptytki posadzkowe
10. |szatnia 9,90 ptytki posadzkowe
11. | ubikacja 2,80 ptytki posadzkowe
12. | umywalnia 2,80 ptytki posadzkowe
13. | biuro 10,20 ptytki posadzkowe
14. | sala wielofunkcyjna 233,90 posadzka cementowa
razem 326,10
6. Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy budynku remizy 884,30 m?2
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 326,10 m?2
7. Opis elementéw budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne warstwowe murowane z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplane styropianem.
Przegrody wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej

Przegrody wewnetrzne

Scianki dziatowe grubosci 10 cm z plyt gipsowo-kartonowych

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne z podestem betonowe, obtozone ptytkami posadzkowymi.

Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne w systemie ocieplenia

Tynki wewnetrzne

W sali tynk cementowo-wapienny

W pozostatych pomieszczeniach niewykorczone piyty kartonowo-gipsowe

Stolarka okienna

Z PCV z pakietem termoizolacyjnym, rama w kolorze ciemnego brazu, bez nawiewnikow.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne (wejscie gtowne) w konstrukcji aluminiowej z pakietem termoizolacyjnym, rama w kolorze
ciemnego brazu, o wymiarach: szeroko$¢ 90+50 cm, wysoko$¢ 210 cm.

Drzwi zewnetrzne (wyjscie z sali) w konstrukcji aluminiowej z pakietem termoizolacyjnym, rama w kolorze
ciemnego brazu

Drzwi wewnetrzne ( do sali) w konstrukcji aluminiowej, dwudzielne, rama w kolorze starego ztota, 0 wymiarach:
szeroko$¢ 90+70 cm, wysoko$¢ 200 cm.

W pozostatych pomieszczeniach nie zamontowano drzwi.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu z dzwigarow kratowych.

Pokrycie

Blacha trapezowa.

Posadzki

W pomieszczeniach zaplecza posadzka cementowa przygotowana pod ptytki posadzkowe.

W sali posadzka cementowa.

Podktady

W sali oraz w pomieszczeniach zaplecza, pod posadzkg cementowg wystepuje warstwa 12 cm ptyt z supremy.
Przewody spalinowe i wentylacyjne

Przewody wentylacyjne murowane tacznie ze $cianami.

Przewdd spalinowy w konstrukcji stalowe;.

Elementy wykoriczeniowe

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Elementy balustrad schodowych metalowe.

Parapety zewnetrzne lastrykowe.

Parapety wewnetrzne z PCV.




