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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania stanowia;
-podktady budowlane,

-aktualne normy i przepisy.

2. PRZEMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji ogrzewania w pomieszczeniach przyziemia
Remizy Strazackiej w miejscowos$ci Schodnia.

Zakresem opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ktéra zapewni
temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach, zasilanej z lokalnej kottowni zlokalizowanej w budynku
(czes¢ potudniowo-zachodnia, przyziemie). Kociot 0 mocy 40 kW opalany eko-groszkiem. Projektowana przebudowa
nie zmieni sposobu ogrzewania budynku. Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji c.o., wigczonej w istniejace
rozdzielacze w pomieszczeniu kottowni.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zaprojektowano instalacje c.o. wykonang z rur wielowarstwowych Wavin. Parametry grzewcze instalacji wewnetrznej
75/550C. Rozprowadzenie czynnika grzewczego w podtodze.

Temperature pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z Normg PN-92/B-024402.

Zatozenia przyjete do bilansu cieplnego

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej - (tz=-200C).

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano programem INSTALSOFT 4.10 zgodnie z normami:
- norma do obliczen ciepinych przegréd EN ISO 6946

- norma do obliczen strat ciepta PN EN 12831

- norma do obliczer sezonowego zapotrzebowania na energie EN 832

Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B- 02402 oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) oraz czestotliwo$¢ wykorzystywania pomieszczen.

Typ pomieszczenia Temperatura w pomieszczeniu
umywalnia przy szatni +24°C
szatnie, pomieszczenie opiekuna obiektu +200C
sala wielofunkcyjna, holl +16°C
magazyn, komunikacja +120C

Zestawienie przegrod

Nazwa przegrody Typ U (W/(m2.K))
$ciana zewnetrzna SZ 0,30
$ciana wewnetrzna SW 2,00
okno 0 1,80
drzwi zewnetrzne DZ 2,30
podioga na gruncie PG 0,50
drzwi wewnetrzne DW 2,50




5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe ptytowe o zroznicowanej wielkosci w zaleznosci od wymaganej wydajnosci grzejnika.
Wszystkie grzejniki (wyposazone fabrycznie we wktadki zaworowe i odpowietrzniki reczne) nalezy wyposazy¢
w gtowice termostatyczne firmy DANFOSS (lub réwnowazne) oraz zestawy podtgczeniowe z zaworkami
odcinajacymi, z mozliwoscig spustu wody. Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych, z uwagi
na wigkszq estetyke i fatwiejsze utrzymanie czysto$ci w pomieszczeniach niz w przypadku podejs¢ wykonanych od
posadzki. Grzejniki zasilane bedg w ciepto z nowego odejscia DN25 (obiegu) grzewczego z istniejacych rozdzielaczy
w kottowni.

5.2. Armatura

Przy grzejnikach przewidziano armature firmy Danfoss lub Oventrop: gtowice termostatyczne i zawory powrotne
grzejnikowe. Zawory termostatyczne przed grzejnikami pozwolg na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych
potrzeb uzytkownika oraz warunkow zewnetrznych. Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie przez zastosowanie
nastawy wstepnej na przy grzejnikowych zaworach termostatycznych (wielkosci nastaw wstepnych pokazano na
rozwinieciach instalacji centralnego ogrzewania).

UWAGA:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji centralnego ogrzewania, za pomocg
przyrzadu pomiarowego producenta zaworéw regulacji hydraulicznej.

5.3. Odpowietrzenie i odwodnienie

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji zastosowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi w
najwyzszych punktach instalacji. Oproznienie instalacji odbywac sie bedzie przez zawory spustowe na rozdzielaczach
w kottowni oraz za pomocg zaworéw RLV-KD przy kazdym grzejniku. Ze wzgledu na zamkniety uktad instalacji, nie
ma ryzyka niekontrolowanego spustu wody i zapowietrzenia sie instalacji.

9.4. Przewody i regulacja

Instalacje ogrzewania proponuje sie wykonac z rur wielowarstwowych 20 x 2,25 i 16 x 2,00 typu PE-X/AI/PE-RT
WAVIN Tigris Alupex (lub réwnowaznymi) taczonych specjalnymi ztgczkami.

Rurociggi rozprowadzajace prowadzi¢ oraz podejécia pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach w posadzkach lub przy
Scianach za listwami maskujacymi. Podejécia pod grzejniki w bruzdach $ciennych i podtogowych. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicach 2 dymensje wiekszych
od srednicy przewodu, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym.

Prowadzenie poziomych przewodow rozdzielczych powinno zapewni¢ wiadciwe odpowietrzenia i odwodnienie oraz
kompensacje wydtuzenn termicznych (na dtuzszych odcinkach rurociggow stosowa¢ kompensacje naturalng
U-ksztattowg). Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kottowni i punktow odwodnienia. Regulacje
instalacji nalezy wykona¢ za pomocg nastaw wstepnych zawordw przy grzejnikach.

5.5. Montaz instalacji

Przed montazem zaworéw termostatycznych catg instalacje nalezy doktadnie przeptukaé przefiltrowang wodg
wodociggowa - filtr siatkowy o wielkosci oczek 50-100 _m. Po zmontowaniu instalacii, lecz przed jej zaizolowaniem
lub ewentualnym maskowaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Instalacje nalezy
napetnic wodg i odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen. Proby cisnieniowe na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5 razy wiekszym od roboczego (ppr=0,6 MPa) nie wiekszym jednak niz cisnienie
maksymalne poszczegdinych elementow systemu. Proba trwa 30 minut.

W czasie nastepnych 30 minut po zakoriczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,06 MPa i nie
mogq wystapic przecieki.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne
powinny mie¢ kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych. Przy rozprowadzaniu przewodow c.o.
w przegrodach (Scianach, posadzkach podidg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny
pozostawac pod cisnieniem. Po uptywie 28 dni od pofozenia jastrychu mozna przystapi¢ do uruchamiania instalaci.
Podczas proby szczelnosSci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z prob, instalacje nalezy napeti¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607 i wykona¢ prébe na goraco,
sprawdzajac dziatanie wszystkich elementow instalacii.



Z przeprowadzonej proby szczelno$ci sporzadzi¢ protokot. Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢
po uruchomieniu zrodta ciepta, przy mozliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego. Podczas rozruchu
podwyzszanie temperatury wody zasilajacej moze nastepowac w tempie 5%h. Do regulacji nalezy przystapi¢ po ok. 3
dobowym okresie dziatania instalacji, dokonujgc nastaw i regulaciji objetych projektem.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy we wszystkich zaworach
ze wstepna regulacjq ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych w dokumentacji.

Pomiaréw nie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od + 5°C

3.6. Izolacja termiczna

Przewody instalacji prowadzonej w bruzdach Sciennych i podiogowych nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje dla
przewodow pionowych prowadzonych w bruzdach $Sciennych nalezy wykona¢ z otuliny Thermaflex A/C firmy
Thermaflex. Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggdw wymaganego wspotczynnika [W/mK] dla izolacji bezpieczne.

5.7. Bilans mocy

-powierzchnia ogrzewalna 323,50 m2

-kubatura pomieszczen ogrzewanych: 1443,00 m3

-temperatura pomieszczen- naniesiono na rzut co CO-1 12-240 C

-zapotrzebowanie na ciepto wynosi 12,70 kW

Do obliczen przyjeto grzejniki firmy Purmo:

pomieszczenie | powierzchnia | wysoko$é kubatura zapotrzebowanie | moc cieplnana1m2 | moc cieplna na grzejnik zapotrzebow.
temperatura F (m2) h (m) V (m3) na ciepto Q (W) QF (W/m2) 1miQV (Wim?) dtug x wys. x gteb. koncowe na
ciepto
sala 233,50 5,00 1168 11052 47 9 Purmo CV33-60 7377
+16°C 3,00x 0,60 x 0,15
holl 24,90 2,50 62,30 1050 42 17 Purmo CV 11-60 1061
+16°C 1,10 x 0,60 x 0,06
szatnia | 6,60 2,50 16,50 449 68 27 Purmo CV 11-60 2x439
szatnia Il 0,50 x 0,60 x 0,06
+20°C
umywalnia | 4,90 2,50 12,30 630 128 51 Purmo CV 11-60 644
umywalnia Il 1,00 x 0,60 x 0,06
+24°C
magazyn 7,90 2,50 19,80 782 99 40 Purmo CV 11-60 836
+120C 0,80 x 0,60 x 0,06
komunikacja 9,90 2,50 24,80 279 28 11 Purmo CV 11-60 356
+120C 0,40 x 0,60 x 0,06
ubikacja 5,40 2,50 13,50 198 37 15 Purmo CV 11-60 294
damska 0,40 x 0,60 x 0,06
+20°C
ubikacja 6,80 2,50 17,00 247 36 15 Purmo CV 11-60 317
meska 0,40 x 0,60 x 0,06
+20°C
ubikacja dla 2,70 2,50 6,80 204 76 30 Purmo CV 11-60 298
niepetnospr 0,40 x 0,60 x 0,06
+20°C
pom. 8,70 2,50 21,80 553 64 25 Purmo CV 11-60 596
opiekuna 0,70 x 0,60 x 0,06
obiektu
+20°C
razem F=323,50 V=1443 Q=12657
12,70 kKW

Moc istniejacego kotta 40 kW jest wystarczajgca dla ogrzania pomieszczen objetych opracowaniem, gdyz na etapie
projektowania instalacji centralnego ogrzewania dla catego obiektu, ujeto zapotrzebowanie na ciepto dla tej czesci
budynku.

6. UWAGI KONCOWE
Roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikébw pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami i odebrane zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi



wykonania i odbiory oraz ze sztukg budowlang. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do ,Warunkoéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewania”. Instalacja grzewcza nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana
wylacznie z materiatow niepalnych. Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty i
urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa, UDT i pozarowe.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r (Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego
19% ).

W przypadku nie zrealizowania obiektu w terminie 24 miesigcy nalezy projekt zaktualizowa¢ ze wzgledu na postep w
technologiach ogrzewczych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze wskazaniem producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy o Zamowieniach Publicznych, zwtaszcza art. 17 tej
Ustawy. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych producentéw dla urzadzen, wyrobdw i materiatow
okreslonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalno$ci catego uktadu bedacego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Projektowata: mgr inz. Alina Piechurska upr. bud 33/92



