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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej czesSci pomieszczen przyziemia w budynku Remizy Strazackiej w
Schodniej ul.Gotgba Dz.Nr 2044/220.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczno-budowlany,
-uzgodnienia branzowe,

-aktualne normy i przepisy.

2. ZAKRES | TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej pomieszczen objetych opracowaniem.

Zakresem opracowania objeto:

-instalacje zimnej wody,

-instalacje cieptej wody uzytkowej,

-instalacje kanalizacji sanitarnej.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Do pomieszczen objetych opracowaniem doprowadzone jest podtaczenie wody, ktdre zakonczone jest zestawem
wodomierzowym zamontowanym na $cianie w hollu (pom.1).

Woda zimna dostarczana bedzie z przewoddéw wielowarstwowych AIPEX prowadzonych w posadzce do
podgrzewaczy c.w.u. oraz do przyboréw sanitarnych, za pomocg istniejacych podejs¢ lub nowoprojektowanych.
Przewody zimnej wody zastosowac zaizolowane.

Ciepta woda przygotowywana bedzie i dostarczana z:

-elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody V=15 | zlokalizowanego w przedsionku ubikacji damskiej
(pom.10), ktéra zapewni cieptq wode dla odbiornikéw w ubikacji meskiej (pom.11), w ubikacji dla niepetnosprawnych
(pom.12) i w pomieszczeniu opiekuna obiektu (pom.13),

-elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody V=120 | w umywalni szatni | (pom.3),

-elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody V=120 | w umywalni szatni Il (pom.4),

-elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody V=15 | w pomieszczeniu porzadkowym (pom.2), dla odbiornika
w pom.6.

Zawér bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ nad gérng krawedzig podgrzewacza. Na przewodzie zimnej wody DN20
mm przed podgrzewaczem nalezy zainstalowa¢ dodatkowo filtr siatkowy, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
instalacj.

W celu zapewnienia utrzymania odpowiedniej temperatury min. 550C nalezy zastosowac izolacje.

Na poziomie cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowa¢ kondensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur dla
likwidacji wydtuzen termicznych.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw wykona¢ w bruzdach w izolacji. Na kazdym podejsciu nalezy zainstalowaé
zawdr odcinajacy dla zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Do czerpania wody przewidziano baterie stojace na przyborach. Podejscia do nich wykonaé przy pomocy kré¢cow
elastycznych za zaworami odcinajgcymi. Pojedyncze zawory czerpalne wody zimnej bedg montowane na $cianach.
Podtaczenia i zabezpieczenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje wody zimnej i cieptej z rur PP w bruzdach podtogowych nalezy izolowac¢ termicznie piankg polietylenowg z
ptaszczem z polichlorku winylu grubo$ci okoto 20 mm.

Instalacje powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie potwierdzone certyfikatem.

Zapotrzebowanie na wode:

-na cele socjalno-bytowe 16 oséb x 30 l/osobe= 480 |

-na cele porzadkowe 323,50 m2x 1,51/ m2=485 |
965 |



4. INSTALACJA KANALIZACJ!I SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC HT. Podej$cia kanalizacyjne nalezy zakonczy¢
syfonem odpowiednio dla kazdego z przyboréw. Przewidziano montaz przyboréw sanitarnych przy uzyciu gotowych
nasciennych systemow Kombifix-Scianek instalacyjnych.

Scieki z przyboréw sanitarnych w budynku odprowadzane beda poprzez istniejace podejécia.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegblnienie Jedn.miary llos¢
1. | bateria umywalkowa kpl 9
2. | bateria natryskowa kpl 2
3. | bateria zlewowa kpl 3
4. | zawor sptuczki ustepowej kpl 4
5. | zawdr czerpalny pisuaru kpl 2
6. |zawdr czerpalny ze ztaczkg do weza kpl 1
7. | umywalka standardowa kpl S
8. | miska ustepowa kpl 4
9. |pisuar kpl 2
10. | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem kpl 2
11. | zlew gospodarczy h45 kpl 1
12. | wpust podiogowy kpl 2
13. | elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody V=15 | kpl 2
14. | elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody V=80 | kpl 2
15. | rury miedziane zimny wody m wg potrzeb
16. | rury miedziane cieptej wody m wg potrzeb
17. |izolacja z pianki polietylenowe; m wg potrzeb
18. | rury kanalizacyjnej PVC HT @110, @50 m wg potrzeb
19. | ksztaftki kielichowe szt wg potrzeb

6.WARUNKI WYKONANIA

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z :

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Zeszyt 7- COBRTI 2003
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 - COBRTI 2006
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z tworzyw sztucznych",

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3.COBRTI Instal 01.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI Instal 03.
Normami:

PN-92/B-01706 - Instalacje Wodociggowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje Kanalizacyjne

PN-B-10720 1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej - Wodomierze
sprzezone - Wymagania instalacyjne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacii.
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