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1. Przedmiot i zakres inwestycji
Niniejsze opracowanie braowe dotyczy budowy przytzy wodocagowego i kanalizacyj-

nego do fontanny w ramach modernizacji skwerku skiego przy Domu Kultury w Ozimku.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji stanowi skwerekssadupcy z budynkiem Domu Kultury. Na terenie in-
westycji wystpuja elementy zagospodarowania terenu w formach matgjtektury. Ponadto te-
ren uzbrojony jest w siekanalizacji sanitarnej i deszczowej dla odprowadzéciekdw z budyn-

ku Domu Kultury i odwodnienia terenu.

3. Projektowane rozwi azania techniczne
3.1. Przytacze wodoci ggowe

Dla potrzeb zasilania w wedrojektowanej fontanny projektujecgdrzylacze wodocigowe
z rur PEsrednicy 32 mm. Przytze whczone lkdzie do projektowanej komory technicznej fon-
tanny. Zasilanedulzie z istniejcej instalacji wodoagowej Domu Kultury.

Polczenie projektowanego pragkza z istnigjca instalacy z rur stalowych DN 50 mm wy-
kona poprzez zabudoytréjnika stalowego 50/25/50 mm.

Przed wiczeniem do instalacji wewtrznej Domu Kultury konsel dla wodomierzar. 25
mm wyposaong w wodomierz DN 25 mm, zawor odcigay DN 25 mm i zawor zwrotny anty-
skazeniowy DN25 mm.

Dla potrzeb odprowadzenigiekdéw z instalacji projektowanej fontanny projgktsie przy-
tacze kanalizacyjne émieniowe z rur PErednicy 90 mm. Przykze whczone kdzie do projek-
towanej komory technicznej fontanr§cieki odprowadzone zostamo istniejcej kanalizacji sa-
nitarnej z rur PVGr. 200 mm. Miejsce i sposoéb geizenia uzgodniono z Przeelsiorstwem Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuije:

= Przylcze wodocigowe z rur PE1068rednicy 32 mm 30,0 m

= Instalacje wewetrzne wodocigowe z rur PE106rednicy 32 mm 6,5m

= Przylcze kanalizacyjne émieniowe z rur PE10€r. 90 mm

do kanalizacji sanitarnej 20,0m
= Studnia betonowa 1000 mm 1 szt
= Studnia betonowa 2500 mm - komora techniczna fontanny 1 szt




Przed przysipieniem do rob6t ziemnych projektowsinas przewodu wytycz§ geodezyjnie
w terenie. Kolizje z istnigcym uzbrojeniem zlokalizowawykopami kontrolnymi wykonanymi
recznie. Roboty ziemne wykotiazgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdébiozgodnie
Z wymaganiami i badaniami dotyzzmi warunkéw bezpiecastwa pracy. Projektuje sivykopy
0 scianach pionowych umocnionych wykonywane mechamecznrecznie z odkladem gruntu
wzdtuz wykopow.

Zasypka wykopowecznie warstw 0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim. Pozestat
czes¢ wykopu uzupetrd mechanicznie gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu ptetego z wyko-
pow wywiezé w miejsce wskazane przez inwestora.

Przygto szeroké¢ wykopu:

dla rurocagébw do 150 mm wynosi 0,90 m

Wykopy oznakowéatasma ostrzegawcy.

Przewody naley uktad& na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym padiana grun-
cie sypkim ( piasek ) grukoi 15 cm.

Po dokonaniu monta przewodow naley przeprowadzi proke szczelnéci sieci wodoci-
gowej. Prob szczelnéci przewodoéw wodoggowych naley dokonywa& w celu sprawdzenia wy-
trzymataici rur i szczelnéci polaczen. Wszystkie zicza powinne by odkryte dla maliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. roblery przeprowadz&azgodnie z norma PN - 81/ B
- 10725. Cénienie prébne winno wynasco najmniej 1,0 Mpa.

Rurochgi wodociagowe przed ich oddaniem do eksploatacji podiedaktadnemu prze-
ptukaniu wod, przy pedkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystki@nieczysz-
czer mechanicznych. Do ptukaniazywat wody wodocigowej wypuszczag brudmry przez hy-
dranty, a do chwili kiedy wyptywajca woda bdzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurcgygow naley dokona ich dezynfekcji za pom@ovodnego roztworu
podchlorynu sodu. Cad6 tej operacji polega na wprowadzeniu do ruggui 3% roztworu pod-
chlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 gud2o tym czasie zachlorowana woda winna
by¢ usungta poprzez doprowadzenie czystej wody i przeptukprzewodu.

Wszelkie uyte materialy i musg posiada certyfikat lub deklaraej zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technichnyymagania i badania przyeseziowych

i koncowych odbiorach technicznych przewoddéw wodgowych okréla norma PN-B-10725.




Il. CZESC GRAFICZNA

1). Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
2). Profil podtwny przyhcza wodocigowego w skali 1:100/250
3). Profil podtwny przyhcza kanalizacyjnego w skali 1:100/250




