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Dylaki ul.Jakuba , Turawska Biuro Ustug Technicznych ,,
022018 DROGTOM"

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Koncepcja rozwigzania projektowego

Na ul. Jakuba i Turawskiej zaprojektowano wyréwnanie istn. nawierzchni drogi zgodnie z przekrojem , wykonanie podbudowy z kamienia
tamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr. 10 cm. Po wykonaniu powyzszego nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego w jednej warstwie
5cm. Szczegotowe rozwigzania dotyczace konstrukcji drogi pokazano na rysunku. Po zakonczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetni¢
warstwe kamienia na poboczach do poziomu wykonanej warstwy bitumiczne;j.

Podstawowe parametry techniczne
- dlugos¢ odcinka A-B -211,00m
- dlugos¢ odcinka C-D -743,00m

- kategoria drogi KR1
- szerokos¢ jezdni - 3,50m (ul. Jakuba) 3,0m (ul. Turawska)
- spadki poprzeczne jezdni 2,0%

- szerokos¢ poboczy z kamienia- - 0,50m
- spadki poprzeczne pobocza -6,0%
rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Konstrukcja nawierzchni
- w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 5cm
- wyréwnanie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.10cm

2.ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg dla
Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzystac¢ dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogow Naktadow Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie
4.Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odw6z urobku do 10,0km
8. Ceny materiatéw zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczattowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie srednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz
na podstawie danych rynkowych

10. Nazwy producentow nalezy traktowac jako przyktad. Wykonawca moze uzyc wyrobow lub materialéw o parametrach nie nizszych niz
podane
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Przedmiar roboét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
Kosztorys REMONTU DROG GMINNYCH UL. JAKUBA | TURAWSKIEJ W
MIEJSCOWOSCI DYLAKI
1 Grupa ULICA JAKUBA - ODCINEK A-B
1.1 Element ROBOTY POMIAROWE, ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR201/119/3 |STWIiOR: D.01.01.01
............................. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
ulica 0N 0,211000
RAZEM 0,211000/km 0,21
1.1.2 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
............................. geodezyjnainwentaryzacjapowykonawcza
yliczenie oS TOD Ot e
0,211 0,211000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,211000/km 0,21
1.1.3 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
Tymczasowa organizacja ruchu - zabezpieczenie robo6t szt 1,00
1.1.4 |KNNR5/721/1 |STWIOR: D.01.02.04
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 10cm
15,000000
15,000000|m 15,00 2
1.2 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI
1.2.1 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. OTUnE KGOl LN e
yliezenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 989,500000|m2 989,50
1.2.2 |KNR404/1103/1 |STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowezych
yliCzenie oS TOD Ot e
zalozono 5cm do 1989.50°0,05 '
ewentualnego wywozu po :
P.r.‘?.f.i.l.c.’.‘.".’?.r.‘.i.u.........................% ....................................................................................................................... : 49,475000
RAZEM:: 49,475000|m3 49,48
1.2.3 |KNR 404/1103/5 |STWIiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu/ dalsze 9km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 49,480000
RAZEM:: 49,480000|m3 49,48 9
1.2.4 |KNR 404/1103/5|STWIiOR: D.04.01.01
............................. Koszt sktadowania gruzu
yliczenie oS TOD Ot e
:49.48 49,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 49,480000/m3 49,48
1.2.5 STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa gérna 0-31,5mm, po
ZageSZCZeNiU 10 CM e
B 989,500000
RAZEM:: 989,500000|m2 989,50
1.2.6 |KNNR 6/1005/7 |STWiOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych wilosci tkg/m2
yliezenie oS TOD Ot e
1211%3,80+40 | 841,800000
RAZEM:: 841,800000|m2 841,80
1.2.7 STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)/docelowo
B 778,500000
RAZEM:: 778,500000|m2 778,50, 1,25
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
1.2.8 |Kalkulacja STWIOR: D.05.03.05a
wiasna Uszczelnienie styku bitumiczng masg zalewowa
"""" 15,000000
: 15,000000|m2 15,00 2
1.2.9 |KNR201/505/1 |STWIOR: D.04.04.02
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu -l
~430,000000
RAZEM:: 430,000000/m2 430,00
1.2.10 |KNNR 6/113/5 |STWIiOR: D.04.04.02
Pobocza z kruszyw tamanych, warstwa gorna 0-31,5mm, po zageszczeniu 10’cm/docelowo 5cm
i 215,000000
RAZEM:: 215,000000|m2 215,00/ 0,50
1.2.11 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek zawory wodociggowe wraz z ich wymiang na nowe szt 6,00
1.2.12 |KNR 231/1406/3 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych z ewentualng wymiang kregu kregu szt. 2,00
1.3 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
1.3.1 |KNNR6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
............................. fundamentach betonowych
VY lCZenie 08 TOD G e
3 3,000000
RAZEM 3,000000|szt. 3,00
1.3.2 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2 /nowe - rozmiar znakoéw $rednie)
2,000000
RAZEM:: 3,000000|szt. 3,00
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
2 Grupa ULICA JAKUBA - ODCINEK C-D
2.1 Element ROBOTY POMIAROWE, ROZBIORKOWE
211 |KNR201/119/3 |STWIOR: D.01.01.01
... |RODOty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
NV lCZenie 08 rOD G e
RAZEM 0,208000 |km 0,21
212 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
............................. geodezyjnainwentaryzacjapowykonawcza
yliczenie oS TOD Ot e
:0,208 0,208000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,208000 km 0,21
213 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
Tymczasowa organizacja ruchu - zabezpieczenie robo6t szt 1,00
214 |KNNR5/721/1 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 10cm
VY CZenie 08 rOD G e
15 : 15,000000
RAZEM 15,000000|m 15,00 2
2.2 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI
221 |KNR231/103/4 |STWIiOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. OTUn KGOl LN e
VY lCZenie 08 TG e
............................................. 2087450+ {uki+zjazd}20 0 956,000000
956,000000|m2 956,00
222 |KNR404/1103/1|STWiOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowezych
VY lCZenie 08 rOD G e
zatozono 5cm do §956.00*0,05 :
ewentualnego wywozu po :
profilowaniu e sse e85 852555855 i 47,800000
RAZEM:: 47,800000|m3 47,80
2.2.3 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
.........|UZUpeEINiajaCe Na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze 9km
VY CZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 47,800000|m3 47,80 9
224 |KNR404/1103/5|STWiOR: D.04.01.01
e AKOSZESKRdOWaNI@ grUZU
yliczenie oS TOD Ot e
:47.80 47,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  47,800000|m3 47,80
225 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa gérna 0-31,5mm, po
zageszczeniu 10°cm
- 956,000000
RAZEM:: 956,000000|m2 956,00
2.2.6 |KNNR 6/1005/7 |STWIiOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych wilosci tkg/m2
VY lCZenie 08 TOD G e
............................................. 208°380+20 ... 810400000
RAZEM:: 810,400000|m2 810,40
227 |KNNR6/309/2 |STWIiOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)/docelowo
5cm
Wyliczenie ilosoirobOt:
1208*3,50+20 i 748,000000
RAZEM:: 748,000000|m2 748,00/ 1,25
2.2.8 |Kalkulacja STWIOR: D.05.03.05a
wiasna Uszczelnienie styku bitumiczng masg zalewowg
15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00 2
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
229 |KNR201/505/1 |STWIOR: D.04.04.02
..... Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111
YIOZONIE 0BG TODOL oo s
............................................. 2100 e 420,000000]
RAZEM:: 420,000000|m2 420,00
2210 |KNNR 6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
... \PObOCZA Z kruszyw famanych, warstwa gorna 0-31,5mm, po zageszczeniu 10°cm/docelowo Scm
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
............................................. 1210°2°0,50 L 210,000000
RAZEM:: 210,000000|m2 210,00/ 0,50
2.211 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek zawory wodociggowe wraz z ich wymiang na nowe szt 3,00
2.2.12 |KNR 231/1406/3 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych z ewentualng wymiang kregu kregu szt. 1,00
23 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
231 |KNNR6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
fundamentach betonowych
3,000000
3,000000szt. 3,00
2.3.2 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
oo IM2 /nOwe - rozmiar znakow srednie)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
2,000000
3,000000 szt. 3,00
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3 Grupa ULICA TURAWSKA - ODCINEK C-D
341 Element ROBOTY POMIAROWE, ROZBIORKOWE
3.1.1 |KNR201/119/3 |STWIOR: D.01.01.01
... |RODOty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
VY lCZenie 08 rOD G e
RAZEM:: 0,531000 km 0,53
3.1.2 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
............................. geodezyjnainwentaryzacjapowykonawcza
yliczenie oS TOD Ot e
............................................. 0,83 L 0,531000]
RAZEM:: 0,531000/km 0,53
3.1.3 |RYCZALT STWIOR: D.01.01.01
Tymczasowa organizacja ruchu - zabezpieczenie robo6t szt 1,00
3.1.4 |KNNR5/721/1 |STWIOR: D.01.02.04
............................. Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ 10cm
VY CZenie 08 rOD G e
15 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00 2
3.2 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI
3.2.1 |KNR231/103/4 |STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. OTUn KGOl LN e
NV lCZenie 08 rOD G e
............................................. 531°4,00+{luki+zjazd}20 1 2144,000000
2 144,000000/m2 2 144,00
3.2.2 |KNR404/1103/1 |STWIOR: D.01.02.04
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw samowytadowezych
NV lCZenie 08 rOD G e
zatozono 5cm do §2144.00*0,05 :
ewentualnego wywozu po : g
profilowaniu e sse e85 852555855 i 107,200000
RAZEM:: 107,200000/m3 107,20
3.2.3 |KNR404/1103/5|STWIOR: D.04.01.01
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
.........|UZUpeEINiajaCe Na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu/ dalsze 9km
VY CZenie 08 TOD G e
............................................. A0720 ... 107200000
RAZEM:: 107,200000/m3 107,20 9
3.24 |KNR404/1103/5|STWIOR: D.04.01.01
e AKOSZESKRdOWaNI@ grUZU
yliczenie oS TOD Ot e
i107.20 : 107,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  107,200000|m3 107,20
3.25 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa gérna 0-31,5mm, po
zageszczeniu 10°cm
2 144,000000
RAZEM: 2 144,000000|m2 2 144,00
3.2.6 |KNNR6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych wilosci tkg/m2
NV lCZenie 08 rOD G e
............................................. 831°3,30+{luki+zjazdp20 1 1772,300000
RAZEM:: 1 772,300000|m2 1772,30
3.2.7 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)/docelowo
5cm
Wyliczenie ilosoirobOt:
:531*3,00+{luki+zjazd}20 i 1613,000000
RAZEM:: 1 613,000000|m2 1613,00| 1,25
3.2.8 |Kalkulacja STWIOR: D.05.03.05a
wiasna  |Uszczelnienie styku bitumiczng masg zalewowa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00 2
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Dylaki ul.Jakuba , Turawska

Biuro Ustug Technicznych ,,

022018 DROGTOM"
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot.
jednostkowej
3.29 |KNR201/505/1 |STWIOR: D.04.04.02
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu 111
~1070,000000
RAZEM:: 1 070,000000|m2 1 070,00
3.2.10 |[KNNR 6/113/5 |[STWIiOR: D.04.04.02
... \PObOCZA Z kruszyw famanych, warstwa gorna 0-31,5mm, po zageszczeniu 10°cm/docelowo Scm
""" 535,000000
RAZEM:: 535,000000|m2 535,00/ 0,50
3.2.11 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek zawory wodociggowe wraz z ich wymiang na nowe szt 10,00
3.2.12 |KNR 231/1406/3 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych z ewentualng wymiang kregu kregu szt. 1,00
3.3 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
3.3.1 |KNNR6/702/1 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /nowe/ fi 60mm osadzone w punktowych
............................. fundamentach betonowych
yliczenie oS TOD Ot e
..................................................................................................................................................................... 3,000000
RAZEM:: 3,000000szt. 3,00
3.3.2 |KNNR6/702/5 |STWIOR: D.07.02.01
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3
m2 /nowe - rozmiar znakow Srednie)
2,000000
3,000000 |szt. 3,00
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