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SPIS RYSUNKOW

Schemat strukturalny - E-01
Schemat oddymiana - E-02
ELEKTRYKA - PIWNICE - E-03
ELEKTRYKA - PARTER - E-04
ELEKTRYKA — PIETRO - E-05

1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa budynku Domu Kultury w Ozimku przy ul. Dtuskiego 4; 46-040 OZIMEK

1.2. ZLECENIODAWCA

GMINA OZIMEK; ul. Dzierzona 4B; 46-040 OZIMEK

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr ZRG.7013.05.2013.MM z dnia 15.04.2013r.

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem

- projekt ,Remont i przebudowa budynku domu kultury...” z 2007r. wykonany
przez W.T.P.P ,MARWIT" sp. z 0. 0.

- inwentaryzacja budowlano-instalacyjna wykonana do celow projektowych
przez W.T.P.P ,MARWIT” sp. z 0. 0. w 2007r.

- ekspertyza stanu technicznego obiektu wykonana przez W.T.P.P
~MARWIT” sp. z 0. 0. w 2007r.

- Prawo budowlane, Normy

1.4. LOKALIZACJA

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w Ozimku, woj.

Opolskie, przy ul. Dtuskiego 4, na dziaice nr 110/1
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1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej (branza elektryczna).
Opracowanie zakresem obejmuje:

- bilans energii elektrycznej,

- usytuowanie ztgcza kablowego,

- usytuowanie tablicy licznikowej TL, tablicy gtéwnej TG, tablic zasilajgcych
TPITS,

- usytuowanie wytgcznikdéw przeciwpozarowych,

- trasy kabli zasilajgcych ZK-TL i TL-TG, trasy wewnetrznych linii
zasilajgcych TG-TP i TG-TS,

- instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia.

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje ukladu pomiarowego (tablica TL),

zasilania tablicy gtéwnej TG, instalacji odgromowej oraz uziomu.

2.0 OPIS PROJEKTU

2.1. CEL OPRACOWANIA

W budynku zlokalizowany jest Miejski Dom Kultury.

Celem remontu i przebudowy jest dostosowanie obiektu do aktualnie
obowigzujgcych wymogéw technicznych i funkcjonalnych. Przebudowa ma rownie8
na celu dostosowanie do obowigzujgcych przepisow pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Oprécz zmian funkcjonalnych wewnatrz istniejgcego budynku

przewiduje sie dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepetnoprawnych.

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Zasilanie.

Obiekt zasilany bedzie w energie elektryczna ze ztgcza kablowego, ktérego
projekt zasilania lezy w zakresie dostawcy energii elektrycznej. Ze ztgcza zasilana
bedzie tablica TL, w ktdrej zainstalowany zostanie uktad pomiarowy (potposredni).
Z tablicy TL zasilana bedzie tablica gtdwna budynku TG.

Tablice TL oraz TK zlokalizowane bedg w pomieszczeniu rozdzielni
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elektrycznej (piwnice).

Z tablicy TG zasilane bedg poszczegolne tablice pietrowe oraz tablica sali
kinowej TS, a tak8e urzgdzenia wentylacji mechanicznej, dzwigi i wezet cieplny.
Tablica TL oraz zasilanie tablicy TG nie sg objete zakresem niniejszego

opracowania.

3.2. Tablica gtéwna TG

Zgodnie z projektem, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, zlokalizowana

jest tablica gtdwna TG. W tablicy TG zainstalowany jest wytgcznik gtdwny —
przeciwpozarowy, zabezpieczenia poszczegolnych tablic pietrowych TP, tablicy
sceny TS, obwodoéw dzwigow, wentylacji mechanicznej oraz wezta cieplnego.

W tablicy gtéwnej TG zainstalowany jest roztgcznik z napedem. Naped

sterowany bedzie przyciskami zabudowanymi na drzwiach tablicy TG oraz
przyciskami PPW zlokalizowanymi przy wejsciach do budynku (wytgczanie napiecia).
Sterowanie roztgcznika zasilane jest z automatycznego przetgcznika faz. Przetgcznik
ten zapewni wylgczenie wszystkich obwoddw budynku nawet podczas obecnosci
tylko jednej, dowolnej fazy.

W zwigzku z mozliwoscia odciecia zasilania budynku dzwigi osobowe

wyposazone zostang we wiasne uklady podtrzymania zasilania.

W TG bedzie zainstalowany rowniez ogranicznik przepiec klasy I. (B) i Il. (C)

z sygnalizacja dzwiekowg stanu uszkodzenia wktadki.

Uktad oddymiania (centrale oddymiania) zasilane sg bezposrednio z obwodu
zasilania tablicy TG (sprzed wytgcznika gidbwnego, z zachowaniem zabezpieczenia w
postaci wytgcznika nadprgdowego). Rozwigzanie takie pozwoli na zasilanie uktadu
oddymiania w trakcie wytgczenia zasilania budynku wyzwolonego przyciskiem PPW.

Schemat tablicy gtébwnej TG przedstawiony zostat na rys. EOL.

3.3. Tablice zasilaj gce pi etrowe.

Tablice zasilajgce pietrowe TP1-TP8 usytuowane sg na poszczegoélnych
kondygnacjach budynku (piwnice: TP1, TP2; parter: TP3, TP4, TP5; pietro: TP6,
TP7, TP8. Zasilane bedg z nich odbiory zlokalizowane na poszczegodlnych

kondygnacjach.
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Tablice TP bedg zasilane z tablicy gtdwnej TG. Kazda z tablic TP

zabezpieczona bedzie w tablicy TG roztgcznikiem bezpiecznikowym.

Kazda z tablic TP wyposazona jest w wylgcznik gtowny, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy Il (C) z dzwiekowg sygnalizacja stanu uszkodzenia
wktadki oraz w zabezpieczenia nadprgdowe poszczegolnych obwodéw zasilanych
z tablic TP, a dla obwodow gniazd takze w zabezpieczenie réznicowoprgdowe.
Szyny PE tablic TP bedg potgczone z szyna PE w tablicy gtéwnej.

Schematy poszczegdlnych tablic TP przedstawione zostaty na rys. E02-E09.

3.4. Tablica zasilaj gca sali kinowej.

Tablice zasilajgca sali kinowe] TS usytuowana jest na parterze i zasilane sg z

niej urzgdzenia oswietlenia sceny oraz urzgdzenia nagtosnienia sali kinowej, a takze
oswietlenie sali. Jest ona zasilana z tablicy gtbwnej TG i zabezpieczona
roztgcznikiem bezpiecznikowym.

Tablica TS wyposazona jest w wylgcznik gtowny, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy II(C) z dzwiekowg sygnalizacja stanu uszkodzenia
wktadki oraz w zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe poszczegdélnych obwodoéw
zasilanych, a dla obwodow gniazd takze w zabezpieczenie roznicowoprgdowe.
Szyna PE tablicy TS bedzie potgczona z szyna PE w tablicy gtdwne,;.

Schemat tablicy TS przedstawiony zostat na rys. E10.

3.5. Ukiad o swietlenia scenicznego.

Regulacje oswietlenia zrealizowana jest za pomocg dwoch regulatorow
przysciennych AGAT EUROSYSTEM typ PRC-362 zlokalizowanych w
pomieszczeniu technicznym sceny.

Zasilanie szaf regulatorow wyprowadzone jest z tablicy TS, a ponadto istnieje
mozliwosc odciecia zasilania ka8dej z szaf za pomocg wytgcznikéw zlokalizowanych
w kabinie operatora.

Sterowanie zrealizowane jest przy pomocy sygnatu DMX z kabiny elektryka
(przewdd KLOTZ OT 206 zakonczony wtykiem XLR). W zwigzku z mozliwoscia
przesytu sygnatu DMX do dodatkowych urzgdzen scenicznych (np.maszyny do

dymu, stroboskopy, swiatto ,inteligentne”) zastosowany zostat spliter sygnatu DMX
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firmy Martin — ze wzgledu na 6 wyj$¢ pozwala rozesta¢ sygnat DMX w r6zne miejsca
sceny (1-most swietlny 2-most horyzontowy 3-most portalowy 4i5 ,studzienki” w
scenie).

Okablowanie ze wzgledu na cyfrowy charakter tego sygnatu musi by¢

wykonane przewodem DMX i zakonczone gniazdami XLR.

Kazdy obwdd regulowany wychodzacy z szaf regulatora zakonczony jest

gniazdem wtyczkowym 230V z blokada w postaci klucza (zabezpieczenie przed
wilgczeniem urzgdzen innych, niz przeznaczone) — przewody YDY80 3x2,5

montowane w kanale instalacyjnym PCV.

3.6. Instalacja gniazd wtykowych.

Wszystkie gniazda (poza gniazdami o$wietlenia scenicznego) zasilane sg
z poszczegolnych tablic TP/TS i zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowo
pradowymi oraz ré8nicowopradowymi.

Wysokos¢ montazu gniazd podgrzewaczy wody (gniazdo G1): 180 cm nad
posadzka.

Wysokos¢ montazu pozostatych gniazd: 105 cm nad posadzka.

3.7. Instalacja o Swietlenia.

W obiekcie przewidziana zostata instalacja oswietleniowa zrealizowana w

oparciu o odpowiednie dla poszczegdlnych pomieszczen zrodta swiatta.

W kazdym z obwodow oswietlenia przewidziane zostaty oprawy wyposazone w
funkcje awaryjna ,jasna” Ukiad taki zapewnia oswietlenie awaryjne kazdego
pomieszczenia budynku, spetniajgce jednoczesnie funkcje oswietlenia
ewakuacyjnego. W pomieszczeniach wyposazonych w oswietlenie oparte na
zrodtach halogenowych zainstalowane zostaty oprawy awaryjne ,ciemne”. Ponadto
na sali widowiskowej nad kazdym z wyjs¢ przewidziana zostata oprawa ewakuacyjna
z napisem ,Wyjscie ewakuacyjne”. Oswietlenie przeszkodowe schodow sali
zrealizowane biedzie przez wykonawce schodéw — przewidziany zostat odpowiedni
obwdd zasilajgcy.

taczniki oswietlenia nalezy montowac na wysokos$ci 105 cm nad posadzka.

Oswietlenie galeryjne prac w korytarzu zrealizowane zostato za pomocg szyny
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nosnej/zasilajgcej i montowanych na niej opraw ekspozycyjnych. Rozwigzanie takie
pozwala na dowolna konfiguracje tego oswietlenia przez uzytkownika obiektu, w
zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Oswietlenie sali widowiskowej zrealizowane zostato za pomocg zrodet
halogenowych. Zastosowane regulatory natezenia zainstalowane na $cianie sceny (
sznurownia) pozwalajg na zmiany natezenia (np. stopniowe rozjasnianie po
przedstawieniu) tego oswietlenia. Przewidziany zostat takze obwdd oswietlenia sali
pozbawiony mozliwosci regulacji. Stosunek oswietlenia regulowanego do
nieregulowanego wynosi 3:1. Oswietlenie balkonu rowniez przewidziane zostato jako
nieregulowane halogenowe. Sterowanie oswietleniem sali mozliwe jest z kabiny
operatora a lokalizacje przyciskow i wytgcznikdw w kabinie nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem w trakcie montazu.

Wejscia do dzwigdw osobowych oswietlane sg za pomocg opraw sterowanych

poprzez czujniki ruchu (PIR).

3.8. Urzagdzenia technologiczne

Wezet cieplny, dZzwigi oraz centrala wentylacyjna zasilane sg z tablicy TG, a
ka8dy z tych obwoddéw zabezpieczony jest odrebnym bezpiecznikiem.
Wentylatory dachowe, wentylatory wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz

kuchenki elektryczne zasilane sg z poszczegolnych tablic TP.

3.9. Prowadzenie kabli i przewodow.

Wszystkie przewody WLZ, instalacji gniazd oraz o$wietlenia nalezy wykonaé
podtynkowo.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzyc przewodéw YDY8o (lub
YDYp8o, YDYt80) o przekroju zyty 1,5 mm2w instalacjach odbiorczych

oswietleniowych i 2,5 mmzw instalacjach odbiorczych gniazd wtyczkowych.

3.10. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana jest w postaci kaskady

ogranicznikow przepiec klasy I (B) i Il (C). Ochronnik stopnia | (B) i Il (C) - potagczony
w jednym urzgdzeniu - zainstalowany jest w tablicy gtownej TG. W tablicach
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zasilajgcych TP i TS zainstalowane sg (powtdrzone) ochronniki stopnia Il (C).
Ewentualna awaria ochronnikéw sygnalizowana bedzie dzwiekiem brzeczyka
co bedzie oznaczato, ze wkiadka urzgdzenia ulegta uszkodzeniu i nie stanowi

(wktadka) juz zabezpieczenia przed przepieciami.

3.11. Ochrona przeciwpora zeniowa.

W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie z sieci systemu TN-S. Dodatkowa
ochronne przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi¢ beda:

szybkie wytgczenie zasilania,

zabezpieczenie roznicowopradowe (dla gniazd),

potgczenia wyréwnawcze.
Zabezpieczenie roznicowopradowe bedzie zrealizowane przez wytgcznik

ré8nicowopradowe typu ,A” 0 pradzie ro8nicowym |_n=30mA.

3.12. Instalacja przewodow wyrownawczych.

Gtowna szyne uziemiajgcg GSU nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej. Nalezy ja potgczy¢ z uziomem budynku. Z szyna GSU nalezy potgczy¢
szyne PEN w zigczu kablowym oraz szyne PEN w tablicy TL i szyne PE w tablicy
TG. Szyny PE tablic zasilajgcych TP i TS nalezy potgczy¢ z szyna PE tablicy TG za
pomocg zyt PE w przewodach zasilajgcych.

Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW nalezy wykonaé w pomieszczeniu wezta
cieplnego oraz pomieszczeniu maszynowni wentylacji, a takze w poszczegdlnych
tazienkach. Do szyn MSW nalezy przytgczy¢ wszystkie czesci bierne i obce

w fazienkach.

Do szyn MSW nalezy potgczy¢ przewodami wyréwnawczymi CC wszystkie

instalacje rurowe, przewodzgce wprowadzone do budynku.

3.13 Instalacja oddymiania
Nad dwoma klatkami schodowymi nalezy oddzielnie zamontowac centrale

oddymiania typu RZN 4402/04- K. Jedna centrala dla jednej klapy dymowej,
natomiast druga centrala dla drugiej klapy. Centrale RZN 4402/04- K zasili¢
napieciem 230VAC z najblizszego gniazda elektrycznego kablem YDY 3x2,5.
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Z centrali z zaciskébw MOT: 5, 6, 7 zasili¢ sitownik klapy oddymiania kablem HDGs
3x1,5. Z zaciskéw centrali RM: 1, 2 nalezy wyprowadzi¢ kabel Yn TKSY 2x2x0,8 do
czujki dymu DOR 40. W gniezdzie czujki G- 40 na obwodzie wyjsciowym: out ,t”, ,-”
nalezy podpig¢ opornik 10 komow.

Przycisk przewietrzania LT 43 nalezy wprowadzi¢ na zaciski centrali LT: 1, 2, 3, 4
kablem YnTKSY 3x2x0,8, natomiast przycisk oddymiania RT 42, podpig¢ na zaciski
centrali RT: 3, 4, 5, 6, 7, 8 kablem YnTKSY 3x2x0,8.

Identyczng instalacje okablowania wykonac¢ dla drugiej klapy dymowej, oraz
dwoch okien bocznych. Przyciski przewietrzania i oddymiania zamontowacé na
Scianie na wysokosci okoto 1,5m od podtogi. Przyciski wyraznie opisa¢
,ODDYMIANIE”, ,PRZEWIETRZENIE".

4.0 UWAGI KONCOWE

Prace wykonac¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja. Wszelkie zmiany bez

zgody projektanta sg niedopuszczalne.

Wszystkie prace instalacyjne wynikajgce z zakresu niniejszego opracowania
powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowany i posiadajgcy wymagane uprawnienia
personel zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach u8ytecznosci publicznej" oraz obowigzujgcymi normami.

Po wykonaniu instalacji nale8y dokona¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, a ich wyniki przedstawi¢ Inwestorowi.

Zabrania sie prowadzenia prac pod napieciem.

Zastosowane wyroby winny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia

do stosowania, a wyroby objete wykazem stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z 3.11.1999r. (Dz. Ustaw nr 5 z 2000 r.)
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