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ADANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA [} \
i} Nr telefonu: 608 498 304

Imig i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczgc:

GMINA OZIMEK
Miejscowos¢: Kod pocztowy:
OZIMEK 46-040
Ulica*/Plac* ) domu: Nr
DZIERZONIA 4B lokalu:

B|DANE IDENTYFIKACYJNE PEENOMOCNIKA

Imig i nazwisko lub nazwa instytucji/pieczgé:

- o e

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010

r. Nr 243,poz. 1623). ]
ZGLASZAM ZAMIAR BUDOWY OBIEKTU / WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH"

przewidywany termin rozpoczecia ‘ /{Ojo c 1o ”_J

C|DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **

Nazwa i rodzaj calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obicktu badz rebot budowlanych:

REMONT ULICY SEONECZNEJ w MIEJSCOWOSCI GRODZIEC

Gmina Migjscowosé Ulica*/Plac* Nr domu: Nr lokalu:

OZIMEK GRODZIEC SLONECZNA -

Nr dziatki 928; 913
Arkusz mapy: 1 . .

Projekt techniczny 1
oéwiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele

D DO ZGLOSZENIA DOLACZAM:* Tlogé
1.
2,
3.

Pouczenie:
1) Do wykonania robot budowlanych mozna przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia wiadciwy organ nie wniesie, W

drodze decyzji, sprzeciwu nie poZniej niz po uplywie dwoch lat od okre§lonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia,

* niepotrzebne skresli¢
** w przypadku inwestycji liniowej nalezy poda¢ nazwy ulic , dotaezy¢ wykaz dzialek przez ktdre inwestycja przebiega



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ

OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA: GRODZIEC

Projektowat:

-mgr inz. Tomasz Sokulski



Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu drogi gminnej
ul. Stonecznej w miejscowosci Grodziec. Lgczna diugosé odcinka remontowanej drogi — docelowo o

nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 95,0mb.

Opis stanu istniejgcego i projektowanego

Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi powoduje wiele utrudnien komunikacyjnych zwigzanych z

dojazdem do posesji ze wzgledu na zbyt malg wytrzymalos$é istn. nawierzchni kamiennej. Podczas opadow w
miejscach dziur tworzg sig zastoiska wody opadowej. Odwodnienie drogi odbywa sig w sposéb naturalny przez
infiltracjie w podioze gruntowe. Ul Stoneczna wiqcza sie do drogi powiatowej nr 1738 O o nawierzchni
asfaltowej.

Istniejgcy przepust w obrebie wlgczenia nalezy wymienié na nowy polipropylenowy fi 500 oraz wyprofilowaé
nalezy réw w obrebie przepustu. Nalezy umocnié skarpy przepustu przy wylocie kostkq kamienng 9x11 ufozong
na podbudowie betonowej C12/15 grub. 10 cm.

Podstawowe parametry techniczne

- dlugosé odcinka - 95,0m
- kategoria drogi KRI

- szeroko$¢ jezdni - 3,0m

- spadki poprzeczne jezdni -2,0%

- szerokos$é poboczy z kamienia- -0,50m
- spadki poprzeczne pobocza -0,0%

- rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy

Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano korytowanie istn. nawierzchni drogi, wykonanie nowej podbudowy z kamienia famanego
w dwdch warstwach. Dolng w-we nalezy ulozyé z kamienia famanego granitowego lub bazaltowego o
uziarnieniu 0-63,00mm gr 15cm drugg gdérng w-we podbudowy z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,50
gr.10cm. Po wykonaniu powyzszej podbudowy kamiennej drogi nalezy wykonac nawierzchnie z betonu
asfaltowego w jednej warstwie Scm.
Szczegdlowe rozwigzania dotyczgee konstrukcji drogi pokazano na rysunku.
Po zakohczonych pracach bitumicznych nalezy uzupelnic warstwe kamienia na poboczach do poziomu

wykonanej warstwy bitumicznej.

Odwodnienie
W zwigzku z koniecznoscig powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych projektowang jezdnig nalezy
wykona¢ z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na planie sytuacyjnym).
Profil podiuzny drogi dostosowaé w taki sposéb, aby po remoncie drogi zapewni¢ prawidlowe odwodnienie
jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentuaine ucigzliwosci w korzystaniu z terendw przylegfych. Spadki
podiuzne dostosowaé do istn. bram wjazdowych. Przed oddaniem drogi do uzytkowania nalezy wyregulowaé

wszystkie urzgdzenia obce zlokalizowane w proj. drodze lub poboczu.



Postanowienia koricowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okresionych
ww/w SST. Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robét. Wszelkie zmiany (dotyczgce wykonania robdt , doboru rodzaju i ilosci materialéw oraz  obmiaru roboi),
ktére majq znaczqcy wplyw na jakosé wykonanej nawierzchni i na warto$¢ kosztorysowgq , nalezy przed

przystgpieniem do robdt uzgodnié z Inspektorem Nadzoru

Informacja dotyczgca bezpieczernstwa
i ochrony zdrowia

DLA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
REMONTU DROGI GMINNEJ
UL. SEONECZNEJ W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC

INWESTOR:  Gmina OZIMEK

Sporzadzit : Tomasz Sokulski

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i litwidacya,
b)Roboty pomiarowe,
¢)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni | poboczy,
[ Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,

g)Roboty wykoriczeniowe.
Elementy zagospodarowania terenu, ktire mogq stworzy¢ zagroZenie begpieczeristwa i zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego,

- tymczasowe magazyny materialow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

Informacje dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujqcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrojeri oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w
poblizu uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia,
obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do zagroienia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robdt i zatwierdzonym przez
Staroste Powiatu Opolskiego oraz Urzqgd Marszalkowskie w Opolu

Wykopy muszq by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,



Prace z uzyciem diwigdw i zurawi nalezy poprzedzié wytyczeniem zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,

Wszystkie tereny robot, na kidrych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietli¢ Swiatlem o
natgzeniu min. 100 lux. zwracajgc uwage aby oSwietlenie nie o§lepiato uzytkownikdw drogi.

Informacje o sposobie prowadgenia instruktaiu pracownikdw przed priystgpieniem do realizacji robdt
szezegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot niebezpieczinych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepujg zagrozenia, nalezy go
zapoznad z istniejgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢é w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten
odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.

Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow nizef wymienionych Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajqcych przed skutkami zagrozen:

--Pomarariczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
--Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
--Maski ochronne przy robotach pylgcych,
--Nauszniki lub korki przy pracach w halasie > 85 dB,
--Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.
Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt lub
wyznaczonych majstrow robdt lub oséb upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia
BHP.

Sposoby przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiafy niebezpieczne nalezy skladowac i transportowaé w szczelnych i zamknietych pojemnikach
zgodnie z instrukcje producenta.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.

-teren robdt nalezy odpowiednio oznakowad,
-zabezpieczyc teren zaplecza i magazynow,

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych nalezy przechowywaé w Biurze Kierownika budowy.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Sokulski



Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
45-005 Opole, ul. Ksiazat Opolskich 27

tel./fax 77 441 40 69-70 / 71
Opole ,dnia 21.04.2017r

ZDP.DT.2211-14/2017

Biuro Ustug Technicznych ,DROGTOM?”
ul. Chelmska 9/2 45-401 Opole

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.2017r. Pana mgr inz. Tomasza Sokulskiego
reprezentujacego  Biuro Ustug Technicznych ,,DROGTOM” ul. Chelmska 9/2 45-401 Opole
dzialajgcego w imieniu i z upowaznienia Burmistrza Gminy i Miasta Ozimek ul. Dzierzona 4B
46-040 Ozimek w sprawie uzgodnienia projektu remontu drogi gminnej ul. Slonecznej w m. Grodziec
w zakresie wigczenia do drogi powiatowe] nr 1738 O Grodziec — Zebowice

uzgadniam

przedtozony projekt remontu drogi gminnej ul. Slonecznej w m. Grodziec w zakresie wlaczenia do
drogi powiatowej nr 1738 O (ul. Tartaczna ) Grodziec — Zebowice

z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania zgodnie z dokumentacja beda poniesione przez
Inwestora zamierzenia.

2. Nalezy opracowac i uzgodni¢ z organem zarzadzajgcym ruchem na drogach powiatowych i gminnych

projekt stalej organizacji ruchu oraz wprowadzic zatwierdzong stalg organizacje ruchu staraniem
i na koszt Inwestora zadania , pod nadzorem Kierownika Obwodu Drogowego w Chrzastowicach

3. Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym w/w drogi powiatowej wykonawca zadania winien

wystgpi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego , dolgczajac
projekt tymezasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t w pasie drogowym, zatwierdzony przez
organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

4. O zakonczeniu robot prowadzonych w pasie drogowym w/w drogi powiatowej nalezy powiadomié tut.
Zarzad - Obwodd Drogowy w Chrzastowicach.

5. Inwestor zamierzenia powiadomi tut. Zarzad Drog o terminie ostatecznego odbioru robét zwigzanych
z remontem ul. Slonecznej w zakresie wiaczenia do w/w drogi powiatowej oraz zapewni
przedstawicielowi ZDP  w Opolu udzial ~ w protokolarnym odbiorze robét .

6. Niniejsze pismo nie zwalnia Inwestora od speinienia wymogéw formalnych wynikajacych z Ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 22016 r poz. 290 ).

Niniejsze pismo jest zgodg zarzadu na dysponowanie terenem pasa drogowego
na cele budowlane.

Zalgcznik Nr | - opieczgtowany stanowi integralng czg¢sé niniejszego pisma

Zalaczniki:

Zal. Nr | - Projekt: S 2 F G R
= opis techniczny & @ :

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 /& >
) przekrg) 1-1 %J{ft‘t‘k Dziatkiewlc:

- przekréj A-A



“EMIUMapNg
Mo1aAruy Aq| lamo3siyg famidseim wainiq ¢ s 3tlmiyetuoy qnj (d-310-qnd-mmm FMIUMOPRG MoIaluATyl Aqry [arysiog auans
BU BlUInIpEImseT oFaulkeyjhiam niawny bBrowod ez Nipmeids euzOw NIUATIpRIMSET w3t M y3huep soumesded aeyipiap

("whiuzddiousem twesidpod wiuoznedo Woluwnyop ydAumerd moyinys wapdizm pod auzemoumpi
Bs nieyipAliad odauemoyipremy o¥auzem Aowod And whvemox)jhiam wAuTIuO N2 wasidpod wAuaidrag auvorneds fauriuonyaja
1e1sod M Juep (0SeT “20d pET iy T00Z "N ‘ta) wAuzuoiizaa arsidpod o ) TOOZ BIUSITIM GT elup T AMelsn 2 1sn g ‘1o upoly)

‘EMIIUMOPNgG MoIauAZU| Aqz) famo3s1y0

siodo Apey Aakzdiupomazsy ‘yey wepy

:zand nyoJ gz-£0-9T07 nrup M nieyipAlian oumc?snx_m_nij ofauzem Ajowod Anid wAhuemoyijAiam
wAuzIu01y3)2 wasidpod wiuzdaidzag auoznedo JUIANUDNRI(3 auemaJauadim orisoz 2luazipe|msey

"TE-80-LTOT ®lup Op auzem 153l ajvazapeimsez azsfajuiy

‘fauptmAs 1a50ujelzpaimodpo po aluazaaidzaqn

auedewAim epeysod 1 EMIIIUMODPNG MoIaluAzu| Agz) famo83u30 [amys10dg waiyuojza 153l
31040 TOY-Sb ‘Z/6 WNSWIIHD In elueyzsaiwez S3pe

80/6Y10/08/1d0 wAulAauapima 3z1anu 0 I¥S10NOS ZSYINOL UBd

« IXI'VAH-Yd1-1d0
‘wAulbeypliam stiawny o

aluazapeimsez

YMLIINMOang
MOYYINATMI
v o9 1 1
Y %S 104

D LT

T poIsn woa “zul bw g

By
oBauveimopng
niozpen Joiyadsul Aumgig ‘¢
£qz| epey emoBhing 7
aooyoeidwoy 020-9y
£1 JU eujaiasoyIn
ONTIMYM
msinyog Nmmrcn.ﬁ ‘Ful ueg ")
‘elnuikzno

" Dwmanzseq eaiqz3 7ul 16w -z

A YOWRIaY SO 201 1p )

MM Aokfexemig pepg

"eluazadiop

18l Kiep po up ¥y ) m EMDILAODNG MQIalukzu| 49z famoBAnig faulkoexyemy iswoy famoBarg fansiedg wamupassod
B2 SMETSIEM M eajauMopng mosawfzu) Aqz; [amsiod faulkoememy sy famolery op awejompe Kznis iizkoap fazskin po T

“oBamopamez npkziowes Aqz) [ImdgRIM MOYUORZD A1) BU SidM ZRI0 oBauemopng niozpey esopadsy) oBaumo zazid

Bavozpemaid aveimapng ewaumerdn yokdkiepeisog 9050 nisalay obauenuag op sidm mouels aizumopng 4 LoAUZIUYIaY
foyun) yohuarzpowes eemiuoyin op dmeispod - suemopng OM2id « I pGL B0dI| £ BIUp 2 AMelsn MM ) Isn 7| be 2 awpobz |
3IN3IZIN0d

ZUl ved 87 'BjizpIaImIS 'nuiwezBa obauozpemoidazid zeio oBaulkaeyyemy m_:.m__snauumao. Z MOYILAM
almerspod eu ‘empoumopng Mosalukzu) Aqz| famoBimg fanysiodo eulkoesyiemy efsiwoy emobing
AINIINAYSYZN

famoBoup 19soujelrads m
uazajuesbo zaq jwAueimopng 1Wejoqos ejuemolary | eluemolyafoid op

90/a0OMd/ErZ0MdO Aulkouapima sawinu

INVIMOANE VINIINMYHIN

fewAzio0
njodo m nyou /76| earew g mup m Kuozpon

PISINYOS Zsewo | emjdjumopnq “zul uey
37 BZpIaIMIS | Bjualumesdn alepeu
"I100 eulkoeyylemy efsiwoy emobanyg

(wz 'uzod z
1201 "zod ‘g IN "1 0002 2 1°2Q) ofsulfoensiunupe eluemodisod nSY3poy | § pOL "We z nyzkimz m 18 ‘zod
'96 IN 1 S00Z Z 'N°zQ) BIMIJIUMAPNG M YIAUZIIUY23) |fasiun) ysAuraizpowes ameids m -1 G00Z elew gy eup z K
“MruIsesu| sy eluazpbziodzol | d z| § zelo ('wz ‘uzod z 940z “zod 'L0Z AN "2 £00Z Z ‘N°zq) auemopng
OMBId - °1 pG§L B3N | BIUP Z AMBISN € | | 1Md € 18N | "pe zelo vz M Lysn pLue 'z 1L wd Lisn glue ‘gr1sn
Zh'ue 'z d | isn Zy we s (fwz 'uzod Z zp'zod ‘g N " L00Z Z 'N°2Q) Moisiueqin Ze1o empiumopng Mouaru
-AZut ‘MoIYaNyLe Ushmopomez ydepkziowes o ' gpoz BlupnIB G| ejup z Ameisn z pid 1°1sn ¥Zue amelspod ey

VIrZAJ3a
SO/09Z0/ZELL HNO 1O Me “BAg
90/09Z0/4E1LWHO 1dO Pe ‘BhS

eu(faesyiiemy efsiwoy emoBang
YAMLOINMOTNE
MOYIINAZNI %
v 8 z 1

YMOD3HNO \
¥Y¥S10do

%01 9007 BIMIAZD ¢ B1Up "sjody




mgr inz. Tomasz Sokulski Opole 05.04.2017r.

(imie i nazwisko)

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.Nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam,
ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
REMONTU DROGI GMINNEJ UL. StONECZNEJ
W M. GRODZIEC

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

(pieczg¢ wraz z podpisem)



