OPIS
INWENTARYZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W OZIMKU
dla opracowania projektu ,termomodernizacji budynku 8

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora,

-ogledziny i pomiary,
-uzgodnienia z inwestorem.

2. LOKALIZACJA
46-040 Ozimek ul. Korczaka 10 Dz. Nr 126/8

3. INWESTOR
Gmina Ozimek ul. .J. Dzierzona 4b 46-040 Ozimek

4. OBIEKT

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojacym, w przewazajacej czesci jednokondygnacyjny
i w tej czesci nie podpiwniczony. Czes¢ budynku jest podpiwniczona a nad nig zlokalizowane jest
pétpietro. Dach ptaski kryty papa wystepujacy na dwoch poziomach. Budynek petni funkcje
przedszkola publicznego cztero oddzialowego. Przedszkole prowadzi dziatalnos¢ w petnym zakresie,
stad oprocz bazy dydaktyczno-zabawowej posiada petne zaplecze kuchenne oraz sanitarno-socjalne
dla obstugi.

W poziomie 0,00 zlokalizowana jest czes¢ dydaktyczna z kuchnig, w poziomie piwnicy zlokalizowane
Sg pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia przygotowania produktow dla kuchni, natomiast na
potpietrze zlokalizowane sg pomieszczenia socjalno-sanitarne dla obstugi.

5. DANE TECHNICZNE

Lp. Wyszczegblnienie

*poziom potpietra

epoziom piwnicy

1. powierzchnia zabudowy budynku 1400,00 m?
2. powierzchnia uzytkowa catkowita 1287,55 m*
w tym piwnica 169,40 m?
parter i pélpietro 1118,15 m?
3. wysokos¢ pomieszczen:
epoziom 0,00
-sale zaje¢ dydaktycznych 2,93 do 3,00 m
-czesc rekreacyjna w czesci centralnegj 3,00do 4,10 m
-pozostate pomieszczenia 2,90do0 2,93 m

2,92 m komunikacja
2,97 do 3,00 pozostate pomieszczenia
247m

4. wysokos¢ budynku

*czes¢ jednokondygnacyjna +4,62m
eczes¢ dwukondygnacyjna +5,60m
swerandy +4,20m
5. kubatura 6288,00 m*

6. UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek przedszkola zlokalizowany jest na terenie osiedla domow wielorodzinnych, w sasiedztwie
budynku publicznego gimnazjum, na wydzielonym terenie, ktory jest ogrodzony i zabezpieczony
przed dostepem osdéb trzecich.

Na teren dziatki prowadzi wejscie oraz wjazd z wewnetrznej drogi osiedla przy ktérej zlokalizowany
jest parking dla samochodéw osobowych. Wejscie gtdwne do budynku odbywa sie z chodnika
osiedlowego.

Ponadto z budynku prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne z czesci wspolnej oraz wyjscia ewakuacyjne
z kazdej z sal dydaktycznych i pomieszczen kuchennych. Z chodnika osiedlowego prowadzi
niezalezne wejscie do czesci magazynowo-socjalnej.

W poziomie 0,00 zlokalizowana jest strefa administracyjno-pedagogiczna, w sktad ktérej wchodza holl
gtébwny, gabinet dyrektora, sekretariat, gabinet logopedyczny, gabinet rehabilitacji dzieci starszych,
gabinet rehabilitacyjny integracyjny (réwniez dla dzieci niepetnosprawnych), 4 sale dydaktyczne



z zapleczem sanitarnym, szatniami, i schowkiem porzadkowym dla kazdej z sal oraz kuchnia
z zapleczem magazynowym,

W poziomie piwnic zlokalizowane sg: pomieszczenia zaplecza kuchennego, na ktére skladajg sie
obieralnia i przygotowalnia warzyw i owocéw, magazyn ziemniakOw, magazyny wyposazenia,
pomocy dydaktycznych, sprzetu porzadkowego oraz magazyn $rodkOw czystosci, magazyn
opakowan zwrotnych, pomieszczenia techniczne i pomieszczenie konserwatora obiektu.

W poziomie poipietra zlokalizowane jest: zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu pedagogicznego i
personelu kuchni, na ktore sktadajg sie szatnia, pok¢j i ubikacja dla pedagogow, szatnia i umywalnia
dla obstugi kuchni, pralnia z magazynem zuzytej bielizny poscielowej oraz magazynem czystej
poscieli, wentylatorownia.

Komunikacje miedzy poziomami zapewniajg wewnetrzna klatka schodowa

Budynek dostosowany jest funkcjonalnie dla dzieci niepetnosprawnych poprzez:

-brak schoddéw przy wejsciach i wyjsciach z budynku poprzez wyprofilowane podejscia/podjazdy,

Przy salach dydaktycznych zlokalizowane sg sanitariaty przystosowane pod potrzeby danych grup
wiekowych.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. | Nazwa pomieszczenia Pow. w m* Posadzka
parter (poziom 0,00 m)
1. | sala zaje¢ dziennych nr 1 123,00 parkiet
2. | ubikacja przy salinr 1 13,94 piytki posadzkowe
3. | schowek porzadkowy 2,43 ptytki posadzkowe
4. | ubikacja zew 2,30 ptytki posadzkowe
5. | ubikacja przy sali zaje¢ nr 7 13,94 piytki posadzkowe
6. | schowek porzadkowy 2,43 piytki posadzkowe
7. | sala zaje¢ dziennych nr 7 77,00 parkiet
8. | komunikacja 4,66 ptytki posadzkowe
9. | sala zaje¢ dziennych nr 9 77,00 parkiet
10. | ubikacja przy sali nr 9 13,81 piytki posadzkowe
11. | schowek porzadkowy 2,43 piytki posadzkowe
12. | ubikacja zew 2,30 ptytki posadzkowe
13. | ubikacja przy sali nr 15 13,94 ptytki posadzkowe
14. | schowek porzadkowy 2,43 ptytki posadzkowe
15. | sala zaje¢ dziennych nr 15 77,00 parkiet
16. | rozdzielnia 3,09 piytki posadzkowe
17. | zmywalnia 16,00 ptytki posadzkowe
18. | kuchnia 38,20 ptytki posadzkowe
poipi etro
19. | wentylatorownia 37,50 posadzka cementowa
20. | patio 24,20
21. | pokoj pedagogow 20,00 linoleum
22. | szatnia personelu pedagogicznego 12,30 linoleum
23. | ubikacja 4,25 piytki posadzkowe
24. | umywalnia personelu kuchni 5,54 piytki posadzkowe
25. | szatnia personelu kuchni 8,28 ptytki posadzkowe
26. | magazyn czystego wyposazenia (poscieli) 2,82 linoleum
27. | pralnia 13,09 ptytki posadzkowe
28. | brudnik 2,81 linoleum
29. | komunikacja 22,03 piytki posadzkowe
30. | pom. przytgcza elektrycznego 3,03 lastryko
31. | wiatrotap 4,58 ptytki posadzkowe
32. | komunikacja 9,13 piytki posadzkowe
33. | magazyn kuchni 13,04 piytki posadzkowe
34. | wiatrolap wejscia gtébwnego 15,94 piytki posadzkowe
35. | sala rehabilitacji dzieci starszych 24,55 wyktadzina dywanowa
36. | gabinet terapeutyczny 7,93 ptytki posadzkowe
37. | ubikacja personelu 5,87 piytki posadzkowe
38. | gabinet logopedy 13,60 wyktadzina dywanowa
39. | sekretariat 16,33 wykladzina tarkett
40. | gabinet dyrektora 16,90 wykladzina tarkett




41. | wiatrotap 4,27 ptytki posadzkowe
42. | szatnia 6-latkow 16,52 wykladzina tarkett
43. | gabinet terapeutyczny 19,81 wykladzina dywanowa
44. | rekreacja 209,00 wykladzina tarkett
45, | szatnia sredniakow/ maluchéw 34,63 wykladzina tarkett
46. | przytacz gazu 3,00 posadzka cementowa
47. | holl z przebieralnig 85,50 wykladzina tarkett
razem 1118,15
poziom piwnicy
01 | magazyn ziemniakéw 10,97 lastryko
02 | magazyn opakowan 11,00 lastryko
03 | pomieszczenie konserwatora 911 lastryko
04 | magazyn 8,77 lastryko
05 | magazyn 9,37 lastryko
06 | archiwum 6,11 lastryko
07 | obieralnia i oczyszczalnia 15,01 lastryko
08 | magazyn sprzetu ogrodniczego 7,50 lastryko
09 | korytarz 48,73 lastryko
010 | wezet cieplny 36,86 lastryko
011 | pomieszczenie odpadkow 2,90 lastryko
012 | schowek porzadkowy 3,07 lastryko
razem piwnica 169,40
razem powierzchnia u zytkowa 1287,55
8. DANE TECHNICZNE
1. | powierzchnia zabudowy 1400,00 m?
2. | powierzchnia uzytkowa 1287,55 m?
3. | kubatura budynku 6288,00 m*

9. OPIS BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY stanu istniejacego.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi na ktérych oparte sg stropy
zelbetowe. W srodku budynku strop oparty zostat na czterech stupach zelbetowych dla zwiekszenia
wolnej przestrzeni holu oraz podpory pod swietliki dachowe. W elewacjach potudniowo-zachodniej
oraz potudniowo-wschodniej do podstawowej bryly budynku dobudowano werandy w konstrukcji
murowano-drewnianej z dachem w konstrukcji drewnianej kryty blachg

FUNDAMENTY

— nie odkrywano

SCIANY FUNDAMENTOWE

-nie odkrywano,

SCIANY KONSTRUKCYJNE

-zewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 69 cm

-wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm

STROP

-piyty zelbetowe kanatowe 24 cm,

SLUPY

-zelbetowe 25x25 cm,

BELKI

-zelbetowe

SCIANY DZIALOWE

-murowane z cegty petnej gr.12 cm,

TYNK ZEWNETRZNY

-cyklinowany,

TYNKI WEWNETRZNE

-cementowo-wapienne gtadkie,

STOLARKA OKIENNA:

-okna zespolone w konstrukcji drewnianej

STOLARKA DRZWIOWA

-wejscie do budynku stanowi przeszklona $ciana w konstrukcji metalowej,

-wyjscia ewakuacyjne w konstrukcji metalowej, przeszklone,

-drzwi do ubikacji zewnetrznych drewniane petne z nadstawkami przeszklonymi

SWIETLIKI DACHOWE



-w formie ostrostupéw w ilosci 4 sztuk,

POSADZKI

-w salach dydaktycznych parkiet,

-w sekretariacie, gabinecie dyrektora i w hollu wejsciowym, w szatniach wyktadzina typu tarket,

-w gabinecie rehabilitacji ruchowej wyktadzina dywanowa,

-posadzka cementowa Ww pomieszczeniu przylgcza gazu, pomieszczeniu przylacza co,
w wentylatorowi,

-posadzka lastryko w komunikacji w poziomie piwnicy oraz w pozostatych pomieszczeniach
magazynowych,

-ptytki posadzkowe w przygotowalni warzyw i jarzyn, w ubikacjach, umywalni personelu
pedagogicznego i obstugi kuchni, w komunikacji na poziomie 0,00,

-wykladzina dywanowa w pomieszczeniach rehabilitacji i logopedy,

OKEADZINY SCIENNE

-w przygotowalni jarzyn i warzyw sciany obtozone ptytkami Sciennymi do wysokosci 2,00 m,

-w ubikacjach przy salach dydaktycznych, w kuchni, w zmywalni, w ubikacjach zewnetrznych Sciany
obtozone ptytkami sciennymi do wysokosci 2,00 m,

-w pralni, w pomieszczeniu umywalni i w ubikacji personelu kuchni oraz personelu pedagogicznego
Sciany obtozone ptytkami do wysokosci 2,00 m,

-ptytki scienne jako pas ochronny przy umywalkach do wysokosci 1,60 cm w pomieszczeniu
logopedy,

-Sciany hollu gtéwnego, szatni 6-latkow, szatni grup mtodszych, czesci rekreacyjnej, komunikacji przy
kuchni, komunikacji na potpietrze i piwnicy malowane farbg olejng do wysokosci 1,60 m, powyzej
farbg emulsyjna,

SCHODY

-wewnetrzne zelbetowe, dwubiegowe; stopnice lastrykowe,

-zewnetrzne do piwnicy betonowe

PARAPETY

-wewnetrzne lastrykowe,

-zewnetrzne obtozone ptytkami klinkierowymi,

BALUSTRADY | PORECZE

-balustrada schodéw wewnetrznych; pochwyt drewniany, stupki metalowe,

-balustrada schodéw zewnetrznych do piwnicy metalowa, wykonana z rury okragtej, malowanej,
-porecze wydzielenia taraséw metalowe, wykonane z rury okragtej, malowane,

-porecze przy pochylniach wyjs¢ ewakuacyjnych metalowe, wykonane z rury metalowej, malowane,
POCHYLNIE

-przy wyjsciach ewakuacyjnych, obtozone ptytkami,

PRZEWODY WENTYLACYJNE

-kanaty wentylacyjne murowane wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ 60cm ,

POKRYCIE DACHU

- nad czescig murowang papa nalepiku,

- nad werandami blacha malowana,

MURKI OGNIOWE

-murowane gr.20 cm

ZADASZENIE NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI BOCZNYMI

-pokrycie z blachy powlekanej na konstrukcji drewnianej,

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GEOWNYM

-pokrycie z gontéw papowych na konstrukcji drewnianej,

PRZESZKLENIE SAL DYDAKTYCZNYCH

-w konstrukcji drewnianej z oknami drewnianymi,

TARASY ZEWNETRZNE

-powierzchnia taraséw z piytek posadzkowych na podiozu betonowym wyniesiona 27 cm powyzej
terenu; w posadzkach tarasu zlokalizowane sg konchy odprowadzajace wode z zygaczy, wypetnione
grysem,

-teren tarasu wygrodzony jest barierkg metalowg z rur okraglych malowanych, na slupkach
metalowych okragtych,

-zejscie z tarasu poprzez dwa stopnie obtozone ptytkami lub poprzez podjazdy,

PATIO

-cokot patio oraz elewacja z ptytek klinkierowych,

-posadzka patio wytozona ptytkami klinkierowymi, z systemem odprowadzenia wéd opadowych,
wigczonych w kanalizacje deszczowg budynku,



9. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w sieci wewnetrzne:

-wodociggowa,

-kanalizacyjng sanitarng odprowadzajgca Scieki bytowe z budynku do zbiorczej miejskiej kanalizacji
sanitarnej,

-kanalizacyjng deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej,
-elektryczng zasilang z miejskiej sieci energetycznej,

-centralnego ogrzewania zasilang z miejskiej sieci cieptowniczej,

-gazowg zasilang z miejskiego gazociggu.



