£
icom

PROJEKTY BUDOWLANE OBSLUGA PROCESOW INWESTYCYJNYCH

inz. Jozef Lachowicz
47-100 Strzelce Opolskie
0$. Piastéw Slgskich 10/50
tel. 509 819 249

PROJEKT BUDOWLANY

Temat TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

projektu PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W OZIMKU
Temat Instalacja elektryczna

opracowania

Lokalizacja |46-040 Ozimek ul.Korczaka 10

Inwestor Gmina Ozimek 46-040 Ozimek ul.Ks.J.Dzierzona

ZESPOL OPRACOWUJACY

Imie Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis i pieczgtka
opracowania

mgr inz. 275/92/0p. 06/2016

Gerard Mainka

mgr inz. 77/88/0p. 06/2016

Mirostaw Kostyra




2

Opis techniczny
do projektowanej instalacji niskiego ngpia budynku przedszkola

Podstawa opracowania:

-umowa zlecenie

-dokumentacja prawna

-plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu

-PN-76(E-05125) - budowa linii kablowych

-PBUE-wyd I11 1980 r.

-materiaty pomocnicze do projektowania

-uzgodnienia z inwestorem

-PN-91/E-05009 w zakresie ochrony od pefapradem elektrycznym
-Projekt techniczny budowlany

Zakres opracowania:

Dokumentacja techniczna "Instalacja elektryczéwietlenia i gniazd" budynku przedszkola
obejmuje instalaejelektryczm oswietlenia i gniazd w pomieszczeniach przedszkola.
Istniejgca instalacja wykonana jest przewodami dyyowymi utozonymi p/t, brak

mozliwosci zastosowania wytznikow rénicowopgdowych w celu zwikszenia
bezpieczéstwa przed poraeeniem. W budynku brak instalacgwietlenia ewakuacyjnego
oraz brak wydcznika przeciwpgarowego. W celu ob#énia zuycia energii elektrycznej
projektuje s¢ wymiare opraw dwietleniowych na oprawy LED ktorych trwdlowynosi

60 000 godzin.

ZASILANIE:

Zasilanie budynku istnigge.
Zabezpieczenie gtbwne pomiar energii:
Zabezpieczenia gtowne i pomiar energii istggej
[I. Dobor zabezpiecza i przewodow:
Moc zainstalowana —Pi=101,6 kW
Moc szczytowa -Ps=101,6 kW x 0,35= 35,6 kW
Prad szczytowy

—_ PS
S U «+f3°cosd

Przygto I = 63 A w tabl. ,ZK”
Kabel zasilaggcy YAKY 4x50 mm2, =131 A

Instalacje wewnrgtrzne:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wyrmaignstalacji dwietlenia i gniazd w
budynku przedszkola. Instalaczaprojektowano przewodami YR¥ 3/5 x 2,5 mm
uktadane p/t.

Instalac oswietlenia utayé o przekroju 3 x 1,5 mfa instalagj zasilajca gniazda p/t
przewodem o przekroju 3/5 x 2,5 riiriVe wszystkich pomieszczeniach wilgotnych
zastosowaosprzt bakelitowy szczelny. Instalacglo gniazd wtykowych prowadzi
przewodami Zytowymi, zgodnie z planem instalacji elektryczr@piazda wtykowe
instalowa& na wysokéci 1,4 m. Wszystkie gniazda instalaiwazaciskiem ochronnym.
Wytaczniki opraw instalow@na wysokéci 0,8-1,2 m od podtogi. Przekroje przewodow
pokazano na schemacie ideowym zasilania . £2boie roztay¢ rownomiernie na wszystkie
fazy. Proponuje simodernizagj istniegcych opraw rastrowycéwietlowkowych poprzez
wymiare zrédetswiatta na LEDy. Zapotrzebowanie na moc opravwyietleniowej zostanie
zmniejszona o 50 %. W pomieszczeniach kuchniygotowania positkow stosowaprawy

I = 57,2 A
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Z przestog mleczry a w pomieszczeniach piwnicznych oprawy hermety@is8w. W
pomieszczeniach korytarzy stosawaprawy z czujnikiem ruchu np. typu Larissa o ma2y
W. W pomieszczeniach wilgotnych stosavwaprawy IP65 np. typu Oberon 9W. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego stosoévamodutem awaryjnym 2 h. Oprawa w wersji awaryjnej
swieci 2 godziny. Tego typuswietlenie zapewndwiatto w czasie przerw w dostawie energii
elektrycznej oraz ewentualnej akcjisgacze] wykonywanej przez strgpazarn.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na planie syjuao.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Ochrore od poraen w zaprojektowano przez samoczynne aggenie zgodnie z PN 92/E-
05009/41.

Dla ochrony zastosowano uktad TN-S .

Dla uktadu TN-S zastosowano przewod ochronny PE.

Ochrony objeto gniazda wtyczkowe jedno i trojfazowe, opravswietleniowe.

Szyna neutralna N w rozdzielni gtdwnej 4atu kablowym wraz z przytzonymi

przewodami ochronnymi powinnadpofaczona przez szyruziemiajca z uziomem
fundamentowym lub otokowym. Gtéwny punkt PE wykémarozdzielni gtbwnej budynku i
pofaczy¢ go z przewodami WIz-tow.

Skuteczné&¢ ochrony naley sprawdzé pomiarami.

W celu zapewnienia ochrony od ppea wszystkie tablice elektryczne projektuje i Il
klasie ochronngi. Z przewodem PE nalg pofaczy¢ wszystkie bolce ochronne gniazd
wtyczkowych i, oraz wszystkie przewegde obudowy odbiornikow ktére normalnie nig s
pod napgciem, a mog by¢ w przypadku uszkodzenia lub awatrii.

Instalacje jednofazowe projektuje¢si3 przewodowe, a sitowe 5-cio przewodowe z
przewodem PE.

Nalezy wykona instalacje pajczen wyrdwnawczych gtownych.

Do szyny pajczen wyréwnawczych gtownych natg podhczye wszystkie instalacje rurowe
wykonane z rur stalowych jak: wedimmng, co. oraz przewody ochronne Sgywolaczen
wyrownawczych naley  podhczy¢ co najmniej w dwoch miejscach do uziomu
fundamentowego lub otokowego ptaskownikiem FeZnx 2bmm wzgtdnie drutem DFe Zn
@ 8. Szyr nalezy pomalowé& w zielonozétte pasy.

Polczenia wyréwnawcze - miejscowe w pomieszczeniadigotviych; przewod ochronny
zasilapcy gniazdka wtyczkowe i ugdzenia do kpieli wodnych musz by¢ podhczone do
miejscowych peajczer wyréwnawczych zwgzku z tym naley go pohczy¢ poprzez specjalne
zaciski z metalowymi obudowami udzenr. Przewdd do patzen wyrGwnawczych ulayé¢
typu Dy 6mm2.

Instalacja odgromowa:
Zgodnie z PN-EN 62305 po obliczeniu ryzyka  szkéobrymowych

zastosowano ochreri.PS Kl V.

Istniepca instalacg odgromovd nalezy wymienki.
Zwody i przewody odprowadzgje wykona z drutu ze stali ocynkowanej o przekroju 8 mm .
Przewody uziemigge z tdmy ocynkowanej o przekroju 40x 3 mm .
Zwody i przewody odprowadzage naley instalow& na state na wspornikach ogsbwych
nienapezane. Zwody prowadzinad kalenig dachu. Wszystkie nieprzewag®e elementy
budowlane, wystare nad powierzchaidachu, naley wyposay¢ w zwody niskie, paiczone
z siecy zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwodgzggrowadzt bez ostrych
zagec¢ i zatama ( promier zagecia nie mae by mniejszy ni 10 cm .).Do mocowania
przewodow naley stosowa wsporniki, uchwyty i ziczki.
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Zwody pionowe tak jak wszystkie wysiag ponad dach metalowe elementy (maszty
antenowe , kominy itp. ) nalg polaczy¢ z siecy zwodow poziomych niskich lub najkrotsz
drogs z przewodami odprowadzaymi. Przewody odprowadzgje i uziemiajce powinny
by¢ montowane na wspornikach ogsdwych, odlegtéci pomiedzy wspornikami nie mag
by¢ wicksze nk 1,5 m. Wymagane jest zachowanie odlégitprzewodow odprowadzgjych
od wep¢ do budynku, przé¢ dla pieszych i ogroddemetalowych przylegagych do drog
publicznych, nie mniejszej hi2 m. W przypadku gdy nie moa zapewrd wymaganej
odlegiaci, nalez umiesci¢ przewdd w rurze winidurowej cgdznej grubéci scianki nie
mniejszej nt 5 mm . Rury powinny ggat na wysoké¢ 2,5 m nad powierzchg@iziemi i na
gtcbokas¢ 0,5 m pod powierzcheai ziemi. Pojczenia przewodow odprowadzeych z
uziomem sztucznym nalg wykona za pomog zaciskoOw probierczych. Pgmizenia
przewodow uziemiggych z uziomami naly wykona& przez spawanie. Przewody
uziemiagce naley chront przed koroz przez pomalowanie fagbantykorozyjm Iub
lakierem asfaltowym do wysoka 0,3 m nad ziemii do gkbokasci 0,2 m w ziemi.

Wykona pomiary istniejcego uziomu otokowego i pmizy¢ z instalaci odgromowy.
Instalacja fotowoltaiczna

1. Projektowana instalacja fotowoltaiczna:

Projektowana instalacja fotowoltaicznagoznej mocy zainstalowanej 9 kWp
w panelach fotowoltaicznych g¢thzie posadowiona na dachu budynku .

W sktad danej instalacji bedg wchodzié 3 zestawy w sktad kazdego zestawu wchodzi :

Bateria fotowoltaiczna 245Wp 8 szt, inwerter 240%232000W 1 szt, przetznik si€
AC/Inwerter 1 szt, akumulatarelowy 12V 200Ah 4 szt, regulator tadowania 1 system
sterownika grzatek do zrzutu nadmiaru energii zefidotowoltaicznych.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznegtj wytworzenie energii elektrycznej o
parametrach sieci elektroenergetycznej a cpast wpuszczenie jej do istnieg]
wewretrznej instalacji elektrycznej danego budynku  gdawvyprodukowana energia
elektryczna bdzie konsumowana przez odbierc

2. Panele fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczneasto urzidzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi begednia przemiana energii promieniowania
swietlnego w energielektryczmn .
Instalacja fotowoltaiczna ¢bzie sktadéa z 36 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 250W.
t aczna moc instalacji fotowoltaicznych wynosi 9 kWp.
Ogniwa montowé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumernsggktowe] i
instrukcp montau producenta. Do mocowania wykorzystasporniki oraz 4czniki zgodnie
z instrukcy. Pohczenia elektryczne wykothigprzewodem odpornym na promienie UV (np.
IBC FlexiSun 6mm?). Do petzen wykorzysta taczniki wtykowe (np. SUNCLIX firmy
Phoenix Contact). Wkaiwie oznaczy polaryzaagt strony DC czerwonym (+) oraz czarnym
(-) przewodem.
3. Konstrukcja:
System konstrukcji wsporczej umiwia zamocowanie modutéw fotowoltaicznych
na dachach. System zapewnia stabilne przymocowamnieli do konstrukcji wsporczej
poprzez profil nény oraz system montawy srub.



Falownik wyspowy
Przetwornica DC/AC

Odbiornik
pradu przemiennego

230V 50 Hz

Modut fotowoltaiczny
sEE=EE
-----. Regulator tadowania

Akumulator

Odbiornik
pradu statego
12/24V

4. Inwerter:

Inwerter (przetwornica , falownik) jest to ydzenie elektroenergetyczne stoe do
przeksztatlcania pdu stalego uzyskanego z paneli fotowoltaicznychpngd zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej ktdeej zostaje wgity. W przypadku
awarii sieci elektroenergetycznej , czyli zanikiypigaia w sieci, inwerter ogtza system
fotowoltaiczny i uniemgliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieziwzgtdow
bezpieczéastwa. W niniejszym opracowaniu zastosowano inwemgmposaony w modut
komunikacyjny do przesytu danych.

5. Okablowanie:

Po stronie DC panele pragizone g kablami solarnymi o przekroju 6 mm2 w
podwojnej izolacji , odporne na promieniowanie WV.celu podczenia poszczegoélnych
elementow sktadowych systemu w catavykorzystuje si zlacza MC4. Elementy tegs
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV abywaqi niezawodnéC tgczeniovy.

Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparckabel typu YDY ( instalacje natynkowe
i wtynkowe) YKY ( instalacje ziemne), o przekrojasiskazanych na schemacie
elektrycznym (Rys. E-4).

6. Zabezpieczenia:

Instalacja fotowoltaiczna be¢dzie wyposaona w zabezpieczenianadpgdowe
Yetniapce ochrore  przed skutkami przechzen | zwak  (zabezpieczenie
przeciwpaarowe) oraz W ochrog przeciwprzepiciowa chrongcg przed przegiciami na
skutek wytadowania atmosferycznego orpezepeciami faczeniowymi. Jakoochrorg
dodatkows zastosowanowytacznik r&nicowopndowy wykrywajacy znaczniemniejsze
prady uptywu ktore mogtybyspowodowa nie zadziatanie zabezpieazenadpgdowych.
Wytacznik r&nicowopgdowy montujemy wtedy gdy instalacja elektry@zao ktérej
podgczamy projektowad instalacg fotowoltaiczry nie posiada takiego  zabezpieczenia.
Zabezpieczenia tecta zamontowane w skrzynddodra posiadecechy spetniace normy
przeciwpaarowe. Schemat elektryczny polagczen oraz zastosowanych typow
zabezpiecze umieszczony na Ry&-4.

7.  Licznik wytworzonej energii
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Instalacja zostanie wyposma w licznik wytworzonej energii urdowiajacy
gromadzenie i lokalmprezentag danych .

8. Uwaugi
Materiaty wyte do budowy instalacji fotowoltaicznych posiadajesty i deklaracje
zgodne z certyfikatami jakoi. Instalacji posiada zabezpieczenia przecimpowe,
przeciwprzepjciowe i odgromowe. Cato prac ugtych niniejszym projektem zostanie
wykonana zgodnie z wymaganiami stosownych ustpwepisow i norm technicznych
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Dobdr kabli i zabezpiecaepokazano na schemacie elektrycznym instalaciji.

Uwagi:

Ze wzgkdu na zastosowanie do ochrony przed pemgéem padem elektrycznym
zabezpieczenia #dicowopndowego instalacje elektrycznwykona nalezy szczegolnie
starannie, aby nie przekrogzgopuszczalnego giu uptywu powodujcego niezamierzone
dziatanie zabezpieczeniazrdicowopydowego.

Instalacg nalezy wykon& scisle z przedstawionym projektem.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary sprawdzage instalacji tj. sprawdzenie
dziatania zabezpieczenia zrdcowopgdowego rezystancji izolacji oraz uziemienia
ochronnego.

Dopuszcza gi zamiarg typu materiatu, osprgu czy opraw swietleniowych na innych
producentow o rownowgnych parametrach technicznych.



