OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej przebudowy ztobka

potozonego w Ozimku, ul. Ostapa Dtuskiego 15

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor — Gmina Ozimek, ul. Ks. J. Dzier zona 4B, 46-040 Ozimek
1.2. Jednostka autorska — Pracownia Projektowa, arch. Jadwiga Bartnik
ul. Sz. Szeregbéw 64/14, 45-286 Opole

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Inwentaryzacja obiektu i ocena stanu technicznego,
2.3. Obowigzujgce normy i normatywy projektowania

3. Zakres opracowania projektu

Zakresem opracowania niniejszego projektu objeto przebudowe istniejgcego

wezta cieplnego oraz zmiany funkcjonalne pomieszczen ziobka.

4. Opis stanu istniej aceqo

Budynek ztobka wybudowany zostat w latach 70-tych XX-wieku. Konstrukcja
budynku tradycyjna murowana, strop i stropodach wykonano na ptytach
zeranskich, typ szkolny. Stan techniczny elementéw konstrukcji pozwala na

projektowan g przebudow e.

5. Opis zastosowanych rozwi azan

Projektowana przebudowa przewiduje wyburzenia niektérych scian wewnetrznych
(nie konstrukcyjnych) oraz wykonanie nowych nadprozy na projektowanymi,
nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi.

Wyburzenia $cian dziatowych nalezy wykonac¢ tak, aby nie uszkodzic¢ $cian
konstrukcyjnych w miejscach ich potgczenia. Powstate po wyburzeniu bruzdy
nalezy wypenié¢ zaprawg naprawcza, wygtadzi¢ i pomalowa¢ w kolorze Scian.
Nowe nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano z

typowych belek nadprozowych L-19, typ D lub N , o odpowiedniej diugosci. W



przypadku scian konstrukcyjnych, na ktorych opierajg sie stropy — na czas
wykonywania nowych nadprozy nalezy podeprzec¢ strop na odcinku
wykonywanych prac, w odlegtosci ok. 80 cm od obcigzonej Sciany. Podparcie
takie nalezy utrzymywac przez okres min. 14-tu dni, do czasu catkowitego
zwigzania zapraw i osiggnieciu przez nadproze petnej nosnosci.

Szczegoty rozwigzan pokazano na rys. Nr K1.

Opracowat: inz. Zdzistaw Henkiel



