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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa pomieszczen Swietlicy Srodowiskowej,pomieszczenia po kotlowni i pomieszczenia
ustugowego w budynku zlobka w Ozimku przy ul. Ostapa Dluskiego 15  dzialka nr 100/1 k.m.2
na potrzeby nowego oddzialu zlobka , sali wielofunkcyjnej i sali ¢wiczen.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1 Zlecenie Inwestora iJego program .
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych.
1.3. Opinia o stanie technicznym przebudowywanych pomieszczen i klatek schodowych
1.4. Ekspertyza otworéw wentylacyjnych opracowana przez Zaktad Ustug Kominiarskich
- Mistrza Kominiarskiego Roberta Buchtg z Osowca.
1.5. Uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw SANEPID-u
1.6. Uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw P.poz
1.7. Obowiazujace przepisy i normy prawa budowlanego .
1.8. Wizja w terenie.
1.9.Umowa o prace projektowe

II. DANE OGOLNE
2.1.PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont pomieszczen obecnej $wietlicy sSrodowiskowej ,
pomieszczen po bylej kotlowni i pomieszczenia ustugowego na potrzeby nowego oddzialu ztobkowego 1
sali wielofunkcyjnej i sali ¢wiczen, oraz przediuzenie istniejacego tarasu.

2.2. LOKALIZACJA
Budynek ztobka zlokalizowany jest na dziatce nr 1100/1 k.m.2 w Ozimku przy ul. Ostapa Dtuskiego 15
wzdtuz osi péinocny- wschod — potudniowy zachaod.
Dzialka jest zagospodarowana i ogrodzona. Tereny zabaw i rekreacyjne dzieci znajduja si¢ od strony
potudniowo- wschodniej i sa niedostepne dla 0s6b postronnych.
* Powierzchnia zabudowy wynosi ~ 687,61m2
*  Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — powyzej 50%
*  Wejscia, wjazdy i dojazdy istniejace -wjazd na dziatkg od strony pdétnocnej - ul. Ostapa
Dtuskiego
¢ (Od strony potudniowe;j istniejacy taras przedtuza si¢ do projektowanego wyjscia z sali
wielofunkcyjnej.
* Miejsca postojowe — istniejace na ul. Ostapa Dhuskiego
* Place zabaw - istniejacy, ogrodzony plac zabaw, w potudniowej czesci dziatki
* Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejace zagospodarowanie terenu.

2.3.WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a takze budynek nie jest wpisany do reje-
stru zabytkow.

2.4. WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA
Projektowana inwestycja i istniejacy obiekt nie stwarzaja zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

2.5.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki

2.6. OPIS BUDYNKU I JEGO FUNKCJA

W/w budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w konstrukcji murowane.
Przekryty dachem ptaskim o niewielkim spadku z pokryciem papowym. Posiada dwie klatki schodowe.
Zostat zaprojektowany i wybudowany w latach siedemdziesiatych z dostosowaniem w catosci do funkcji
ztobka.

Obecnie w poziomie parteru tylko czg$¢ pomieszczen obiektu przeznaczona jest na potrzeby jednej
grupy dzieci, pozostale pomieszczenia parteru zostaly wynajete na Swietlice Srodowiskowa oraz dla
Towarzystwa Spoteczno- Kulturowego Mniejszosci Niemieckiej.



Pomieszczenia Towarzystwa Mniejszosci Niemieckiej nie sa objgte niniejszym opracowaniem.

Na kondygnacji drugiej sa zlokalizowane bawialnie, sypialnie, pomieszczenia towarzyszace oraz kuchnia z
zapleczem i pomieszczenia gospodarcze ztobka.

Przy budynku przy wejsciu gtéwnym i od strony poludniowej przy zejsciu na tereny zielone zlokalizowane
sa pochylnie umozliwiajace dostgp do niego osobom niepelnosprawnym.

Przy wejsciu gldéwnym jest dodatkowy podjazd dla wézkoéw dzieciecych

2.7. DANE OGOLNE

= dlugosé - 42,70 m

= szerokoS$¢ - 12,52 m

= wysokos¢ - 8,14 m

=  Kkubatura - 6525,00 m*

=  powierzchnia zabudowy - 687,16 m*,
= calkowita powierzchnia uzytkowa -1 087,49 m’,
= powierzchnia uzytkowa parteru - 610,48 m?,
= powierzchnia obje¢ta opracowaniem - 335,88 m?,

2.8. DANE KONSTRUKCYJNE
Wedtug opinii technicznej opracowanej przez inz. Zdzistawa Henkla

. Fundamenty — tawy betonowe zbrojone

. Sciany zewnetrzne i konstrukeyjne — murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo — wapienne;j.

. Sciany dzialowe — z cegty dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej

. Stropy — stropy migdzykondygnacyjne z ptyt kanatowych

. Schody — Zelbetowe — ptytowo — zebrowe

. Dach — pelne prefabrykowane ptyty dachowe , zelbetowe utozone na Sciankach azurowych

Przestrzen poddasza jest nie wentylowana.

Stan konstrukcji obiektu dobry. Nie stwierdza si¢ odksztatcen konstrukcyjnych ani jakichkolwiek
uszkodzen, ktére miatyby negatywny wplyw na projektowana inwestycje.

Pomieszczenia przebudowywane dla potrzeb dodatkowej grupy dzieci i sali wielofunkcyjne;j i sali
¢wiczen sa w dobrym stanie technicznym, bez jakiejkolwiek korozji spowodowanej warunkami
uzytkowymi czy atmosferycznymi.

2.9. ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

2.9.1.Wykonczenie $cian.

Sciany lokalu tynkowane, malowane farbami akrylowymi. Sciany pomieszczenia sanitarnego wylozone
do petnej wysokosci ptytkami ceramicznymi.

2.9.2. PosadzKi istniejace
Posadzki wykonane z ptytek ceramicznych — gres i wyktadziny pcv. Ze wzglgdu na prowadzone prace
budowlane i rozbiorki konieczne jest wykonanie nowych posadzek.

2.9.3.Sufit
Sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w pomieszczeniu po bytej kottowni - stropodach
zelbetowy .

2.9.4.0kna zewnetrzne

Slusarka systemowa na profilach PCV, okna uchylno-otwieralne.

Okna w dobrym stanie technicznym, przeznaczone do pozostawienia.

W bawialni i sypialni zaleca si¢ w istniejacych oknach zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowne.

W sali zabaw -3 szt, w sypialni 2 szt.

W pomieszczeniu po bylej kottowni okna o wymiarach 80/85 przeznaczone do wymiany

W pomieszczeniu 0.42 -po bytych biurach - okna istniejace 80/80 i 150/150 do przebudowy

2.9.5. Drzwi wewngtrzne i zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wykonane w systemie $lusarki aluminiowej, przeszklone

Drzwi wewnetrzne i do pomieszczenia WC w bylej Swietlicy Srodowiskowej ptycinowe w kolorze
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biatym,
W czgéci wyremontowanej ( klatka schodowa , pom.02, wejscie do pom. 0.30, 0.31, 0.36 okna
drewniane w kolorze brazowym. Drzwi w dobrym stanie technicznym, przeznaczone do pozostawienia.

2.9.6. Parapety wewnetrzne
Istniejace parapety wewngtrzne z phyt postformingowych w kolorze bialy marmurkowym.

2.9. WYPOSAZENIE W INSTALACJE ISTNIEJACE
Budynek jest wyposazony we wszystkie podstawowe instalacje:

. kanalizacji sanitarnej i deszczowa do sieci miejskiej

. wodociagowa z sieci miejskiej

. hydranty wewngtrzne

. centralne ogrzewanie i ciepta woda - zdalaczynne poprzez wymiennikowni¢ zlokalizowana
w kondygnacji parteru /przyziemia/

. wentylacje grawitacyjna

. wentylacja mechaniczna dla potrzeb kuchni

. elektryczna

. telefonicznag

. odgromowa

. domofonowg

. instalacja wykrywania dymu

. buczki sygnalizacji akustycznej

2.10. Ilos¢ istniejacych toalet dla pracownikow — 3
- ilo$¢ misek ustgpowych — 3

- ilo$¢ umywalek -3

- ilo$¢ natryskow -1

2.11. ILOSC OSOB

Ilo$¢ os6b obecnie przebywajacych w zlobku:
© dzieci -64

o dorostych — 20 oséb
Ilo$¢ oséb planowana po przebudowie
* dzieci - 84
* dorostych —25-27 oséb

I11. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowg pomieszczen obecnej $Swietlicy Ssrodowiskowej
zlokalizowanych na parterze obiektu Zlobka na pomieszczenia dla jednej grupy sktadajacej sie z okoto
dwudziestu dzieci, polegajacej na przebudowie weztow sanitarnych wyburzeniu czgsci $cianek
dzialowych, przesunigcie $ciany miedzy salami,  wykonaniu nowych otworéw drzwiowych,
zamurowaniu czgsci otworéw, demontazu istniejacych urzadzen, montazu nowych, wykonaniu nowych
posadzek, malowaniu §cian i sufitow .
Dodatkowo pomieszczenia po bytej kottowni zostana przebudowane na salg wielofunkcjna z zapleczem
a pomieszczenia ustugowe na salg ¢wiczen.
Obecne wejscie gtowne do $wietlicy srodowiskowej zostanie zamurowane, a wykuty zostanie otwor na
nowe wejscie do ztobka, obok wejécia istniejacego, tym samym spetniony zostanie wymog szerokosci
drzwi wyjsciowych z budynku nie mniejszy niz 1,20 m.
Istniejacy taras od strony potudniowej zostanie przedtuzony do projektowanych drzwi do sali ¢wiczen.

IV. FUNKCJA

* Parter
W poziomie parteru znajduja si¢ pomieszczenia dla jednej grupy wiekowej - bawialnia i sypialnia
z szatnig 1 sanitariatami oraz pomieszczenie kuchni z winda taczaca pomieszczenie kuchenne na parterze
z kuchnia na pigtrze.
Na wprost klatki schodowej nr 2 zlokalizowane sa pomieszczenie obieralni i pomieszczenie magazynowe.
Obieralnia na parterze jest polaczona z pigtrem mata winda kuchenna.



W czg$ci potnocno - zachodniej budynku znajduja si¢ pomieszczenia uzytkowane przez Towarzystwo
Spoteczno- Kulturowego Mniejszosci Niemieckiej. Czgs¢ ta jest wydzielona , posada osobne wejscie.
Pomieszczenia te sa poza zakresem opracowania

Zaprojektowano jeden oddzial ztobkowy dla najmlodszych dzieci.

Dzieci wraz z rodzicami wchodza przez istniejace lub projektowane drzwi wejsciowe do hallu 0.21 0.29
skad przechodza szatni 0.21

Szatnia bgdzie wyposazona w szafki ubraniowe dla kazdego dziecka, przewijak dla najmtodszych dzieci.
Z szatni dzieci beda odbierane przez opiekunki do bawialni.

W bawialni przewidziano miejsce do spozywania positkow. Bawialnia polaczona jest drzwiami z oknem
podawczym z kuchnia

W kuchni mozna pozostawi¢ réwniez pokarm przyniesiony przez rodzicow. Pokarm musi by¢
oznaczony i przechowywany w wydzielonym miejscu w lodoéwce.

obok bawialni znajduje sig sypialnia, potaczona drzwiami z bawialnia.

Kazde dziecko posiada indywidualne t6zeczko lub lezaczek

Bawialnia i sypialnia maja bezposrednie wyj$cie na taras i schodami na teren rekreacyjny ztobka.

Na wprost bawialni zaprojektowano sanitariat dla dzieci. W sanitariacie przewidziano dwie muszle
ustepowe przeznaczone dla matych dzieci, trzy umywalki, natrysk oraz przewijak, zlew do mycia
nocnikow 1 regat na nocniki.

Zaprojektowano pomieszczenie sanitarne dla personelu wyposazone w miskg ustgpowa i umywalke.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac¢ uchwyty na papier toaletowy, rgczniki
jednorazowe, a w sanitariacie dla dzieci -wieszaki na r¢czniki

W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano zlew , montowany na wysokos$ci 40 cm nad podloga,
szafy i regaly na sprzet i srodki czystosci.

Pomieszczenie 0,26 przeznaczono na gabinet dyrektora, natomiast pom.0.27 na pokdj socjalny
personelu z czg$cia szatniowa .

Pokdj personelu nalezy wyposazy¢ w szatki pracownicze, stot z krzestami, zlew dwukomorowy na
szafce, blat na szafkach, czajnik elektryczny, ewentualnie lodowke.

Istniejace wejscie do obecnej $wietlicy przeznacza si¢ do likwidacji, a obok istniejacego wejscia nalezy
odtworzy¢ drugie wejscie do ztobka.

Pomieszczenia w czesci parterowej budynku oprocz wymiennikowni posiadajacej osobne wejscie od
strony wschodniej, zostang przebudowane na sal¢ wielofunkcyjna z aneksem kuchennym i salg ¢wiczen,
zaplecze sali ¢wiczen i sanitariat.

Sala wielofunkcyjna ma stuzy¢ dzieciom starszym na rézne uroczystosci, spotkania, integracje rodzicow
, dziadkéw z dzie¢mi, ewentualnie na zebrania z rodzicami itp. spotkania.

Aneks kuchenny przy salach wyposazony bedzie w kuchenke elektryczna, zlewozmywak, lodéwke

i szafki kuchenne stojace i wiszace.

Sala ¢wiczen bedzie wyposazona w sprzet sportowy i zabawki , z ktoérych moga korzysta¢ dzieci starsze
( samodzielnie chodzace) .

Dzieci starsze, posiadajace swoje oddziaty na I pigtrze schodza do sali ¢wiczen i sali wielofunkcyjne;j
schodami klatki nr 2 i przejsciem 0.36.

. I Pigtro

Obecna funkcja pomieszczen pigtra nie ulega zmianie - nie jest objgtem opracowaniem I pigtro
przeznaczone jest obecnie dla trzech grup wiekowych / bawialnie, sypialnie, szatnie, pomieszczenia
sanitarne/.Na pigtrze zlokalizowana jest tez kuchnia, pomieszczenia personelu, gabinet dyrekcji,
pomieszczenia gospodarcze / magazyny, pralnia , prasowalnia i techniczne- wentylatornia.

V. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

. Pomieszczenie 0.2 -hall wejsciowy
- projektuje si¢ dodatkowe wejscie z przedsionka,
- istniejacy grzejnik w miejscu planowanego wejscia nalezy przenies¢ do sasiedniego
pomieszczenia - szatni
- nalezy wykona¢ nowe przejscie do korytarza 0.29
- projektuje si¢ drzwi o konstrukcji pcw, przeszklone jak drzwi do klatki schodowej,
o wymiarach 100x200 ¢cm , o odpornosci ogniowej EI30, drzwi nalezy wyposazy¢



w samozamykacz
- po zamontowaniu drzwi nalezy uzupehic¢ posadzke, sciany hallu pomalowa¢ w kolorze
dopasowanym do cato$ci

. Pomieszczenie 0.21 -szatnia dla dzieci
- z istniejacego hallu wydziela si¢ pomieszczenie na szatni¢
- projektowana $ciana z cegly petnej gr. 12 cm lub pustakéw porotherm gr.11,5 cm
- nowe $ciany otynkowac¢ tynkiem cementowo- wapiennym
- cate pomieszczenie pomalowac farbami lateksowymi w kolorze do uzgodnienia
z Uzytkownikiem
- drzwi do szatni- drewniane pelne
- posadzka z wykladziny pcw, w kolorze do uzgodnienia z Uzytkownikiem
- szatnia, wyposazona w szafki ubraniowe dla kazdego dziecka, przewijak dla najmlodszych dzieci.

. Pomieszczenia 0.22 Porzadkowe
Istniejace pomieszczenia sanitarne zostang przebudowane .
-zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew, mocowany na wysokosci
40 cm od posadzki
- projektowane $ciany wykonac z cegly ceramicznej gr.12 cm lub pustakow Porotherm gr.11,5 cm
- oktadziny $cienne z plytek ceramicznych, wykona¢ do wysokosci min.2,0 m
- posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych o poslizgowosci R10
- do pomieszczen nowe drzwi z nawiewem 1 cm w dolnej czgsci
- wentylacja grawitacyjna - kanalem z blachy podwieszonym pod sufitem , potaczony z
istniejacym kominem wentylacyjnym istniejacym

* Pomieszczenia 0.23-0.25 Sanitariaty

- w sasiedztwie bawialni projektuje si¢ zespdt sanitariatow z natryskiem dla dzieci, sanitariat dla
personelu i pomieszczenie porzadkowe, co pociaga za soba wykonanie nowych podejsé
kanalizacji sanitarnej i wod-kan, montazu nowych urzadzen sanitarnych , wykonania nowych
posadzek ceramicznych i oktadzin $ciennych.
- w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ podtaczenia ze wspomaganiem
elektrycznym do istniejacej wentylacji grawitacyjnej
- projektowane $ciany wykonac¢ z cegly ceramicznej gr.12 cm lub pustakow Porotherm gr.11,5 cm
- oktadziny $cienne z plytek ceramicznych, wykona¢ do wysokosci min.2,0 m
- posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych o poslizgowosci R10
- do pomieszczen nowe drzwi z nawiewem 1 cm w dolnej czgsci
- wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem elektrycznym
- nowe przybory - umywalki, natrysk, miski ustepowe, w tym dwie miski dziecigce, zlew
- wyposazenie dodatkowe - kosz na odpadki, uchwyt na papier toaletowy, uchwyt rgczniki
jednorazowego uzytku, wieszaki na reczniki dla dzieci , przewijak niemowlat z dodatkowa
wanienka, regal na nocniki .

*  Pomieszczenie 0.26 - gabinet dyrekcji.
- nalezy pozostawi¢ istniejace przejscie do pom.0.27, jako wyjscie ewakuacyjne
- sufity 1 $ciany pomalowa¢ farbami odpornymi na szorowani np. lateksowymi
- nalezy wymieni¢ drzwi na nowe , dopasowane kolorystycznie do drzwi istniejacych
w Zlobku
- zaprojektowano nowe o$wietlenie
- nalezy wykona¢ nowa posadzke z paneli drewnianych

¢ Pomieszczeni 0.27 - pomieszczenie socjalne.

- nalezy wykona¢ przejscie do pomieszczenia 0.30, w tym celu konieczne jest wykucie ptytek
ceramicznych $ciennych w pom. 0.30, wykucie otworu w $cianie, wykonanie nowego nadproza,
montaz nowych drzwi

- istniejaca $cianke dzielaca pomieszczenie nalezy rozebrac , zlikwidowac istniejace kratki Sciekowe

- nalezy przenies¢ zlew z pom.0.28 , wykona¢ nowe podejscie pod zlew i zamontowal zlew
dwukomorowy na szafce w projektowanym pomieszczeniu socjalnym

- sufity i $ciany pomalowa¢ farbami odpornymi na szorowani np. lateksowymi,



- w pom. 0.30 po zamontowaniu drzwi, nalezy utozy¢ nowe ptytki ceramiczne do wysokosci min.
2,0 m w kolorze dopasowanym do istniejacych

- drzwi z korytarza wymieni¢ na nowe, dopasowane kolorystycznie do drzwi istniejacych
w zlobku

- zaprojektowano nowe o$wietlenie ekonomiczne

- nalezy wykona¢ nowa posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych

Pomieszczenie 0.29- korytarz

-nalezy wykona¢ nowa posadzk¢ z wykladziny typu Tarkett, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem

- sufit i §ciany pomalowa¢ farbami odpornymi na szorowanie np. lateksowymi

Pomieszczenie 0.30- przygotowalnia wstepna
* -po wykuciu i montazu drzwi do pom. 0.27 nalezy $ciang otynkowaé i ulozy¢ plytki
ceramiczne $cienne
* -nalezy wykona¢ nowa posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych
* - sufiti$ciany pomalowac farbami odpornymi na szorowanie np. lateksowymi

Pomieszczenie 0.31- magazyn
* -nie wchodzi w zakres opracowania

Pomieszczenie 0.33- klatka schodowa K2

W klatce schodowej K2 konieczne jest wydzielenie pomieszczenia na tablice gtdowna zasilania
elektrycznego wydzielonego $cianami z cegly peinej, o odpornosci pozarowej EI120 i drzwiami E160

Sala nr 0,34 - sypialnia i Sala nr 0.35 - bawialnia

scian¢ miedzy sala 0.34 i 0.35 nalezy rozebra¢ i wybudowa¢ nowa, przesunigta o 1,5 m, w ten
sposob powickszona zostanie sala bawialni. Sciang wymurowaé z bloczkéw gazobetonowych
gr.24cm.

w czeéci istniejacej Sciany zostawi¢ fragment §ciany z kominami i pionem sanitarnym.

w projektowanej $cianie usytuowano drzwi o szerokosci 90 cm taczace oba pomieszczenia.

w sali 0.35 w $cianie przy kuchni nalezy odtworzy¢ otwér drzwiowy i zamontowaé drzwi z oknem
podawczym.

sufity i $ciany obydwu sal i czg$ci kuchni nalezy pomalowaé farbami lateksowymi odpornymi na
szorowanie

nalezy wymieni¢ wykladzing na nowa typu Tarkett, trudnozapalna, wzor i kolor do uzgodnienia

z Uzytkownikiem

nalezy zamontowac¢ nowe drzwi z sali na korytarz, drzwi drewniane, z sali 0.35 wyktadane na $ciang,
z pomieszczen jest wyjscie na istniejacy taras i zej$cie oraz zjazd na teren - bez zmian

projektowane pomieszczenia sypialni, bawialni i sanitariatow sa podtaczone do istniejacej wentylacji
grawitacyjnej z wykorzystaniem przewodow zgodnie z opinig kominiarska.

wszystkie grzejniki w pomieszczeniach dla dzieci nalezy obudowac.

piony instalacji sanitarnej nalezy obudowac

* Pomieszczenie 0.36 komunikacja i 0.37 przedsionek

- istniejace wejécie z przedsionka do do pom. 0.36 nalezy zlikwidowac¢ i wykona¢ nowe

- §ciany wymurowac¢ z cegly petnej lub pustakéw poryzowanych gr.11,5 cm

- istniejaca posadzke z ptytek ceramicznych rozebra¢ i wykona¢ nowa po wymurowaniu $cian i ich
otynkowaniu, wykonaniu instalacji sanitarnej

- zamontowac¢ drzwi drewniane, petne o odpornosci ogniowej EI30

* Pomieszczenie (.39 sanitariat

- istniejace $ciany nalezy rozebra¢- zgodnie z projektem

- projektuje si¢ nowe $ciany z cegly pelnej lub pustakow typu poryzowanych gr. 11,5 cm

- nalezy zmontowa¢ nowe przybory - umywalke i miske ustgpowa dla osob niepelosprawnych,
uchwyty , pojemnik na reczniki jednorazowego uzytku i uchwyt na papier toaletowy.

- montaz nowych drzwi 100/200



* Pomieszczenie 0.41 sala ¢wiczen

- w sali projektuje si¢ nowe okna w $cianie wschodniej oraz zmiang okien w $cianie potnocnej

- nalezy wyku¢ nowe otwory i zamontowa¢ nadproza - zgodnie z projektem konstrukcji,

- oscieza wewnetrzne otynkowac, oScieza zewngtrzne - uzupeni¢ ubytki w ociepleniu, otynkowac i
pomalowa¢ w kolorze dopasowanym do istniejacego

- zamontowac¢ nowe okna , zgodnie z oznaczeniami na rysunku

- o$cieza wewngetrzne otynkowacé

- w §cianie poludniowej istniejace okna rozebraé,

- wykona¢ nowe otwory pod projektowane okna zgodnie z rysunkiem, uzupelni¢ mur pustakami

poryzowanymi , u

- uzupetnié¢ ubytki w ociepleniu - styropianem

- zamontowac¢ nowe okna,

- pomalowac os$cieza i fragmenty $ciany w kolorze jak istniejacy

* Pomieszczenie 0.41 sala wielofunkcyjna

- w sali projektuje sig nowe okna w $cianie wschodniej oraz zmiang okien w $cianie poinocnej

- nalezy wyku¢ nowe otwory i zamontowa¢ nadproza - zgodnie z projektem konstrukcji,

- oscieza wewngtrzne otynkowac, oscieza zewngtrzne - uzupetni¢ ubytki w ociepleniu, otynkowacé i
pomalowa¢ w kolorze dopasowanym do istniejacego

- zamontowac nowe okna , zgodnie z oznaczeniami na rysunku

- o$cieza wewngetrzne otynkowaé

- w $cianie potudniowej istniejace okna rozebrac,

- wykona¢ nowe otwory pod projektowane okna zgodnie z rysunkiem, uzupelni¢ mur pustakami

poryzowanymi ,

- uzupetni¢ ubytki w ociepleniu - styropianem

- zamontowacé nowe okna,

- pomalowac os$cieza i fragmenty $ciany w kolorze jak istniejacy

VI. ROBOTY BUDOWLANE
6.1. POSADZKI

* panele drewniane — nowe podlogi z paneli drewnianych nalezy wykona¢ w pomieszczeniu
bawialni 1 sypialni, sali wielofunkcyjnej i sali ¢wiczen, gabinecie dyrektora, pomieszczeniu
personelu po uprzedniej likwidacji istniejacych posadzek.

* nalezy natozy¢ wylewke samopoziomujaca i utozy¢ panele drewniane. Przed wykonaniem
posadzki nalezy zlikwidowa¢ odptywy kanalizacyjne i podej$cia instalacyjne.

* Nowe podlogi, w razie koniecznosci lakierowa¢ lakierami posiadajacymi atesty i
dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

* wykladziny podlogowe — w w szatni dzieci, po wyburzeniu i przesunigciu $Scianek nalezy
zastosowa¢ nowe wykladziny PCV lub kauczukowe.

¢ plytki ceramiczne - nalezy natozy¢ wylewke samopoziomujaca i ulozy¢ ptytki ceramiczne .
Przed wykonaniem posadzki nalezy zlikwidowa¢ odplywy kanalizacyjne i podej$cia
instalacyjne.

* cokoly przypodlogowe — we wszystkich pomieszczeniach objgtych przebudowa nalezy

wykona¢ cokoty przypodiogowe o wysokosci min. 8 cm z materiatdéw odpowiednich dla
podiog. Obowiazkowe jest wykonanie wyoblen w miejscu styku cokotow z podtoga.

6.2.SCIANY
- nalezy wykonaé wyburzenia cze$ci Scian, przekucia bgdz zamurowania w $cianach
istniejacych zgodnie z projektem, nowe $ciany projektuje si¢ z cegly ceramicznej gr. 12 cm lub
pustakow typu Porotherm gr.11,5 cm
- nowa $ciana migdzy bawialnia a sypialnia zaprojektowana z bloczkdéw gazobetonowych gr.24 cm.
Sciang otynkowaé i pomalowaé farbami lateksowymi

6.3.STROPY/SUFITY

Nad sala wielofunkcyjna 0.39 i zapleczem sali wielofunkcyjnej 0.40 nalezy zamontowac strop
podwieszony z ptyt g- k na stelazu metalowym , z dodatkowa warstwa welny mineralnej

o gr. 20 cm i wspoétczynniku przenikania 2=0.038

Wszystkie $ciany i sufity przebudowywanych pomieszczen musza by¢, po uzupehieniach,

malowane w kolorach pastelowych, farbami oddychajacymi posiadajacymi atesty.
6.4. STOLARKA DRZWIOWA
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- drzwi p. pozarowe D1* wejsciowe do nowego oddziatu ztobkowego i zespotu sal — aluminiowe, z
samozamykaczami, przeszklone szklem bezpiecznym o odpornosci ogniowej EI30
- drzwi D1 do pomieszczenia zaplecza sali wielofunkcyjnej - aluminiowe, przeszklone szklem
bezpiecznym
- drzwi D4* p.poz . EI60 do wydzielonego pomieszczenia Tablicy Gtéwnej — drewniane , pelne, z
samozamykaczem
- drzwi do sal dla dzieci — drewniane petne
- drzwi do pomieszczen sanitarnych i porzadkowych D2 — drewniane, pelne, z nawiewem

w dolnej czesci skrzydta , z samozamykaczem ( oprocz drzwi do kabiny ustepowej)
UWAGA:

Drzwi nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki , forma i kolorem dopasowaé do
istniejacych.

Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne musza by¢ wykladane na Sciang / otwiera¢ si¢ pod
katem 180 .

6.5. STOLARKA OKIENNA

- w pom. 0.39 i 0.40 sali wielofunkcyjnej i zapleczu sali — nalezy zamontowa¢ w miejscu
istniejacych nowe okna o wymiarach 108/194 zgodnie z zestawieniem stolarki.

- w pom. 0.41 - sali ¢wiczen - projektuje si¢ nowe okna w $cianie wschodniej i potnocnej

- okna o konstrukcji PCV , jednoramowe, uchylno-otwieralne

- kolor okien - biaty

- w oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowne

Zgodnie z wymogami przepiséw ppoz nalezy wymieni¢ jedno okno w pomieszczeniu
wymiennikowni na okno o odpornosci EI30 dopasowane kolorem i forma do istniejacego.

Wymagania dla okien

pcv, jednoramowe, ze skrzydtami rozwieralno -uchylnymi, szklone szybami zespolonymi,
okucia obwiedniowe kryte wykonane na wzor istniejacych. Okna wykona¢ na wzor istniejacych
z zachowaniem podziatow i ksztattem elementow.

Wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna U: max 1,1 W/m? x k

Szyba: zespolona dwuszybowa o U max 1,0 W/m? x k

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej R min. 32 dB.

Sposob otwierania i podziaty: wg dokumentacji projektowe;.

Kolor okien biaty.

Okucia budowlane- Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
obwiedniowe zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe, np. okucia
ROTO lub rownowazne.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucia , na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

Osadzenie - osadzenie i mocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami : po
ustaleniu pionu i poziomu ramy mocowac na kotki HILTI o dtugos$ci zapewniajacej zakotwienie
w $cianie nosnej min. 6 cm co 0,6 —0,7 m. Uszczelnienie oscieznicy ze $ciana - pianka
uszczelniajaca na calym obwodzie o$cieznicy. Tynki uzupetni¢ po stwardnieniu piank

6.6. PARAPETY

Parapety wewnetrzne

- Z plyt prefabrykowanych typu MDF, w kolorze bialym marmurek, szeroko$ci dopasowane do
wymiardéw okien.

Parapety zewne¢trzne

- parapety zewngtrzne z blachy powlekanej w kolorze jak istniejace

6.7. WYKONCZENIE SCIAN

Na $cianach murowanych :

- tynki standardowe kl .I'V lub tynki kat. III ,

- §ciany pomieszczen WC, tazienek i pom. higieniczno — sanitarnych, ankes kuchenny i zaplecza
plytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0 m,
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- przy umywalkach w pozostatych pomieszczeniach - glazura przy umywalce do wysokos$ci 2,0 m,

6.8 MALOWANIE

- Sciany wewngtrzne — malowane farbami atestowanymi np. lateksowymi lub akrylowymi do uzytku
wewngtrznego w kolorach pastelowych

- sufity — gladkie, malowane farbami jak $ciany , w kolorze bialym

- §ciany zewnetrzne ( uzupetiania ) - farby silikatowe

6.9 TARAS

Projektuje si¢ przedtuzenie istniejacego tarasu od strony poludniowej do projektowanego wejscia sali
wielofunkcyjnej.

Taras wykonac¢ jak istniejacy z rur kwadratowych 10x5 cm, stupki i belki poziome, 1/2HEB 100

Nawierzchnia tarasu z blachy ryflowanej, dopasowanej do istniejace;.

Balustrada z rur stalowych , dopasowana do balustrady istniejace;j

Projektowana balustrada o wysokosci 1,10m, pochwyt wykona¢ z rury ¢ 50 .

VII. INSTALACJE SANITARNE

7.1.C.0O. CIEPLA WODA - zdalaczynne poprzez istniejaca wymiennikowni¢

- grzejniki — nalezy zastosowac¢ grzejniki gtadkie , umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci.

Grzejniki nalezy zamontowac¢ na wysokosci 10 cm od podtogi i 10 cm od $ciany. Grzejniki w
pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci musza by¢ obudowane.

- w pomieszczeniach po bytej kottowni przeznaczonych obecnie na salg wielofunkcyjna i zaplecze sali,
nalezy zdemontowac wszystkie rury c.o., urzadzenia po bylej kottowni - rozebra¢ piec, czopuch,
zbiornik na wodg, rury., zlikwidowa¢ wpusty podtogowe.

- nowe rury c.o. zasilajace ztobek prowadzi¢ pod $ciana potudniowa lub w posadzce. Rury nalezy
zaizolowac c¢ i obudowac ptytami g-k. projektowane grzejniki usytuowaé nad rurami.

7.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA -
- w umywalni i wc dzieci , nalezy wykonac¢ kryta instalacj¢ wodociagowa i kanalizacyjna
- podlaczenie projektowanych przybordéw sanitarnych do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej i
wodociagowej
- w pomieszczeniach po bytej kottowni przeznaczonych obecnie na sale wielofunkcyjna i zaplecze sali,
nalezy zdemontowac istniejace instalacje sanitarne, wraz z przyborami oraz wpusty podlogowe.

7.3. INSTALACJA HYDRANTOW

- istniejace hydranty- bez zmian

- dodatkowo nalezy zainstalowa¢ hydrant w pom. 0.37, w przedsionku sali wielofunkcyjne;j

- hydrant podlaczy¢ stalowymi rurami ¢ 25 do istniejacego w klatce schodowej nr 2 pionu wody p.poz.
- przejscie przez $ciang i dylatacje wykonac jako szczelne o odpornosci pozarowej EI30

7.4. WENTYLACJA

- projektowane pomieszczenia podiaczy¢ do istniejacej wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem
przewodow zgodnie z opinig kominiarska.

- kanaty wentylacyjne znajdujace si¢ pod stropem pomieszczen przeznaczonych obecnie na bawialnie i
sypialnie dla dzieci nalezy zdemontowa¢. Wszelkie powstate otwory w §cianach oddzielenia
pozarowego i stropach nalezy uzupeli¢ materiatami posiadajacymi odpornos$¢ ogniowa jak w/w
przegrody.

VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE —
* modernizacjg¢ rozdzielnicy
* instalacj¢ gniazd wtykowych
* instalacj¢ o§wietlenia
* os$wietlenie ewakuacyjne
¢ sygnalizacja dzwigkowa
Wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych .
Przebudowywana instalacjg elektryczng nalezy wykona¢ w bruzdach.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Projektowana inwestycja nie wnosi jakichkolwiek zmiany w:
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* bilansie mocy urzadzen elektrycznych — budynek istniejacy , zasilany z sieci EnergiaPro
TAURON Dystrybucja sa . Uktad pomiaru sieci oraz przytacze pozostaja bez zmian.
W zwiazku z zastosowaniem energooszczgdnych zrodel §wiatta w stosunku do istniejacych
oraz jedynie przemieszczeniem zrodet cieptej wody w sanitariatach, budynek posiada moc
przytaczeniowa wystarczajaca w zakresie niniejszego opracowania. Wykorzystana moc istniejacego
budynku pozwala na przebudowe bez konieczno$ci zwigkszenia mocy.
* w/w opracowanie nie wprowadza zadnych zmian w wykonanej wczesniej termorenowacji jakiej
byt poddany budynek.

X. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZNIA

W ENERGIE I CIEPLO ALTERNATYWNE.

Budynek podtaczony jest do miejskiej sieci c.o poprzez projektowana wymiennikowni¢ kompaktowa ,
zlokalizowana w pom. 0.44( osobne opracowanie)

W catym budynku w poprzednich latach zmodernizowano centralne ogrzewanie, wymieniono grzejniki, na
grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanymi automatycznymi ogranicznikami przeptywu i regulatorem
cis$nienia.

Wobec powyzszego nie rozpatruje si¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrznia w energi¢ i ciepto alternatywne.

XI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada /Dz.U 04.257.2573z dnia 3 grudnia

2004 + Dz. U 05.92.759 z dnia 24 maja 2005/. W sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych kryteridw zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko”- przedmiotowa inwestycja nie
jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Nie jest zrodtem
wytwarzania odpadow niebezpiecznych zardwno statych jak i ciektych.

Projektowane przedsigwzigcie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz pytowych do
powietrza. Obiekt zarowno w chwili obecnej jak i po wykonaniu prac budowlanych, nie bedzie zrodtem
emisji hatasu do srodowiska.

W obiekcie nie beda montowane zadne urzadzenia oraz instalacje mogace stanowi¢ zrodto
promieniowa- wania elektromagnetycznego. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego
oddziatywania

na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekow.

. Dostawa wody do projektowanego obiektu z sieci wodociagu miejskiego.

. Jako$¢ wody — woda pitna.

. Jako$¢ Sciekow :

. Scieki socjalno-bytowe w momencie wprowadzenia ich do uktadu kanalizacji miejskiej
odpowiada¢ bgda standardom przyjecia.

. $cieki deszczowe — w momencie wprowadzenia do uktadu kanalizacji miejskiej odpowiada¢
beda standardom przyjecia

. Odbior $ciekow — miejska oczyszczalnia §ciekow za posrednictwem istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

Projektowane zamierzenie nie bedzie zréodlem emisji  zanieczyszczen gazowych, zapachow oraz
zanieczyszczen ptynnych.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Odpady state sortowane, neutralne sktadowane beda w pojemnikach na odpady . Do odpadoéw
neutralnych zaliczane sa: odpadki spozywcze, opakowania papierowe, opakowania z tworzyw i inne.
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d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow
tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowane przedsigwzigcie nie begdzie zrodtem wibracji, promieniowania a w szczegolnosci
promieniowania jonizujacego. W projektowanym obiekcie nie wystgpuja urzadzenia i1 instalacje
wysokich napi¢¢ elektrycznych mogace stanowi¢ zrédto pola elektromagnetycznego, nie wystepuja
takze urzadzenia mechaniczne ani akustyczne mogace powodowaé drgania lub wibracje.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowane przedsigwzigcie nie bgdzie negatywnie oddziatywato na istniejaca zielen,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne techniczne i funkcjonalne sa rozwiazaniami
ogo6lnie przyjetymi i stosowanymi nie powodujacymi negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi, a
takze obiekty sasiednie.

XII. WARUNKI OCHRONY PRZCIWPOZAROWEJ .

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia na parterze po bytej Swietlicy srodowiskowe;j,
pomieszczeniu ushugowym i pomieszczeniach po bylej kottowni

Warunki bezpieczenstwa pozarowego w czesci objetej zakresem opracowania nie sa sprzeczne

z rozwigzaniami dopuszczonymi w ekspertyzie technicznej warunkow bezpieczenstwa pozarowego
opracowanej przez mgr inz. Jézefa Zdobylaka ( opracowanie z lipca 2012 r) i wydanego przez
Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu postanowienia ( z
dnia 24.08.2012) na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z w/w ekspertyza opracowang przez rzeczoznawce do spraw pozarowych inz Jozefa
Zdobylaka obiekt nie spetniat obecnych wymagan przeciwpozarowych.

W obiekcie wykonano zalecenia zgodnie ekspertyza i postanowieniem Opolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnych w Opolu

Wydzielono klatki schodowe jako ewakuacyjne, zamontowano klapy dymowe, zmieniono kierunki
otwierania drzwi oraz ich odporno$ci ogniowej, zamontowano hydranty wewngtrzne oraz jako
zabezpieczenia ponadnormatywne zamontowano dodatkowe czujki dymowe zlokalizowane na
korytarzach oraz buczki sygnalizacji akustyczne;j.

Nie zamontowano czujek dymowe oraz buczki sygnalizacji akustycznej w pomieszczeniach , ktore sa
przedmiotem opracowania, w zwigzku z czym niniejszy projekt obejmuje rozbudowe czujek
dymowych i buczkéw sygnalizacyjnych ..

12.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek ztobka jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym , zaliczonym do
obiektow niskich wys. od terenu 8,14 m2

Powierzchnia uzytkowa calego budynku wynosi 1085,11 m?.

Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen technicznych na parterze PM wynosi 12,76 m?.

Powierzchnia wewnegtrzna kondygnacji parteru zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ZL
I wynosi 597,72 m*.

Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji 1 pietra zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
wynosi 534,0 m’.,

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi 1188,0 m”.

Wysoko$¢ budynku liczona przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonej
krawgdzi stropodachu wynosi 8,14 m.

Obiekt jest budynkiem niskim.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

= Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie wystepuja substancje palne pozarowo niebezpieczne.Zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych- brak procesow technologicznych stwarzajacych zagrozenie p.poz.
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12.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen;

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnie uzytkowe catego obiektu oraz dane dotyczace ilo$ci os6b w budynku zestawiono w

tabeli.
Kondygna Pow.
Lp. ) Nr pomieszczen Przeznaczenie uzytkowa Liczba osob
cja budynku [m?]
1 2 3 4 5 6
Pomieszczenie nr | PM - wymiennikownia, nie przeznaczona na pobyt
1 . 12,76 .
0.44 pompownia 0sob
ZL 1I - Zlobek - pom. .
2 istniejace nr 0.1 do 0.12 16 dzéigé’nil?ls()by
oraz 0.30, 0.32, 0.33,0.37 p
. . ZL 11 = ztobek pom. 16 -20 dzieci 2 osoby
Pomieszczenia nr | projektowane nr 0.20 do ersonelu . dvrektor
Parter 0.1 do 0.43 0.291 0.34 .0.35, 0.36 P el
3 bez 597,72
wymiennikowni ZL 11 sala wielofunkcyjna max 20 oséb w kazdej sali
0.41 i sala ¢wiczen pom.
projektowane 0.37-43 4 osoby personelu
A ZL 111 — biura TSKN nr (oskvrgilci 1;:) ‘;SO‘;b 5
0.13 do 0.19 wo €8 >
pracownikow
5 Pictro I Pomieszczenia ZL 1I — ztobek 487,39 50 dzieci, 18 os6b
personelu
Razem budynek X 1085,11 130

Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

W budynku po przebudowie wystgpowac bgda:

Kondygnacje 1 pigtra oraz cze$é¢ parteru z pomieszczeniami zlobka

zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

stanowig obiekt

Czg$¢ kondygnacji parteru z pomieszczeniami biurowymi Towarzystwa Mniejszosci
Niemieckiej zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Pomieszczenia techniczne- wymienikownia w czg$ci parteru zaliczono do kategorii PM.

Ilo$¢ oséb przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach okreslono w tabeli w punkcie 6.

12.4. Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.

Na kondygnacjach uzytkowych nie wystepuja pomieszczenia pomocnicze i techniczne dla
ktorych okresla¢ nalezy gestos¢ obciazenia ogniowego.

W kondygnacji parteru o funkcji pomieszczen technicznych z wymiennikownia gesto$é
obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m”.

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
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. W budynku nie wystepuja substancje palne niebezpieczne pozarowo oraz nie wystepuja
pomieszczenia zagrozone wybuchem. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewngtrznych

11.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

= Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla projektowanego budynku — jako obiektu niskiego o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wymagana jest klasa ,,C” odpornos$ci pozarowe;j
budynku zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkéw technicznych”.

Budynek w ramach jego przebudowy zaprojektowano spelniajac wymagania klasy ,,C”
odpornosci pozarowej zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych” — wg wymagan dla obiektu
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegoélne elementy budowlane powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowa jak w tabeli:

) Klasa odpornos$ci ogniowej elementow budynku
Klasa odpornosci -
pozarowej K ikt)rwia'a Konstrukc Strop!) Sciana Sciana Przekrycie
budynku 0 nSOS’EaCJ ja dachu P | zewnetrzna"? | wewnetrzna® ¥ dachu ¥
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dot. badania odpornos$ci ogniowej,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1.Jezeli przegroda jest cze$cia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nos$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2.Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mi¢dzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3.Wymagania nie dotycza $Scian oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sig tacznie dtugosé
przejscia ewakuacyjnego § 237 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
7 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156).

W budynku wszystkie jego elementy budowlane gwarantuja zachowanie wymagan dotyczacych
odpornosci ogniowej wyszczegolnionych w kolumnach 2 do 7 tabeli.

Istotne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej sa nastepujace elementy budynku:

*  Wszystkie elementy zaprojektowano jako zapewniajace zachowanie wymaganej klasy odporno$ci
ogniowej: konstrukcja nosna R 120, stropy REI 60 — pozostale elementy wg wymagan w tabeli.

e Stropy nad parterem oraz nad pigtrem zelbetowe zapewniajace zachowanie wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI 60 wg szczegotow projektu budowlanego.

e Zamknigcia szybdéw wind towarowych drzwiami EI 60 jak dla stropu budynku.

* Przewody istniejacej wentylacji obstuguja kilka pomieszczen I pigtra bez przej$¢ przez stropy
budynku.

* Konstrukcja dachu oraz przekrycie dachu budynku spetniaja wymagania odpowiednio R 30 i RE
30.

*  Wszystkie elementy budowlane budynku spetniaja warunek nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).
o Sciany wewnetrzne wykonano z materialow nie palnych zachowujac wymagana klase
odpornosci ogniowej EI 30.
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12.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi 1188,0 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych wielkosci.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego (N), o dwodch kondygnacjach
nadziemnych kategorii zagrozenia ludzi ZI IT wynosi 3 500 m?.

W budynku wielokondygnacyjnym ze strefa pozarowa ZL II o powierzchni przekraczajacej 750
m’ powinna by¢ zapewniona mozliwo$§¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji.

Zgodnie z § 226 strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czgsci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4,
badz tez pasami wolnego terenu o szerokos$ci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosci od innych
budynkow, okreslone w § 271 ust. 1-7.

Czg$cia budynku - strefa pozarowa jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i szyby
dzwigowe w tym budynku spelniaja co najmniej wymagania okreslone w § 256 ust. 2 dla klatek
schodowych.

Powierzchnig strefy pozarowej oblicza¢ nalezy jako powierzchni¢ wewngetrzna budynku,

Budynek po przebudowie posiadal bedzie strefy pozarowe:

. strefa ZL II na kondygnacji parteru — powierzchnia strefy pozarowej wynosi 599 m?, (facznie
z pomieszczeniami kategorii ZL I1I)

. strefa ZL I na kondygnacji I pigtra— powierzchnia strefy pozarowej wynosi 534 m?.

Wymienione kondygnacje spelniaja wymagania dla stref pozarowych z uwagi na istniejace
obudowane klatki schodowych i szyby dzwigowe budynku spelniajace wymagania okre§lone w § 256
ust. 2.

Istniejace szyby wind towarowych sa zamknigte drzwiami EI 60.

Niezaleznie od powyzszego podzialu budynku na zasadnicze strefy pozarowe zgodnie z wymaganiami
»warunkow technicznych” w budynku zaprojektowano strefy pozarowe oraz wydzielenia pozarowe:

* pomieszczenie wymiennikowni nr 0.44 - strefa PM - powierzchnia strefy pozarowej wynosi 12,76
m’ - wydzielono w sposob spelniajacy wymagania dla $cian REI 120 i dla stropu REI 120.

* istniejace klatki schodowe sa wydzielone pozarowo-

* o odpornosci ogniowej §cian REI 60 oraz drzwi  EI 30,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego:

* wydzielajacych strefy pozarowe budynku,

* wydzielajacych pomieszczenie wymiennikowni, szyby wind towarowych,

* wydzielajacych klatke schodowa,
Zaprojektowano z zapewnieniem odpornos$ci ogniowej EI 120 lub EI 60 wymaganej dla tych
przejsé.

12.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych;

= Qdleglosci od obiektow sasiadujacych
Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany jest w istniejacej zabudowie miasta przy ul. Dtuskiego 15 jako obiekt
wolnostojacy na dziatce nr 100/1.

Budynek usytuowany jest w odlegltosci ponad 20,0 m od innych istniejacych w sasiedztwie budynkow.
Budynek zlokalizowany jest w odlegltosci ponad 8,0 m od granicy z dziatkami sasiadujacymi.

Usytuowanie budynku w stanie przed przebudowa spelnia wymagania obowiazujacych przepiséw
bezpieczenstwo pozarowego w zakresie jego lokalizacji od obiektow istniejacych oraz od granic z
dziatkami sgsiednimi.
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12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
Wymagania ogolne warunkéw ewakuacji oraz ich spetnienie w budynku przedstawia si¢ nast¢pujaco:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku.

W projektowanym zlobku sa dwa kierunki wyjscia — jedno do wyjscia pdinocnego, drugie — poprzez
drzwi tarasowe do wyjscia potudniowego. Dlugo$é najkrotszego wyjscia jest mniejsza niz 40 m.

Na drodze ewakuacyjnej zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktére powinno dziatac
przez co najmniej 1 godzing od zaniku o§wietlenia podstawowego.

Dla pomieszczen zlobka na parterze jest zapewnione wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku
( bezposrednio z pom. 0.34 i 0.35 ) lub mozliwos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wigcej niz trzy
pomieszczenia prowadzace na hall 0.2 przy klatce K1 (o dlugosci do 25 m liczac z najdalszego
pomieszczenia 0.34 1 0.27.

Droga ewakuacyjna — korytarzem do wyjscia lub bezposrednio z pomieszczen na parterze na istniejacy
taras , a z gabinetu dyrektora przez pom. personelu do wyj$cia na kl. nr 2

Dhugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Laczna szeroko$¢ drzwi w swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz z pomieszczen,
nalezy zapewni¢ przyjmujac co najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 o0sob, przy czym najmniejsza
szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

W projektowanych pomieszczeniach wystepuja drzwi o szerokos$ci 90 cm, otwierane do wewnatrz
pomieszczen ( oprocz sanitariatow). Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen ( pom.0.35) musza by¢
wyktadane na $ciang, a. drzwi z pom. 0.37 nie zmniejszaja wymaganej szerokosci komunikacji

Drzwi wejsciowe do ogdlnodostgpnych pomieszczen uzytkowych powinny mie¢ w $wietle oscieznicy co
najmniej szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m.

Szeroko$¢ drogi ( korytarza ) ewakuacyjnej na parterze wynosi -1,40 m.

Budynek posiada dwie klatki schodowe:

* KI1 - istniejaca klatka w cze$ci srodkowej budynku laczaca obie kondygnacje prowadzaca na
zewnatrz poprzez korytarz nr 0.6,

* K2 - istniejaca klatka w czgsci od strony wymiennikowni budynku taczaca obie kondygnacje
prowadzaca na zewnatrz poprzez korytarz nr 0.32 1 hol nr 0.36.

* klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami zgodnie z § 256 ust.2. Rozwiazanie to zapewnia
zachowanie w budynku wymaganej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy jednym oraz dwodch
kierunkach ewakuacji.

. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m
na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob.

Szeroko$¢ korytarza 0.29 - 1,4m 1 0.36 - 1,5m petnia powyzsze wymagania

. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m.- warunki powyzsze sa spetnione

* Korytarze stanowiace drogg ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na

odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zachowane sg warunki dla doj$¢ ewakuacyjnych

Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drég ewakuacyjnych oraz zabezpieczenie
przed zadymieniem drég ewakuacyjnych- poza zakresem opracowania , wykonano zgodnie z
ekspertyza i postanowieniem

W budynku zachowane sa warunki obudowy ewakuacyjnych klatek schodowych.
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12.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacyjne przez stropy nalezy zabezpieczy¢ przepustami instalacyjnymi w klasie odpornos$ci
ogniowej EI 60. Przejécia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc
przepustami instalacyjnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 120. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie
przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywolanymi w ,,warunkach technicznych”.

* Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych (wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

W budynku wystgpuja nastgpujace instalacje uzytkowe:

* Wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna w czgsci pomieszczen zaplecza dla potrzeb
kuchni i dla pomieszczen pomocniczych jak pralnia i prasowalnia.na I pigtrze

* Instalacja ogrzewcza zasilana z wymiennikowni zlokalizowanej w kondygnacji parteru
budynku.

* Instalacja wody zimnej i cieplej zasilana z sieci zewngtrzne;.
* Instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.
* Instalacja elektroenergetyczna z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

* Instalacja odgromowa.

Wymagania podstawowe dla w/w instalacji

* Instalacja wentylacji mechanicznej
W projekcie przebudowy nie dokonywano zmian w istniejacej instalacji wentylacji mechanicznej —
instalacja ta obstuguje tylko niektére pomieszczenia I pigtra bez przej$¢ przez strop budynku.

* Instalacja ogrzewcza
Budynek ogrzewany jest przez instalacj¢ c.0o. wodna, niskotemperaturowa zasilana
z wymiennikowni w pomieszczeniu w kondygnacji parteru.
Przej$cia przewodoéw instalacji przez Sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
stropy REI 60 wszystkich kondygnacji wykonane z zabezpieczeniami EI 120 lub EI 60 - przejscia
istniejace.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Oswietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach ewakuacyjnych w przypadku braku oswietlenia
naturalnego oraz w budynkach dla 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku os$wietlenia
podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne oraz pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie - wymagania te zawarte sa w
normie PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
W budynku na drogach ewakuacyjnych tj. na korytarzu i klatkach schodowych K1, K2 i w
pomieszczeniach ztobka jest zrealizowana instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego uruchamiang z chwila
zaniku o$wietlania podstawowego i spetniajaca obowiazujace wymagania.
Dla klatek schodowych oraz na poziomych drogach ewakuacyjnych — korytarzach budynku —
zamontowano znaki fluoroscencyjne wskazujace kierunki ewakuacji.
Zaprojektowano instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego uruchamiang z chwila zaniku oSwietlania
podstawowego i spelniajaca obowigzujace wymagania w przebudowywanych pomieszczeniach tj w
nowo powstalym oddziale Zlobkowym oraz w sali wielofunkcyjnej i sali ¢wiczen
Zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne w oprawach ewakuacyjnych przed wejsciami do budynku .
Oprawy musza by¢ odporne na zewngtrzne warunki atmosferyczne

* Instalacja elektroenergetyczna
W budynku jest zamontowany wytacznik pradu zlokalizowany na parterze przy wej$ciu gtdéwnym.

* Instalacja odgromowa - istniejgca
W budynku jest wykonana instalacja chroniaca od wytadowan atmosferycznych zgodnie z normami
dotyczacymi ochrony odgromowej obiektow budowlanych.
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12.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczego6lnos$ci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZzwi¢gkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych.

Obiekt wymaga nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

* instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 mm,
*  hydrantéw zewnetrznych DN 80,
* urzadzen oddymiajacych klatek schodowych,
* instalacji oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
* drzwi przeciwpozarowych nie posiadajacych sterowania z systemu SAP,

* przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Obiekt nie wymaga statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego
systemu ostrzegawczego oraz dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek posiada instalacj¢ wykrywania dymu ewakuacyjnych klatek K1, K2 rozbudowane o
czujki zlokalizowane na korytarzach obu kondygnacji nadziemnych i klatkach K1, K2 oraz
buczki sygnalizacji akustycznej - jako dodatkowe jego zabezpieczenie poza wymaganiami
obowiazujacych przepisow w zwigzku z nie spelnieniem wymagan okreslonych w ekspertyzie
technicznej stanowigcej oddzielne opracowanie i postanowieniu Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej

Zaprojektowana i wykonana instalacja wykrywania dymu stanowi¢ bedzie czgSciowa ochrong
budynku — wszystkich korytarzy i klatek kategorii ZL II - z wylaczeniem pomieszczen biur oraz
pomieszczen TSKN ZL kategorii zagrozenia ludzi I1I na parterze oraz wymiennikowni.

Instalacja wykrywania dymu steruje:

* urzadzeniami oddymiajacymi klatki schodowe,
* wylaczaniem centrali wentylacji,
* buczkami sygnalizacji akustyczne;j.

. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 mm wymagana jest na
kazdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Stan instalacji hydrantow wewnetrznych

W budynku dla strefy pozarowej ZL 11 jest wykonana sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami

wewngtrznymi 25 mm na korytarzach wszystkich kondygnacji. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa

zasilana jest z sieci wodociagowe;.

Brak sieci wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25 mm dla czg$ci pomieszczen
 dla pomieszczen Towarzystwa Spoteczno - Kulturalnego Niemcow na Slasku nr 0.13 do 0.19,

* dla pomieszczen nr 0.37, 0.38, 0.39, 0.40 i 0.41 ktére byly przeznaczonych na biura do
wynajecia,

* dla pomieszczenia nr 0.44 przeznaczonego na wymiennikownig.
W zwiazku z nie zapewnieniem hydrantow wewngtrznych dla w/w pomieszczen — wykonano
rozwiazanie zamienne okre§lone w ekspertyzie technicznej stanowiacej oddzielne opracowanie.
Dla zespotu pomieszczen nr 0.37, 0.38, 0.39, 0.40 i 0.41 , ktére przebudowano na salg wielofunkcyjng i
salg ¢wiczen z zapleczem sanitarnym zaprojektowano hydrant DN 25 umieszczony w pomieszczeniu
0.37.
Zasilanie projektowanego hydrantu z istniejacego pionu wody p.poz. usytuowanego w klatce schodowe;j
nr 2

20



W wymiennikowi, bedacej poza zakresem opracowania, w ktorej znajduje si¢ przytacze wody powinien
by¢ zawor pierwszenstwa na odgatezieniu sieci wewngtrznej do celow socjalno- bytowych.

W przypadku braku takiego zaworu niniejsze sformulowania stanowia wytyczne dla zapewnienia
pewnego dzialania czesci sieci wewnetrznej, przeznaczonej do zasilania hydrantow.

. Oddymianie klatek schodowych K1, K2

Klatka schodowa stanowiaca drogg ewakuacyjna w budynku niskim dla strefy pozarowej ZL 11
zgodnie z § 245 musi by¢ wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.

W budynku sg zastosowane rozwiazania techniczno-budowlane zapewniajace usuwanie dymu z klatek
schodowych K1, K2 - samoczynna instalacja oddymiajaca uruchamiang za pomoca systemu
wykrywania dymu.

KLATKA K1 - posiada klape¢ oddymiajaca o powierzchni czynnej 0,88 m?.

Drzwi zewnetrzne klatki 1 stuza do napowietrzania .

KLATKA K2

Posiada klapg¢ oddymiajaca o powierzchni czynnej 1,20 m>.

Otwor shuzacy do dostarczenia powietrza uzupetniajacego do oddymiania klatki schodowej — drzwi
zewnetrzne klatki 0,90 x 2,0

12.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice; Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazy¢ nalezy w sprzgt gasniczy — moga to by¢ gasnice proszkowe w ilosci wynikajace;
z zalozenia, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢, na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

. w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

. przy wejsciach do budynkéw,

. na klatkach schodowych,

. na korytarzach,

. przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz;

. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta

. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli

pozwalaja na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spelnione nastgpujace warunki:

. odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposob wyposazenia i rozmieszczenia sprzetu.

12.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

* Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynkéw ZL okreéla si¢ na podstawie
wielkos$ci strefy pozarowej wg wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. NR 124, poz. 1030).

Dla budynku zlobka o kubaturze brutto powyzej 5000 m® i o powierzchni ponad 1000 m’
wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm’/s. Zapewni¢ ja nalezy z dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm lub z zapasu wody 200 m* w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym

* Stan istniejacy sieci wodociagowej przeciwpozarowej
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Zapewnienie wymaganej ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku stanowia
zainstalowane na sieci wodociggowej DN 100 dwa hydranty zewngtrzne o Srednicy DN 80 w ul.
Dtuskiego w odleglosci 10 m oraz 45 m od budynku. Lokalizacje hydrantéw zewnetrznych DN 80
na sieci wodociaggowej przedstawiono na zalaczonym planie sytuacyjnym.

Zainstalowane hydranty zewnetrzne DN 80 wymagaja przeprowadzenia badan
potwierdzajacych zachowanie parametréw ciSnienia wyplywu 0,2 MPa oraz wydajnoSci
nominalnej 10 dm’/s.

* Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna by¢ doprowadzona do
budynku niskiego zawierajacego strefg pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11
wg zasad okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. NR 124, poz.
1030).

Dla przebudowywanego budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II jest wymagana droga pozarowa.

W projekcie przebudowy budynku nie dokonywano zmian wplywajacych na istniejacy stan drog
— istniejaca ulica Dluskiego zapewnia spelnienie warunkéw dla drogi pozarowej projektowanego
obiektu.

12.14. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz
— W strefach pozarowych ZL II stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,

ktoérych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow

— 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W obiekcie zastosowano wyktadziny
trudnozapalne spelniajace wymagania klasyfikacji zawartej] w zalaczniku nr 3 do warunkow
technicznych.

— Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

Zaprojektowane elementy wykonczenia wnetrz w budynku spelniaja wymagania trudno
zapalnosci, dymotworczoSci i toksycznosci.

XIIT SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE
NA WOZKACH INWALIDZKICH;

W budynku kondygnacja parteru jest dostgpna dla oséb niepetnosprawnych.

Przed wejsciem gtéwnym do budynku jest wykonana pochylnia dla osob niepelmosprawnych i przy
tarasie od strony potudniowej jest pochylnia dla 0so6b niepetnosprawnych.

UWAGA:
*  Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami budowlanymi i
BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

*  Wszelkie materialy stosowane przy wykonywaniu omawianej inwestycji musza posiadaé
aprobaty i atesty oraz dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia jak i
dopuszczenie do stosowania na rynku polskim.

Opracowanie
arch. Jadwiga Bartnik

Opole maj 2016
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INFORMACIJA ,,BI0Z”

TEMAT : Projekt przebudowy pomieszczen w budynku zlobka na nowy
oddzial Zlobkowy oraz sale éwiczen i wielofunkcyjna

OBIEKT: Budynek zlobka

ADRES : Ozimek ul. Dluskiego 15 dziatka nr 100/1 k.m.2

INWESTOR : Gmina Ozimek
46-040 OZIMEK ul.Ks. J. Dzierzona 4 B

PROJEKTANT
arch. Jadwiga Bartnik
Nr upr. 59/88/Op.

Podstawa opracowania :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Zgodnie z rozporzadzeniem j.w. projektowane obiekty nie wymagaja opracowania informacji
BIOZ ze wzgledu na wysokos¢ nie przekraczajaca 5,0 m od poziomu terenu.

Opole maj 2016 1.
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