SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Z ADANIA:
Przebudowa pomieszcze n Ztobka Samorz gdowego
w Ozimku na potrzeby nowego oddziatu  zlobkowego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Z ADANIA:
Przebudowa pomieszcze n Ztobka Samorz gdowego
w Ozimku na potrzeby nowego oddziatu  zlobkowego.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
dla zadania Przebudowa pomieszcze n pralni w budynku 2zlobka na nowy oddziat zlobkowy
oraz dostosowanie budynku do obowi  azujacych przepiséw ppo z w Ozimku ul. Ostapa
Diuskiego 15
Izolacje przeciwwilgociowe:

- 1zolacja pozioma posadzek folig zbrojong wodoszczelng

- 1zolacja dachu folig paroszczelng PE gr 0,2 mm

- 1zolacja pokrycia dachu papa podktadowa pod pape asfaltowg
Izolacje termiczne:

- Z ptyt z welny mineralnej ROCKWOOL — pionowa $cian bocznych swietlika gr. 8 cm

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie n (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;:

- Folia budowlana lub ptynna wodoszczelna do izolacji posadzek

- Plyty z weilny mineralnej w metodzie lekkiej, mokrej

- Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

- kaczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdlne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktadaé na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
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Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robd6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

C) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Abizol R i Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy 11l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catosc
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych :

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwatly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna byc¢
réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.
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d) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.

e) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Izolacje pomieszcze n mokrych:

1) Izolacja przeciwwilgociowa podiég w pomieszczeniach mokrych powinna byé wykonana
co najmniej z 3 warstw papy asfaltowej powlekanej na lepiku asfaltowym na zimno lub na
goraca, ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustow lub kanalikdw
podtogowych. Lub innych posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne.

2) W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa $cian powinna siegac¢ ponad sito
mechanizmu natryskowego i powinna by¢ zabezpieczona warstwg z zaprawy cementowej
wzmocnionej siatkg druciang lub innych materiatéw posiadajgcych stosowne aprobaty
techniczne.

3) Wpusty podtogowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione w
wodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy
cynkowej z kotnierzem przeznaczonym do wklejania miedzy warstwy izolacyjne. Kratki
Sciekowe powinny by¢ oparte na oddzielnych ramach osadzonych w podiodze.

Izolacje parochronne :

1) Izolacje parochronne przegréd budowlanych powinny byé umieszczone od strony
oddziatywania ci$nienia pary wodnej.

2) Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i
materiatéw, uktad warstw w przypadku izolacji warstwowych oraz grubos$¢ izolacji w
przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejana do podktadu odpowiednim
lepiszczem a szerokos¢ zaktadéw powinna by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

4) Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a
szerokosc¢ sklejonych zaktadow powinna by¢ nie mniejsza niz 3 cm.

5) Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zakiladach i przyklejane do
podkiadu lub uktadane luzem bez przyklejenia.

Zakres robot zasadniczych

5.1. Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub
kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szeroko$ci 15 cm. Potaczenie
arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do
elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i
pozbawiona przebic¢ i otworow.

5.2. Izolacje termiczne podio zy,
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Zakres robot przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
Zakres robo6t zasadniczych

a) Ulozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji
nosnej scian i dachu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosé.

c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatnie;.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z
innych zrédet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub

Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

¢) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
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w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

@ po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych

@ po przygotowaniu podktadu pod izolacje

@ po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

@ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

@ sprawdzenie jakosci materiatow

@ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu

@ sprawdzenie spadkéw podioza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych

@ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i dokltadnosci jej potaczenia z podiozem

@ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podfogowe itp.

@ Sprawdzenie doktadno$ci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania,

W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbi6r powinien obejmowac:

@ Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

@ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podfogowe itp.

@ Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfaldowan, odspojen, niedoklejenia
zakfadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwré6ci¢ uwage aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacy sie — aby byly doktadnie ze sobg potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia , ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

@ taczna grubosc izolacji powinna odpowiada¢ warto$éciom podanym w projekcie budowlanym.

@ Ptyty powinny $cisle do siebie przylegac.

@ Izolacja powinna mie¢ na cafej ptaszczyznie jednakowa grubosé.

@ Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr izolacji docieplaj acej z welny mineralnej

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :

| faza

@ Po dostarczeniu materiatldw na budowe — czy zostaly dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno
by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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@ Po przygotowaniu podtoza- sprawdzenie spadkéw, rownosci , czystosci i suchosci podioza,
jako$ci wykonanej paroizolacii,

@ Po przyklejeniu

Il faza

@ sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materialéw sg zgodne z projektem

@ sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspéitczynnika K

@ sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

@ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podioza

@ sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajagcymi w swym sktadzie

rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong

jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢

podany czas przydatno$ci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych

spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim

sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na

rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.

9. Przepisy zwi gzane

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

. PN-B-20130 Piyty styropianowe (PS-E FS)

. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka mokra.
. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.

. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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