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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem robo6t rozbiérkowych pawilonu oraz budynkiem garazowym oraz wyburzeniami w budynku
remontowanym.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: Przebudowa pomieszcze n Ziobka Samo
-rzadowego w Ozimku na potrzeby nowego oddziatu  zlobkowego, Ozimek ul. Ostapa Diuskiego 15

1.3 Zakres robét obj etych ST
Roboty, ktoérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonaniem robot rozbidérkowych.

1.4 Ogolne wymagania dotycz ace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 0.0

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

- Zuraw samochodowy

- Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotow, przecinakéw

- Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy diuzycowe
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- Zuraw samochodowy
- Samochdd skrzyniowy oraz wywrotki
- Przyczepy diuzycowe
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywac¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

5.2. Rozbiorki

5.1.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem rob6t rozbiérkowych nalezy wczesniej, mimo zdewastowania, sprawdzi¢ i odtaczyé
wszystkie media tgczace budynek z sieciami zewnetrznymi, a wiec energie elektryczng i wode. Odtgczenia
nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wiasciwych branz.

5.1.2. Kolejno $¢ rozbidrek
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Sciany murowane

Rozbidérke $cian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku ( stolarka
drzwiowa). Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan, rozpoczynajac od
gory. W dokumentacji projektowej pokazano sciany do rozebrania.

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy.
Ponadto stolarka okienna, $lusarka drzwiowa,

Wszystkie elementy rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko smieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektéw s asiednich
Ponadto plac rob6t nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogty wchodzié¢ osoby nie uprawnione i
zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochoddw i sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek:
1) Nalezy odigczyé wszystkie media taczace budynek z sieciami zewnetrznymi, a wiec energie
elektryczng i wode Odlgczenia nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikow wtasciwych branz.
2) Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Drzewa znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.
3) Przed przystgpieniem do robét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w kaski,
rekawice i okulary ochronne.
4) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprawidtowego spadania lub zawalenia sie
innego elementu.
5) Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.
6) Przy predkosci wiatru wiekszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.
7) W czasie rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.
8) Obalenie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie jest zabronione.
9) Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych
ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzucaé do
kontenerdéw i wywozi¢ samochodami.
10) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i
PMB z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych- Dz. U. Nr13  poz.123.

6. Kontrola jako s$ci robot.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych.

7. Obmiar robot
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru sa;
- Mz - objetos¢é materiatéw z rozbidrki do wywozu
- mz - rozbidrki nawierzchni, tynkéw, stropéw i.t.p.
- m - demontaz kabli, rurociagéw, przewodow, dtugosc¢ strzepi do wykucia
- szt. - demontaz wpustow ulicznych i.t.p.
- t - waga ztomu

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi
normami technicznymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Przepisy zwi gzane
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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2. Normy wtasciwe dla ww robét
3. Rozporzadzenie MPIPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPIPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)
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