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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z prefabrykatow
gipsowych dla zadania:Przebudowa pomieszcze f Ziobka Samorz gdowego w Ozimku na potrzeby
nowego oddziatu ztobkowego, Ozimek, ul. Ostapa Dluskiego 15., a w szczegolnosci:

® obuddéw elementdéw ptytami g-k na ruszcie

e sufitdbw podwieszanych z wypetnieniem ptytami gipsowo — kartonowymi

® obudowa ocieplenia potaci dachowych

1.2 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowi en (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:

® Profile $cienne

® Profile sufitowe

® Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropow

® Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatlozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia og6Ine

® Plyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

® Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.

® Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnosc podtoza.

® Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

® Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitéw i cian
® \Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem $cian ,sufitu podwieszanego.

® Podczas montazu sufitu temperatura wewnagtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.
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Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j

Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
piyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowac elementu w
tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
® sprawdzenie katéw i poziomdw pomieszczenia i instalacji
® potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
® rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili no$nych
5.3 Zakres robo6t zasadniczych

® Obudowy z g-k

® Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 lub U-100 do elementéw
konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretéw.
Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przysciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili no$nych.
Kolejne rzedy ptyt powinny faczyé sie na sasiednim profilu tak, aby potaczenia sie nie krzyzowaty.
Wkrety mocujace piyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
Wykonczenie powierzchni z piyt g-k
Potaczenia ptyt wypenié masa szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z witdkna szklanego
lub papierowe;j.
Po zwigzaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowaé

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
I INNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech

materiatléw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN

(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwolié

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci

wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami

badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatdw i systeméw technologicznych.

- Oktadziny, scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

- Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:

® Powierzchnie obudéw i sufitdw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

® Dziennik Budowy

® Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

e Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

® Protokoty odbioréw czesciowych

g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad scian, obudéw i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane

zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich

czesc¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé¢ powt6rnie i po

prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe,

Piyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5 mm, AT-15-2914/2000,

Piyty gipsowo-kartonowe GKBI 12,5 mm AT-15-2434/2000,

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku,

PN-82/B-04631Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan,
PN-EN 823:1997 Wyroby do izolacji cieplnej. Oznaczenie grubosci,

Instrukcja montazu wybranego producenta
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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