UCHWALEA NR XXIX/267/13
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 25 lutego 2013 1.

w sprawie uchwalenia ,, Programu usuwania wyrob6w zawierajacych azbest z terenu Gminy Ozimek
na lata 2012 - 2032 »,

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (t. j. Dz, U. z 2001
r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84,Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, 22005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, 2 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,
22012 r. poz. 567), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ ,, Program usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu Gminy Ozimek na lata
2012 - 2032 ” w brzmieniu okreslonym w zalaczniku do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Traci moc Uchwala Nr XXVIII/254/08 Rady Miejskiej w ozimku z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia ,, Programu usuwania azbestu z terenu gminy Ozimek na lata 2008 — 2032 >

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w, Ozimku
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1. WSTEP

1.1. Wprowadzenie

+orogram usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032" w
dalszej czesci zwany ,Programem” okresla nastepujace cele:

- usunigcie i unieszkodliwienie wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu Gminy,

- minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu na
terytorium Gminy,

- likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na $rodowisko.

Przedstawione cele sg zgodne z obowigzujgcym ustawodawstwem okreslonym w programach
roéznych szczebli (krajowym, wojewodzkim). _

W ninfejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejacego i prognozowanych zmian,
opracowano liste dziatan i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramow
realizacji i okresleniem kosztdéw eksploatacyjnych systemu oraz kosztow inwestycyjnych zadan).
Realizacja tych dziatait umozfiwi spetnienie obowiazujacych i przewidywanych
wymogow prawnych, uporzadkowanie i scentralizowanie gospodarki wyrobami azbestowymi oraz
poprawe jakosci $rodowiska na terenie gminy.

Materiaty zawierajgce azbest nalezg do substancji stwarzajgcych szczegdbine zagrozenie dla zdrowia
fudzi i z tego powodu powinny podiegaé sukcesywnej eliminacji a gospodarka nimi wymaga
prawidlowego podejscia oraz szczegoinej kontroli. Zasady postepowania z odpadami zawierajgcymi
azbest reguluje szereg przepiséw m.in. ustawa o zakazie stosowania azbestu, ustawa prawo
ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach oraz zwiazane z nimi rozporzadzenia wykonawcze.
Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw
zawierajgcych azbest (f. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z pozn. zm.) Zakazuje wprowadzania na
polski obszar celny azbestu, wyrobéw zawierajgcych azbest, produkcji wyrobdéw zawierajgcych
azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja
ptyt azbestowo-cementowych zostata zakoriczona we wszystkich zakiadach do 28 wrzesnia 1998 r.
a z dniem 28 marca 1999 r. nastapit zakaz obrotu tymi ptytami.

Grozne dla zdrowia sg widkna respirabilne, wystarczajaco drobne by przenikngé gieboko do phuc.
Widkna powstajg na skutek dziatania mechanicznego (np. gdy plyty azbestowe sg tamane lub
poddane jakiejkolwiek obrébce mechanicznej lub $cieraniu).

Rada Ministréw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. przyjeta "Program Qczyszczania
Kraju z Azbestu 2009-2032".
Realizacja zadan przewidzianych w tym "Programie..." wymaga zaangazowania administracji
publicznej i réznych instytucji dziatajgeych na trzech poziomach:

-~ centralnym: Rada Ministrow, minister wiasciwy do spraw gospodarki, Gtéwny Koordynator

"Programu ..." (w strukturze ministerstwa),

- wojewoédzkim: wojewoda, samorzad wojewddztwa,

- lokalnym: samorzad gminny.
Gmina Ozimek, wychodzac naprzeciw rozwigzaniu problemu likwidacji azbestu, wykonata
inwentaryzacje wyrobdw zawierajgcych azbest zlokalizowanych na terenie gminy, a takze
przystapita do opracowania ,Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z
terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032",

1.2. Ogébina charakterystyka Gminy Ozimek

Gmina Ozimek to gmina miejsko-wiejska potozona w wojewodztwie opolskim, zajmujgca obszar o
powierzchni 126,5 km? (12 650 ha). w tym powierzchnia miasta to ok. 2,6 % terenéw gminy (4. 325



ha). Na koniec 2011 r. Gming zamieszkiwato ogétem 20 226 oséb.

Miasto i Gmina Ozimek znajduje sie w odlegiosci ok. 20 km na wschéd od miasta Opola.
W skiad gminy wchodzi miasto Ozimek oraz 12 wsi Antoniow, Biestrzynnik, Chobie, Dyvlaki,
Grodziec, Jedlice, Krasiejéw, Krzyzowa Dolina, Mnichus, Nowa Schodnia, Schodnia i Szczedrzyk.
Miasto i obszar wiejski leza na terenie réwninnym, otoczone lasami fisciasto-iglastymi, stanowiacymi
czgsé Borow Stobrawskich.

Przez potudniowo-zachodnig cze$é gminy przeptywa rzeka Mata Panew, stanowigca doplyw Odry.
Od péinocno-zachodniej strony do terenu gminy przylega kompleks trzech Jezior Turawskich.

Gmina Ozimek polozona w obrgbie kompleksu lesnego dawnej Puszczy Slaskiej (prawobrzezna
czg$¢ opolszczyzny) i nalezy do jednej z bardziej zalesionych w wojewédztwie. Lasy na terenie
gminy zajmujg 7 499 ha co stanowi 59,3 % ogoinej powierzchni gminy. Wchodzg one w sktad trzech
nadlesnictw: Opole, Strzelce Opolskie, Turawa. Lasy nie tworzg zwartego kompleksu lesnego, lecz
sg rozczionkowane na szereg zroznicowanych powierzchniowo enkiaw.

Najwieksze wartosci zasobdw Srodowiska przyrodniczego na terenie gminy posiada obszar lasow
ustanowiony Obszarem Chronionego Krajobrazu Laséw Stobrawsko - Turawskich (10 628 ha w
granicach gminy). Duzg wartosc lokalnych zasobow Srodowiska stanowig doliny rzek Matej Panwi,
Libawy oraz Mysliny. Petnig one funkcje naturalnych korytarzy ekologicznych,

Dolina Mafej Panwi - przebiega przez centralng czesé gminy, dzielgc jg na czeséé potudniows i
poinocng. Duze wartosci przyrodniczo- krajobrazowe ma jej gdérny odeinek od Krasigjowa w kierunku
wsi Staniszcze Male.

Dolina Libawy - rozpo$ciera sig réwnoleznikowo w péinocnej czgsci gminy. Dolina ta dominuje w
krajobrazie wsi Dylaki.

Dolina rzeki Mysliny - w rejonie wzdiuz granicy gminy Ozimek i Kolonowskie silnie meandruyje | jest
miejscem bytowania rzadkich i chronionych gatunkéw roshin i zwierzat. Krajobraz jej ma charakter
pierwotny i zastuguje na ochrone nie tylko w skali gminy, ale | wojewddztwa,

Istniejace formy ochrony przyrody

Poza przestrzenng formg ochrony przyrody na terenie gminy Ozimek, jakg jest Obszar Chronionego
Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie, wystepuja tam obiekty ochrony indywiduainej takie jak:
1} pomniki przyrody:

2) uzytek ekologiczny ,Antoniéw” o powierzchni 1,83 ha - obiekt chroniony ze wzgledu na walory
krajobrazowe oraz chronione i rzadkie gatunki roslin i zwierzat,

3) Trias - stanowisko dokumentacyjne w Krasiejowie - cmentarzysko gadéw i plazéw (w tym
pierwszych dinozauréw) pochodzacych z okresu karmiku (najstarszy etap w triasie).

Powstaie stanowisko paleontologiczne ma range swiatows, gdyz najstarsze krasiejowskie
skamienieliny pochodza sprzed ok. 230 milionéw lat, a olbrzymie wyrobisko, eksploatowane przez
Cementownie "Gorazdze" kryje w sobie niezliczone bogactwo tych skamienialodci. Efektem prac
palecntologow jest powstanie w gminie jednej z najwigkszych atrakcji Slaska Opoiskiego,
Dodatkowe na terenie gminy Ozimek wystepuja  stanowiska roslin - chronionych.



1.3. Cel i zadania ,Programu usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest z
terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032"

Cele te pozostajg w $cistej relacji z celami zdefiniowanymi w krajowym "Programie...". Osiggniecie
tego celu bedzie mozliwe w perspektywie diugoterminowej (okres ok. 22 lat) poprzez usuniecie
z terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajacych azbest.

Ogolnym zadaniem programu jest okredlenie warunkéw sukcesywnego usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. W programie zawarte zostaly:

- o0szacowane ilosci wyrobow azbestowych,

- szacunki jednostkowych kosztéw usuwania dachowych pokry¢ azbestowych i piyt azbestowo

cementowych,
- propozycje odnosnie udzielania przez samorzgd pomocy mieszkaricom w realizacji programu.

Pomoc mieszkancom ma na celu zachgcenie ich do usuwania azbestu oraz zmniejszenia ryzyka
Zwigzanego z nieprawidiowym wykonaniem prac demontazu, transporiu i skiadowania.

1.4. Koncepcja zarzadzania ,Programem usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032"

Realizacja ,Programu...” powoduje koniecznos¢ koordynacji wszystkich jednostek i instytucii
przedmiotowo odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadan lub poérednio  biorgcych
udziat w ich realizacji, Dlatego tez zadania przewidziane w Programie, beda realizowane na
ptaszczyznach, przedstawionych na ponizszym schemacie:

Rys. 1 Schemat zarzgdzania "Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy
Ozimek na jata 2012-2032" na poziomie lokalnym.

Oqdéinym zadaniem programy jest usuniecie wyrobSw zawierajgcych azbest z terenu Gminy. Zatem

W programie:

- wskazano miejsca wystepowania azbestu,

- przedstawiono propozycje dziatan organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzajgeych do osiagniecia
celéw Programu wraz z harmonogramem ich wdrazania,




- okreslono koszty wdrazania i organizacji zarzadzaniem Programu.

Szczegdfowe wytvezne dotyczace dziatari zostaly zawarte w Lrogramie” | w odpowiednich

ustawach oraz akiach wykonawczych do_fych ustaw, kidre nalozvly na aminy, powiaty

{ wofewddziwa szereg ohowigzkéw.

Wsréd nich priorytetowym i wspélnym dla wszystkich jednostek jest obowigzek inwentaryzacji
azbestu | wyrobéw zawierajgcych azbest. inwentaryzacja jest pierwszym i podstawowym krokiem,
ktdry lezy u podstaw wszystkich innych dziatan. Nalezy zdaé sobie sprawg ze skali problemu i
rozpoczac¢ dziatania jak najszybciej.
inwentaryzacja umozliwia, bowiem:

okreslenie ilodci wyrobdéw zawierajgcych azbest w gminie,

zaplanowanie dziatant i umieszczenie ich w planie gospodarki odpadami, w fym odpadami
niebezpiecznymi zawierajacymi azbest, do ktérych stworzenia i realizacji zobligowane sg
ustawowo jednostki samorzgdu terytorialnego,

monitorowanie realizacji planu a w konsekwencji doprowadzenia do usuniecia azbestu z terenu

gminy.

Zadarnia samorzadu
- informowanie mieszkaricow o skutkach narazenia na azbest i obowigzek usuwania go przez

wiasciciefi nieruchomosci,

gmina w pierwszej kolejnosci powinna skupi¢ sie na dziataniach edukacyjno - informacyjnych
skierowanych do mieszkaricow. Dzialania te powinny mieé¢ na celu skionienie wiascicieli
nieruchomosci do wypeinienia natozonego na nich ustawowo obowigzku usuniecia wyrobéw
zawierajgcych azbest.



2. CHARAKTERYSTYKA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
| ODDZIALYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZLOWIEKA

2.1. Wystepowanie i zastosowanije azbestu

Azbest jest nazwg handlows odnoszacg sie do szeéciu mineratéw widknistych. Pod wzgledem
chemicznym sa to uwodnione krzemiany magnezu, zelaza, wapnia i sodu. Rozréznia sie
nastgpujgce typy azbestu: chryzotyl (widknista odmiana serpentynu, tj. uwodnionego krzemianu
magnezu), amozyt (krzemian zelazowo-magnezowy, krokidolit (krzemian sodowo-zelazowy), antofilit
{(krzemian magnezowy zawierajacy zelazo).

Pomimo, iz wystgpowanie azbestu w przyrodzie jest dosy¢ powszechne, tylko w kilku miejscach na
swiecie prowadzona bylta jego eksploatacja na skale przemystowa. Polska nie posiada zl6z azbestu
nadajacych sie do eksploatacji przemystowej.

Wiasciwosci azbestu takie jak: duza odporno$¢ na wysokie i niskie temperatury, niewielkie
przewodnictwo ciepine i odporno$é na dziatanie czynnikéw chemicznych sprawity, 2e stat sie on
powszechnie wykorzystywany jako cenny surowiec rowniez w Polsce.

Azbest szeroko stosowany byt w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie,
ale takze w energetyce, transporcie i przemysle chemicznym.

Najwaznisiszymi zastosowaniami azbestu sg:

- wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestéw chryzotylowego i amfibolowych, takie
jak: pokrycia dachowe, rury ci$nieniowe, plyty okltadzinowe i elewacyjne Zawierajgce od 10-
35% azbestu,

- wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kottéw parowych, wymiennikéw ciepta, zbiornikdw,
przewodéw rurowych oraz ubran i tkanin ognicodpornych. Zawieraja one w zaleznosci
od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu, gtéwnie chryzotylu,

- wyroby uszczelniajgce: tektury, plyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione,

- wyroby ciemne, takie jak: okladziny cieme i ta$my hamulcowe stosowane do rdznego typu
hamuicow,

- wyroby tekstylne: sznury i maty,

- wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniajace, asfalty drogowe uszlachetnione,
zaprawy gruntujgce, papa dachowa, plytki podiogowe, zawierajgce od 20 do 40% azbestu.

Wsréd wyrobow azbestowych mozna wydzielic dwie grupy produktow:

»Wyroby miekkie” - ktorych gesto$¢ objetosciowa jest mniejsza niz 1000kg/m?, to stabo Zwigzane
produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawarto$ci
substancji wigzacej, do ktorych zaliczamy miedzy innymi: tynki, maty, piyty azbestowe, materiaty
izolujgce, papy.

~Wyroby twarde” - ktérych gestos¢ objetosciowa jest wieksza niz 1000kg/m®, Zawierajace wysoki
udziat substancji wigzacej, za$ niski (ponizej 15%) udziat azbestu, do ktérych naleza ptyty faliste i
ptaskie, rury wodociggowe, elementy kanalizacji. Spojnosé widkien azbestowych w tych wyrobach
jest tak wysoka, ze praktycznie nie uwalniajg sie one do $rodowiska (wyjatkiem jest obrobka np.
cigcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

Szacuje sie (w skali kraju), ze ok. 96% og6inej ilosci wyrobéw zawierajgcych azbest stanowig plyty
azbestowo-cementowe (faliste i ptaskie).

Produkcja ptyt azbestowo-cementowych w Polsce rozpoczefa sie w 1907 r. w Krakowie, nastepnie
w Lublinie (ok.1910 r.) i w Ogrodziencu (ok. 1913 r.). Jednak stosowanie azbestu na szeroka skale
na terenie Polski w budownictwie nastapito w latach 60-tych, po uruchomieniu nastepnych 4 duzych
zakiadow wyrobow azbestowo-cementowych. Glownym surowcem stosowanym do produkcji byt



azbest chryzotylowy, ale do polowy lat osiemdziesiatych do produkcji rur cisnieniowych stosowany
byt takze krokidolit oraz niewielkie iloéci amozytu.

Produkcja ptyt azbestowo-cementowych w Polsce zostatla zakazana ustawg z dnia 19 czerwca 1997
r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r. i Nr 156
2 1998 r.). Zgodnie z ustawa, w Polsce do 28 wrzesnia 1998 r. zostata calkowicie zakoficzona
produkcja plyt azbestowo-cementowych (a wezesniej innych wyrobow zawierajacych azbest).
Natomiast od 28 marca 1999 r. obowigzuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi
azbest. Wyjatek stanowia wyroby z zawartoscia azbestu, ktére nie posiadaja jeszcze swoich
zamiennikéw ze wzgledu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz takich wyrobow zawarly jest
w rozporzadzeniach ministra wiasciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobow
zawierajacych azbest do produkcji fub do wprowadzania na polski obszar ceiny. Dotyczy to azbestu
witoknistego sprowadzanego do produkcji diafragmy wykorzystywanej do elektrolizy przeponowej
przy produkgji chloru | wyrobéw azbestowo-kauczukowych.

2.2. Wplyw azbestu na organizm ludzki

Wedlug artykutu ,Szkodliwe oddzialywanie azbestu na zdrowie ludzi" Neonila Szeszenia-Dabrowska

z Instytutu Medycyny Pracy w todzi chorobotwércze dziatanie azbestu wystepuje w wyniku

wdychania witkien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, ze dopéki widkna nie 83 uwolnione do

powietrza nie stanowig zagrozenia dia zdrowia). Azbest moze by¢ takze obecny w wodzie, napojach

i pokarmach, skad przenika do organizmu cztowieka, Jednak nie ma dowodéw $wiadczgcych o tym,

ze azbest dostajgcy sig do organizmu drogg pokarmowa jest szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne Zrédta emisji widkien azbestowych w praktyce majg mniejsze znaczenie niz Zrédia

zwigzane z dziatalnoscig cztowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobow zawierajacych

azbest tymi Zrodiami sa:

- hiewlasciwie sktadowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska, szczegéinie w lasach
i odkrytych wyrobiskach,

- uzytkowanie wyrobéw azbestowych, co w konsekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powietrza
pytem azbestowym w wyniku korozji i mechanicznych uszkodzeri piyt azbestowo-cementowych,
Scierania tarcz sprzegiowych i hamulcowych,

- niewtadciwe usuwanie z dachdw i elewacji wyrobéw zawierajacych azbest,

- urzadzenia grzewcze, weniylacyjne, klimatyzacyjne i izolacie zawierajgce  azbest.
Sg to zrodla wystepujace wewnatrz pomieszczen. Stosowanie wyrobow azbestowych,
a w konsekwencji mozliwo$¢ uwalniania widkien azbestu do $rodowiska spowodowato wzrost
zainteresowania zdrowotnymi skutkami $rodowiskowej ekspozycji na azbest.

Wielkos¢ zagrozenia dla zdrowia zalezna jest od rodzaju azbestu, wietkoéci wiskien i ich stezenia
w powietrzu oraz czasu narazenia. Najwieksze zagrozenie stanowia widkna respirabilne, tzn.
wystepujace w trwatej postaci w powietrzu i mogace przedostawaé sie z wdychanym powietrzem do
pecherzykow plucnych. Majg one $rednice mniejsza od 3 um i sa diuzsze niz 5 MM, przy czym
najbardziej szkodliwe sa widkna o diugoéci ok. 20 um. Narazenie zawodowe na pyt azhestu moze
by¢ przyczyna choréb uktadu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), tagodnych zmian
optucnowych, raka pluc oraz miedzybloniakéw optucnej iotrzewnej (nowotwordw o wysokigj
Ziosliwosci).

Doniesienia kiiniczne i epidemiologiczne sugeruja, ze z azbestem moze byé réwniez zwigzane
wystepowanie innych nowotworéw: krtani, zotadka i jelit, trzustki, jajnikéw oraz chioniakow. Jednak
zwigkszenie ryzyka w tych grupach nowotworéw nalezy postrzegaé jedynie jako prawdopodobne.

Migdzy pierwszym narazeniem a pojawieniem sie patologii (zwlaszcza nowotworéw) wystepuja
diugie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odnosza sie do warunkéw pracy, jakie istnialy 20-40
lat temu,

Analizujac szkodliwosé azbestu i jego wplyw na organizm ludzki nalezy pamietad, iz azbest jest
praktycznie niezniszczalny, zas grozny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne wiékna



znajdujg sie we wdychanym powietrzu., Azbest zabezpieczony w sposéb  uniemozliwiajacy
uwolnienie sig widkien do powietrza nie stanowi zadnego zagrozenia dla zdrowia.

W Dzienniku Zachodnim z 27 sierpnia 2010 roku zostat zamieszczony artykut p.t. ,Azbestoza zbiera
zniwo” w ktérym Pani Krystyna Kostyra dyrektor Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy w
Katowicach przytoczyta wyniki badan jakie zostaly prowadzone w kierunku azbestozy. Ponizej
przedstawiono tabelaryczne zestawienie przeprowadzonych badan.

_ Hosé Wykryte przypadki
Rok przebac!anych Pytica azbestowa Rak ptuc
osob
2006 160 10 1
2007 106 5 1
2008 131 6 2
2009 - 243 4 2

2.3. Ograniczenie negatywnych skutkéw oddziatywania azbestu

Specyficzne wiasciwosci fizyko-chemiczne odmian azbestu takie jak wytrzymalo$é, ognicodpornosé,
elastycznos$¢, zle przewodnictwo cieplne i elektryczne, spora dzwiekochifonno$é, znaczna cdpornosé
na dziatania réznorodnych czynnikéw chemicznych umozliwity — z jednej strony — jego powszechne
zastosowanie w bardzo szerokim zakresie, a z drugiej strony, za sprawg tych samych wiasciwosci
odpady azbestowe w postaci zuzytych wyrobéw z réznym jego udziatem, $3 niezwykle trudne do
unieszkodliwiania. Gtéwne czynniki jakie wplywaja na zmniejszenie trwatodci wyrobow
zawierajgcych azbest jest oddzialywanie mechaniczne oraz brak konserwacji materiatu. Podstawa
bezpiecznego postepowania z materiatami zawierajacymi azbest jest eliminacja lub co najmniej
minimalizacja ryzyka emisji wiokien azbestu do otoczenia w skutek dziatan mechanicznych i zlej
konserwacji materiatu. Zatem dopuszczalna jest eksploatacja materiatéw zawierajgcych azbest w
dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej powierzchni, ewentualnie odpowiednio
zabezpieczonej np. przez pomalowanie. W wypadku usuwania takich materiatéw konieczne jest ich
zwilzenie woda, usuwanie, gdy jest to mozliwe wyrobdéw w calosci, unikajgc ich tamania i przy
zachowaniu pracy recznej, oraz przy zabezpieczeniu — odizolowaniu pola prac od otoczenia.
Odpowiednie oddzielenie pola prac od otoczenia ma zapobiegaé ewentualnemu skazeniu azbestem.
Na stanowisku pracy nalezy monitorowaé stezenia widkien azbestu w powietrzu a po zakoficzeniu
prac sprawdzi¢ na okoliczno$¢ ewentualnego wystapienia azbestu {czystosé) miejsce prac i
najblizsze otoczenie. Nalezy mie¢ $wiadomosé, ze pojecie stezen dopuszczalnych w przypadku
azbestu (tak jak innych substancji rakotwérczych) jest umowne i stanowi kompromis miedzy
wymaganiami medycyny a mozliwosciami techniki. Tendencjg dziatan UE jest ograniczenie NDS
(najwyzsze dopuszczaine stezenia) do mozliwego minimum.

2.4. Rozwigzania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddzialywar na Srodowisko,
mogacych byc¢ rezultatem realizacji programu

Program usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko,
a Wrecz przeciwnie, zapewni jego znaczng poprawe poprzez zmniejszenie, a hastepnie catkowite
wyeliminowanie wyrobow azbestowych z terenu Gminy Ozimek.

Nalezy zaznaczyé, ze przewidywany do realizacji Program nie powinien mieé wplywu na obszary
chronione, jak réwniez inne ustanowione na terenie Gminy Ozimek formy ochrony przyrody.



Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usunieciem pokryé dachowych z azbestu nalezy
przeprowadzi¢ rozpoznanie przez ornitologa, w celu uzyskania informacji o ewentualnym
wystepowaniu gniazd gatunkéw chronionych ptakéw lub nietoperzy.

W przypadku usuwania wyrobow zawierajacych azbest z budynkéw, na ktérych stwierdzono gniazda
ptakow chronionych lub wystepowanie nietoperzy prace remontowe nalezy prowadzi¢ poza ich
okresem legowym i rozrodu, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sterpnia. Wskazany termin, moze
zosta¢ skorygowany do wymagan poszczegéinych gatunkow stwierdzonych podczas rozpoznania
prowadzonego przez ornito/chiropterologa. W przypadku stwierdzenia wystepowania ptakéw lub
nietoperzy ekspert powinien wskazaé dokiadne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem
legowym tych gatunkéw mozna byto zamknaé nisze, szczeliny i dostepy do stropodachu
wykorzystywane przez te zwierzeta.

W przypadku koniecznosci wykonania czynnosci zakazanych w stosunku do chronionych gatunkéw
zwierzat, o ktérych mowa w § 7 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r.
W sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. nr 237, poz. 1419), konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na odstepstwa od ww. zakazéw wydanego przez wlasciwy organ ochrony $rodowiska.
W zalezno$ci od statusu ochrony (Scista lub czesciowa) oraz od czynnosci zabronionych w stosunku
do danego gatunku, bedzie nim Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu fub Generainy
Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania w okresie od dnia 18 pazdziernika
do konca lutego, gniazd ptasich z obiektéw budowlanych i terendw zieleni, jezeli wymagaja tego
wzgiedu bezpieczeristwa lub sanitarne.

W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany byl przez chronione gatunki zwierzat po
przeprowadzeniu prac remontowych nalezy, w miare mozliwosci, umozliwié nietoperzom dalsze
schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrebie. Jezeli nie bedzie to
mozliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, nalezy dazyé do zapewnienia na
remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siediisk Zastepczych (np. budek
legowych), aby zrekompensowac utracone miejsca bytowania i rozrodu danych gatunkow. Charakter
zastosowanych siedlisk zastepczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i ZageszZczenie powinny
by¢ dobrane odpowiednio do preferencji gatunkow, kiére wystepowaly tam wczesniej
i skonsultowane z ornitologiem i chiropterologiem.

W przypadkach, gdy obiekt budowalny wykorzystywany byt przez jerzyki Apus apus, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiatami sypkimi (np. przy uzyciu granulatu wetny
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), nalezy catkowicie zrezygnowaé z pozostawienia
ctwartych otwordw do stropodachoéw, gdyz materiaty uzyte do izolacji sa niebezpieczne dia ww.
gatunku. W takim przypadku nalezy takze zapewnié odpowiednie siedliska zastepcze w postaci
skrzynek iggowych lub konstrukgji trocinobetonowych typy Swift Box oraz Brick Box (przeznaczone
dia wrébli, ale moga w nich gniazdowaé réwniez jerzyki). Firma wykonujaca demontaz jest
obligatoryjnie zobowigzana do postepowania wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71 poz. 649),

W przypadku zastosowania sig do odpowiednich zalecen oddzialywanie na zwierzeta wystepujace
na obiektach na ktérych majgc by¢ prowadzone prace zwiazane z usuwaniem wyrchow
azbestowych bedzie minimaine.
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3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UZYTKOWANIA | USUWANIA
WYROBOW | ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Procedury postepowania dotyczace wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest reguluje szeroki
zhior aktéw prawnych.

3.1. Regulacje ustawowe

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z p6zn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 —
tekst jednolity)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 180, z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o adpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 — tekst
jednolity, z p6n. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z pdzn.
zm.)

6. Ustawa z dnia 28 paZdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 198, poz, 1671, z pézn. zm.)

Wytwércy odpadow zawierajacych azbest musza zatem zalegalizowaé swojg dziatalnosé
w tym zakresie z wiw przepisami.

3.2. Akty wykonawcze

1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadéw zawierajacych azbest
na liscie odpadow niebezpiecznych w wymienionych ponizej grupach | podgrupach
z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elekirolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierajace azbest,

-10 13 09" - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo —

azbestowych,

- 15 01 11 - opakowania z metali zawierajacych niebezpieczne, porowate elementy

wzmocnienia konstrukeyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami

cis$nieniowymi,

- 16 01 11° - okladziny hamulcowe zawierajace azbest,

- 16 02 127 - zuzyte urzgdzenia zawierajgce wolny azbest,

- 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest,

- 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajgce azhest.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkiadania
marszafkowi wojewddziwa informacji o rodzaju, ifo$ci i misjscach wystepowania substancji
stwarzajacych szczegoine zagroZenie dla Srodowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033 ) okresia
termin oraz forme sktadania informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji
stwarzajgcych szczegblne zagrozenie dla $rodowiska.
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3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdzierika 2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow, kiore mogg byc¢ skfadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
W sposéb nieselektywny mogg byé sktadowane odpady o nastepujgeych kodach:
~ 17 06 01" - materialy izolacyjne zawierajace azbest
- 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Odpady te moga by¢ skladowane wspéinie, na tym samym skiadowisku odpadow

niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Nie mozna natomiast mieszaé tych odpaddw i sktadowaé

z innymi odpadami niebezpiecznymi.

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeri | nateZen czynnikéw szkodliwych dfa zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) okresla najwyzsze dopuszczaine stezenia
w Srodowisku pracy pyldéw zawierajgcych azbest: -
a) pyly zawierajgce azbest chryzotylowy oraz pylty zawierajace azbest chryzotylowy iinne
mineraty widkniste oraz py&y zawierajgce inne mineraty widkniste, z wyjatkiem krokidolitu
~ pyt catkowity — 1,0 mg/m
- witkna respirabiine — 0,2 widkien w cm®
b) pyty zawierajace krokidolit
- pyt catkowity — 0,5 mg/m®
- wibkna respirabilne — 0,2 widkien w cm®

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warfodci odniesienia
dia niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 11) okresla limity stezenia azbestu
w powietrzu. Warto$ci odniesienia dia azbestu wynosza odpowiednio:

- dla 1 godziny ~ 250 wiékien/m®
- dla roku kalendarzowego ~ 2 350 wickien/m®.

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w Sprawie szczegofowych
wymagan dolyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadac poszczegdine typy skfadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Ckresia m.in.
wymagania dotyczace skiadowania odpadéw zawierajgcych azbest,

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informagji
dofyczgcef bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) okresla zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi,

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania
foczyszczania Instalacji fub urzadzer, w kidrych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011 roku). Rozporzadzenie wprowadza obowigzek
inwentaryzacji przez wiasciciela lub zarzgdzajacego (osobe fizyczna) miejsc, gdzie byt lub jest
wykorzystywany azbest— oraz skiadania corocznie stosownych informacji do wtasciwego
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne skiadaja sprawozdania do marszatka
wojewddziwa.

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w zZmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobow [ warunkéw bezpiecznego uzytkowania | usuwania wyrohow
zawierafgcych azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) naktada na wiascicieli lub zarzadcow
obiektéw, urzadzeri budowlanych, instalacji przemystowych lub innych miejsc zawierajacych
azbest - obowigzek okresowej kontroli stanu tych wyrobéw oraz sporzadzenia oceny stanu
i mozliwosci  bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z
zatgcznikiem do rozporzadzenia (Ocena stanu | mozliwosc bezpiecznego uzytkowania
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wyrobow zawierajgcych azbest). Whwv podmioty przechowujg ocene (lacznie ze stosowng
dokumentacjg).

10. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatow,
czynnikw lub proceséw technologicznych o dzialaniu rakotwoérezym | ub mutagennym
w Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771). Rozporzadzenie okresia m.in. obowiazki
pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym
z azbestem).

11. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 14 paZdziernika 2008 r. w sprawie opfat za
korzystanie ze Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217). Rozporzadzenie okresla
jednostkowe stawki optat za:

a) gazy lub pyly wprowadzane do powietrza

- azbest 315,80 zifkg

b) umieszczenie odpaddéw na skiadowisku:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy - 45,91 z¢/Mg

- 06 13 04" - odpady z przetwarzania azbestu - 45,91 zi/Mg

- 10 13 09" - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw azbestowo - cementowych

- 4591 ziiMg

- 10 11 81" - odpady zawierajace azbest - 45,91 zifMg

- 1501 11" - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi -
45,91 zfMg

- 16 01 11* - okfadziny hamulcowe zawierajgce azbest - 45,91 z/Mg

- 16 02 12” - zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest - 45,91 zi/Mg

- 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest - 0,00 zMg

- 17 06 05" - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest - 0,00 zi/Mg

3.3. Zasady postgpowania z wyrobami zawierajgcymi azbest
w aspekcie obowigzujgcego prawa

Przedstawione w rozdziatach 3.1. i 3.2. przepisy okreslajace zasady bezpiecznego postepowania
z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest narzucity szereg obowigzkéw, zardwno na
whascicieli obiektéw i urzadzen, gdzie zostat uzyty azbest jak i na prowadzacych wszelkiego
rodzaju prace zwigzane z usuwaniem badZ transportem czy umieszczeniem na skiadowisku
wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest.

W Polsce problematyka bezpiecznego postepowania z wyrcbami i odpadami zawierajgcymi
azbest zostata przedstawiona w Programie - {acznie 6 procedur.

Procedury zostaly opracowane na podstawie Informatora o przepisach i procedurach
dotyczgcych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest” opracowanym przez
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej, Warszawa 2003, zaktualizowany w/g stanu
prawnego na dzien 30 wrzesnia 2010 r.

Grupa 1. Procedury obowigzujgce wiascicieli i zarzadzajgcych obiektami, instalacjami
lub urzgdzeniami zawierajacymi azbest lub wyroby zawierajgce azbest.

Procedura 1. Obowiazki i postgpowanie witascicieli oraz zarzadcoéw, przy uzytkowaniu
obiektow i terendw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wiascicieli | zarzadcow, przy usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest z obiektéw lub terendw.
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Grupa Il. Procedury obowigzujace wykonawcéw prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest — wytworcow odpadbw niebezpiecznych.

Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobdw
zawierajgcych azbest.

Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektiu
(terenu) instalacii.

Grupa Ill. Procedura obowigzujaca prowadzacych dziatalno$é¢ w zakresie transportu
odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw  niebezpiecznych zawierajacych
azbest.

Grupa IV. Procedura obowiazujgca zarzadzajacych skladowiskami odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Procedura 6. Sktadowanie odpaddéw na skiadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wytgcznego skiadowania odpadéw zawierajacych
azbest,

3.4. Obowiagzki wilascicieli i zarzagdzajgcych obiektami, instalacjami
i urzgdzeniami zawierajgcych azbest

Procedura 1. Obowigzki i postepowanie wiascicieli oraz zarzadcdw, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobarni zawierajacymi azbest.

Procedura 2. Obowiazki | postepowanie wiascicieli i zarzadcow, przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest z obiektdw jub terendw.

PROCEDURALT

Zakres procedury obejmuje przedstawienie obowigzkaw i zasad postgpowania wiascicieli i
zarzadeow budynkéw, budowli, instalacji lub urzadzeri oraz terendw, gdzie znajduje sie azbest
lub wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich uzytkowania.

PR OCEDURA 1. Obowiazki | postepowanie wiascicieli oraz zarzgdeow, przy uzytkowaniu
obiekidw i terendw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego oraz terenu,
gdzie znajdujg sie wyroby zawierajace azbest ma obowigzek sporzgdzenia w jednym
egzemplarzu ~ ,Oceny stanu i moZiiwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych
azbest” (wzér oméwiono w poprzednim rozdziale). Wiasciciele lub zarzgdcy, ktérzy spehnili ten
obowiazek wczesniej — sporzadzajg nastepne ,Oceny...” w terminach wynikajacych z warunkéw
poprzedniej ,Oceny...” — tzn.:

- do 5 lat - jezeli wyroby zawierajgce azbest sg w dobrym stanie technicznym, do 35 punktéw,

- do 1 roku — jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...”" ilo§é punktow wynosita powyzej 35 do 60.
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W przypadku oceny wynoszacej 65 i wiece] punkiéw usuniecie wyrobdw zawierajacych azbest
wymagane jest bezzwiocznie.

Wiadciciel lub zarzadca budynku przechowuje ,Ocene..” tgcznie z dokumentacia miegjsca
zawierajgcego azbest.

Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury)
wyrobow zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do sporzadzenia stosownej
informacii dia wojta, burmistrza lub prezydenta miasta — wiasciwego dla miejsca znajdowania sie
budynku, budowli, instalacji iub urzadzenia oraz terenu z wyrobami zawierajacymi azbest (osoby
fizyczne). Natomiast osoby prawne majg obowigzek skfadania tych informacji do wiasciwego
marszaltka wojewddztwa.

Sporzq zenie ,Oceny stanu - : :
i mozliwosci bezptecznego .-Przeprowadzenie inwentaryzacji

; uz'ytkowama wyrobow zawmfajacych “wyrobow zawierajacych azbest. -

_Opra !
. kontroli jakosci powaetrza dla’;
' pomseszczeri zaw:erajacych azbest;-__

: : Oznakowanie pomieszczen, gd e_
Opracowame instrukcii- bezplecznego : zna;du;q sie urzadzenia lub
.. postepowania luzytkowama T msta!ac‘:jezwyrobam: e
- . pomieszczenia z wyrobami .- ' "zawuera}agcyml azbest.
- zawierajgcymi azbest. -

- Zaznaczenie na planach-
_sytuacy}nych terenu miejsc
robami zawierajgcymi: azbest

PROCEDURAZ:

Zakres obowigzkow obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdéw
zawierajgcych azbest do zakoriczenia tych robdt i uzyskania stosownego os$wiadczenia
wykonawcey prac.

P RO CEDUR A 2. Obowigzki | postepowanie wiascicieli i zarzgdedw, przy usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest z obiektow lub terendw.

Wrasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie
znajduje sie azbest lub wyroby zawierajace azbest — posiadajacy odpowiednie informacje lub
dokumenty, mogace siuzyé do identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach — powinien
przedstawi¢ je wykonawcy prac usuwania lub zabezpieczania wyrobdéw zawierajgcych
azbest.
Wyniki identyfikacji azbestu posiadane przez wtasciciela powinny by¢ uwzgledniane przy:

- sporzadzaniu ,Oceny...",

- sporzgdzaniu informaciji dla wéjta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobow

zawierajacych azbest z wykonawcy tych prac — wytwarzajgcym odpady niebezpieczne.
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Wiasciciel lub zarzgdca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z wyrobami
Zawierajgcymi azbest, ma obowiazek:

- dokonania zgtoszenia rob6t — na 7 dni przed rozpoczeciem prac wiasciwemu organowi nadzoru
budowlanego - dotyczy fo obiektéw. w ktérych planuje sie wykonanie wymiany pokrycia
azbestoweqo,

- ZioZzenie wmosku o pozwalenie na budowe, wraz z okreslonymi warunkami — dotyczy fo obiektu
w_ktorym planuje sfe wykonaé wymiane pokrycia azbestowego wraz z przebudows dachu.
Whiosek powinien by¢ sporzadzony z uwzglednieniem przepiséw wynikajgcych art. 31 ust, 3,
pkt.2 oraz art. 36 ust. 1 pkt.1i 4 ustawy ~ Prawo budowlane [Rozdz. 11.2., Lp. 60].

Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktére bedg przedmiotem prac
remontowo-budowlanych skutkuje — na podstawie ustawy Prawo ochrony $rodowiska [Rozdz.
11.2., Lp. 46} - odpowiedzialno$cig prawna. Po dopetnieniu obowiazkéw formalnoprawnych,
w{'ascumel lub zarzadca dokonuje wyboru wykonawcy prac —~ wytworey odpadéw niebezpiecznych,
Zawiera umowe na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie
powmny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisja azbestu w czasie wykonywania prac. Prace w kontakcie z azbestem moga byé
wykonywane wytacznie przez osoby fizyczne lub prawne posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, wiadciciel lub zarzadca powinien poinformowaé
mieszkancéw lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu, o
usuwaniu niebezpiecznych materiatow zawierajgcych substancie stwarzajace szczegolne
zagrozenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia.

Po zakoriczeniu prac wiaéciciel lub zarzadca powinien uzyskaé od wykonawcy prac, pisemne
oswiadczenie o prawidlowoéci wykonania robét | oczyszezenia obiektu z azbestu i przechowywaé
je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inng dokumentacjg budynku, budowli, instalacji lub
urzgdzenia oraz terenu [Rozdz. 11.2., Lp. 3].

Podjecie decyzji 0 usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest.

Przygotowame Jdentyﬁkacjs azbestu wwyrobach rzeznaczony "
“do ust ie pi ladanych dokume_ntéw :

¥

w%aécnwemu okrggowemu mspektcrow: pracy oraz wiasciwemu
panstwowemu inspektorowl sanitarnemu; w terminie ¢o najmniej 7
: ~dniprzed rozpoczemem prac. .

Dokenanie wyboru wykonawcy prac | zawarcie umowy. Okreslenie
obowigzkow stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed
emisjg azbestu.

Poinformowanie mieszkancow-uzytkownikow obiektu o usuwaniu
_hiebezpiecznych materiatéw i sposobach zabezpieczenia.
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3.5. Obowiagzki wykonawcy prac polegajgcych na usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest

Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest.

Procedura 4. Prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu
{terenu) z Instalacji azbestu.

PROCEDURAS3

Zakres procedury obejmuje cafoksztalt prac oraz postepowania dotyczacego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest,
jest — w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach [Rozdz. 11.2., Lp. 8]
art. 3 ust. 1 — ,wytwércg odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug, w zakresie
budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikdw lub urzgdzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry $wiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczeniu ustugi
stanowi inaczej”.

P RO CEDUR A 3 Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw
zawierajgeych azbest.

Z powyzsze| definicji wynika, ze wytworcg odpaddw moze byC np. witasciciel lub zarzadzajgey,
ktory we wilasnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia Jub usuwania wyrobow
zawierajacych azbest i zleca do wykonania tylko cze$é robét. W takim przypadku na nim tez
spoczywac beds wszystkie obowigzki wynikajace z przepisow i procedur postepowania z
odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest. Wytwéree odpaddéw obowigzuje postepowanie
okreslone przepisami ustawy o odpadach. Podstawowg czynnoscig dla przedsiebiorcy, ktory
zamierza podjac dziatalnos¢ w zakresie wytwarzania odpaddéw niebezpiecznych zawierajacych
azbest, w ilosci powyzej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, w tym zawierajgcymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wiasciwego,
ze wzgledu na miejsce wytwarzania odpadéw niebezplecznych, marszatka wojewddziwa lub
staroste.

Marszatek wojewodztwa zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywal na Srodowisko, a starosta dla pozostatych
przedsiewziec.

Celem prawidiowego przygotowania prac oraz zabezpieczenia pracownikéw konieczne jest
identyfikacja rodzaju i iloSci azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia. identyfikacii
mozna dokona¢ na podstawie stosownych informacii i dokumentéw od wiasciciela obiektu lub na
podstawie wynikow badan dokonanych przez uprawnione laboratorium.

Do rozpoczgeia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadow mozna przystapic, jezeli organ
wtasciwy do przyjecia informaciji, w terminie 30 dni od dnia zlozenia informacji nie wniesie
sprzeciwy, w drodze decyzji. Wytworca odpadoéw moze zlecié wykonanie obowiazku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow. Posiadacz odpadéw moze je
przekazywac wytgcznie podmiotom, ktore uzyskaly zatwierdzenie wiasciwego organu na
prowadzenie dziataino$ci w zakresie gospodarki odpadami, chyba ze dziatalno$é taka nie
wymaga zezwolenia.
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Opracowame programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest,
(powyzej VN E Mglrok) i uzyskame Jjego. zat\merdzema przez wiascnwegc marsza&ka
: ib:

p p Sciwemu marszatkowi wojewd
przed rozpoczecrem dzra’falnoscn powodu;acej powstawame odpadow (do0,1" Mg/rok)
h: d i

informaci. o

Przyjecie zlecenia-zawarcie umowy na-
wykoname prac usuwania wyrobow
_ zaw:erajqcych azbest Wrazz:
- oczyszczamem miejsca: prac Z
s azbestem e :

‘Przygotowanié miejsca’i w$kazan‘re
o -_-.-.tymczasowego sposobu
' ynowama dpadéw

: - Zawarcig porozumienia z.
- zarzgdzajgcym skiadowiskiem -

L odpowredmm dla odpadow

zawierajacych azbest

-Przyg jesiru pracownikow
" narazonych'na dziatanie azbesty'

Skompletowanie wyposazema
techni

Orgamzac;a zaplecza, w tym .
socjalnego i bhp -

s Przygotowame -dokumentéw ew&denc;l

planu bezpieczenstw:
chrony zdrowia. (.sbIOZ”) = poinformowanie

“ryzyka dla zdrowia oraz bezptecznych '
‘metod pracy

Skompletowame srodkow ochrony
: o pracownikow oo

Zgloszenie Fozpoczecia prac usuwania

—wyrobdw zawierajgcych azbest do -

w+ascuwego organu nadzoru budcwianego.
okregowego inspektora pracy oraz

- wojewodzkiego inspektora sanitarnego

- ldentyfikacja rodzaju i ilo$ci azbestu w
wyrobach do usuniecia - wg danych od -
wiasciciela lub wynikdw badan probek

nione laboratorium '

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajgcych z ogéinych zasad postepowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem migjsca prac z azbestem. Dla
prawidiowego zawarcia umowy, jak wyzej, konieczne jest okre$lenie stanu $rodowiska przed
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przystapieniem do prac, w tym strefy przysziych prac. Pozwoli to na okreglenie stopnia narazenia

na azhest w miejscu pracy oraz prawidiowe przygetowanie planu prac.

Plan pracy powinien by¢ sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawieraé:

- okreslenie stanu Srodowiska przed przystapieniem do prac, w tym strefy przyszlych prac,

- okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

- aktualng ,Ocene stanu...”,

- przewidywang llo$¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

- ustalenie odpowiednich sposobdéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest,

- okreslenie rodzajéw i metod pracy,

- okreslenie sposobéw eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pylu azbestu do powietrza.

Nastepnie powinien zosta¢ opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, obejmujacy

m.in.:

- informacje dotyczacg przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajacg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas wystapienia, w tym
ocene ryzyka dla zdrowia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia,

- Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodinie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywiduainej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, przez
wyznaczone w tym celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

Pracodawca ma obowigzek zapoznania pracownikéw lub ich przedstawicieli z planem prac,
szczegolnie dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich osoh pozostajgcych w kontakcie z
azbestem, pracownikdw bezposrednio zatrudnionych, kierujgcych i nadzorujgcych prace — w
zakresie ryzyka dla zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy z wyrobami zawierajgcymi azbest i
ich odpadami a takze bezpieczenstwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno byé
przeprowadzone przez upowazniong do takiej dziatalnosci instytucie i potwierdzone ocdpowiednim
Swiadectwem lub zaswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rozpoczecia prac usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest do wiaSciwego organu nadzoru budowlanego, okregowego inspektora pracy oraz
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Pracodawca bedacy wytwércg odpadow niebezpiecznych, zawierajgcych azbest zobowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikow narazonych na
dziatanie azbestu [Rozdz. 11.2., Lp. 36].

Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca tymczasowego magazynowania odpaddw
niebezpiecznych na placu budowy, a jeszcze przed transportem na skiadowisko. Miejsce takie
powinno by¢ wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowotanych oraz oznakowane
znakami ostrzegawczymi o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym
wstep wzbroniony”.

Celem zapewnienia sktadowania odpadéw niebezpiecznych powstatych po usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, wytwérca odpadéw powinien przed przeprowadzeniem robét, zawrzed
porozumienie z zarzadzajacym skladowiskiem odpowiednim dia odpadéw niebezpiecznych
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zawierajgcych azbest. Wazne znaczenie dla prawidiowego przygotowania robdt ma

skompletowanie wyposazenia technicznego, w tym narzedzi rgcznych i wolnoobrotowych,

narzedzi mechanicznych, urzadzeit wentylacyjnych oraz  podstawowego  sprzetu

przeciwpozarowego. Na tym etapie nalezy tez zabezpieczyé techniczne $rodki zapobiegajace

emisji azbestu w miejscu pracy oraz $rodowisku — w zaleznoéci od okreslenia stanu $rodowiska,

dokonanego przed przystgpieniem do wykonywania prac.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest

obowigzany jest do ustalenia niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu

powietrza. Usuwanie wyrobéw zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000

kg/m3 lub zawierajacych krokidolit powinno odbywaé sie pod stalym nadzorem technicznym, a

prawidiowosC prowadzenia tych prac potwierdza sie wynikiem badania jakosci powietrza

przeprowadzonege przez akredytowane laboratorium.

Duze znaczenie ma rowniez przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym czesci

socjalnaj, ocheimujace;:

- urzgdzenia sanitarno-higieniczne z mozliwoscia umycia sie i natrysku po pracy w kontakcie z
azbestem,

- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,

- pomieszczenia dla spozywania positkéw oraz regeneracji.

W planie prac — w zalezno$ci od wielkosci lub specyfiki budynku, budowti, instalacji lub
urzadzenia, a rowniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia lub usuwania
wyrobGw zawierajacych azbest — a takie wystepujacego stopnia narazenia na azbest — mogg
zostaé okreslone réwniez inne niezbedne wymagania,

Omawiana wyzej procedura obejmuje obowigzki przysziego wykonawcy prac z azbestem
dotyczgce postgpowania przed rozpoczeciem tych prac. Znajomos$é tych obowigzkéw przez
pracownikéw organéw samorzadu terytorialnego jest niezbedna, gdyz organy te wystepujg w
imieniu spoteczno$ci danej gminy — powiatu — wojewodztwa. Spoleczno$é ta powinna byé
odpowiednio chroniona przed narazeniem na azbest, mogacym mie¢ miejsce na skutek zlego
przygotowania prac, a nastepnie ich nieumiejetnego wykonywania.

PROCEDURAA4

Zakres procedury obejmuje dziatania od rozpoczecia do zakonczenia prac polegajacych
na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest, wytwarzaniu odpadéw
niebezpiecznych wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu
z pozostatosci azbestu.

PROCEDURA 4 Prace polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (ferenu) instalacji
z azhestu.

Na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotem prac
i migjsc ich wykonywania, a takze terenu wokét — przed emisjg pytu azbestu do $rodowiska, ktéra
moze nastgpi¢ w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastapi¢ z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktéw
komunikacyjnych dia pieszych, nie mnigj niz 1 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy
ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi biato-czerwonymi i umieszczenie tablic
ostrzegawczych z napisami ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony” lub ,Zagrozenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny byé¢ stosowane odpowiednie kurtyny zastaniajgce fasade
obiektu, do podtoza, a teren wokét, objety kurtyng, powinien by¢ wylozony folig, dia fatwego
oczyszczania po kazdej zmianie robocze).
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Ogdlne zasady postgpowania przy usuwaniu wyrobGéw zawierajacych azbest okresiaja
nastepujace wymagania dotyczace:

nawilzania wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy,

demontazu cafych wyrobow (piyt, rur, ksztaltek itp.) bez jakiegokoiwiek uszkodzenia, tam
gdzie jest o technicznie moziiwe,

odspajania wyrobow trwale zwigzanych z podlozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w miejscowe
instalacje odciggajace powietrze,

prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania przekroczefi
dopuszczalnych stezen pylu azbestu w miejscu pracy, w tym rowniez z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit,

sktadowania na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpadéw zawierajacych azbest, po ich
szczelnym opakowaniu — na miejscu tymczasowego magazynowania odpadéw,

codziennego starannego oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drég wewnelirznych oraz
maszyn i urzadzen - z wykorzystaniem podciSnieniowego sprzetu odkurzajgcego,
zaopatrzonego w filtry HEPA lub na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho,
jak réwniez czyszczenie pomieszczen | narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

- Zabezpieczenie wokot: oblektua ~ i lzolowanie miejsc pracy o

terenu prac obiekfu

jacego p ia pracloczyszczenta
- .Z azbestu ' o e
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W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych gestosd
objeto$ciowa wynosi mniej niz 1000kg/m® (tzw. miekkie), a takze z innymi wyrobami, kiérych
powierzchnia jest, w widoczny sposéb uszkodzona lub zniszczona, lub jezeli prace prowadzone
sg na obiektach, z wyrobami zawierajgcymi azbest - krokidolit, iub tez w pomieszczeniach
zamknigtych to powinny by¢ zastosowane szczegdlne zabezpieczenia strefy prac i ochrony
pracownikéw oraz srodowiska, niezaleznie od ogdinych zasad postgpowania. Nalezg do nich:

- komory dekontaminacyjne ($luzy) dla catych pomieszczen lub stanowiace fgcznik izolacyjny
miedzy pomieszczeniem stanowigcym strefe prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnatrz
obiektu.

~ zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie w ktorym prowadzone sq prace polegajgce na usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest, nalezy zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnhienie otworow
okiennych i drzwiowych, a takze inne, wlasciwe dla stopnia narazenia, $rodki zabezpieczajace.
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny byé szczelnie opakowane w folie
z polietylenu, o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm i zamykane w sposdb uniemozliwiajacy
przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym lub tadéma klejaca). Niedopuszczalne jest stosowanie
workow papierowych. Odpady powstate z wyrobéw o gestoéci objetosciowe] wiekszej niz
1000kg/m3, a wigc phyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich czeéci powinny byé szczelnie
opakowane w folig. Odpady powstate z wyrobéw o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000kg/m3 powinny by¢ zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwigzaniu
spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Odpady wyrobdw pozostajacych w kontakcie z azbestem
(np. piyty lub maty z welny mineralnej} o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3,
powinny zostaé szczelnie zapakowane w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz
0.2 mm, a nastgpnie umieszczone w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelnie
zamknigte. Pakowanie usunietych wyrobow zawierajacych azbest powinno odbywaé sie
wylacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania i wyraznie oznakowane,
w sposo6b okreslony dia azbestu. Etykiety | zamieszczone na nich napisy powinny byé trwate, nie
ulegajace zniszczeniu, pod wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.
Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgeych azbest — wytwarzaniu
odpadoéw niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzek dokonania prawidtowego
oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszezenie powinno byd przy
zastosowaniu sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub na mokro.
Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajgcych azbest ma obowiazek
ziozenia wiascicielowi, uzytkownikowi lub zarzadcy obiektu, urzadzenia budowlanego, instalacji
przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest pisemnego o$wiadczenia o
prawidiowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem
wlasciwych przepisow technicznych i sanitarnych. W przypadku, kiedy przedmiotem prac byiy
wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3 lub prace obejmowaty wyroby
zawierajgce azbest krokidolit wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikéw badania
powietrza przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium.

3.6. Zasady postepowania przy transporcie odpadéw zawierajacych
azbest

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgeych
azbest.

Zakres postepowania obejmuje dzialania poczawszy od uzyskania zezwolenia na transport
odpadow niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostale czynnosci i obowigzki
transportujacego takie odpady — az do ich przekazania na sktadowisko odpadéw, przeznaczone
do wytacznego skiadowania odpadow zawierajgcych azhest.
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Posiadacz odpadow, kiory prowadzi dziatalno$¢ w zakresie zbierania fub transportu odpadéw jest
obowigzany uzyskaC zezwolenie na prowadzenie tej dziataino$ci. Zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw wydaje starosta, wladciwy ze wzgledu na miejsce
siedziby lub zamieszkania posiadacza odpaddw.

Whiosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw powinien

zawierac:

- wyszczegdlnienie rodzajow odpadéw przewidzianych do transportu, w przypadku gdy
okreslenie rodzaju jest niewystarczajgce do ustalenia zagrozen, jakie te odpady moga
powodowac dla $rodowiska, wlaéciwy organ moze wezwaé wnioskodawce do podania
podstawowego skiadu chemicznego | wiasciwosci odpaddw,

- oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci,

- wskazanie sposobu i $rodkéw transportu odpadéw,

- przedstawienie mozliwosci technicznych | organizacyjnych pozwalajacych nalezycie
wykonywaé dziatalnosé w zakresie transportu odpadéw,

- przewidywany okres wykonywania dziatalinosci w zakresie transportu odpadéw.

Zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpadéw jest
wydawane w drodze decyzji przez staroste wiasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby firmy, na
czas oznaczony nie dtuzszy niz 10 lat.

PR O CEDURAS, Przygotowanie i transport odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest

Transportem odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest moze zajmowaé sie wytwérca
odpaddw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. W kazdym przypadku konieczne jest
uzyskanie od wlasciwego starosty zezwolenia na ftransport odpadow niebezpiecznych
zawierajgcych azbest,

Przekazanie partii odpadow zawierajgcych azbest przez wytwérce odpadéw  innemu
posiadaczowi odpaddw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sie z
zastosowaniem ,Karty przekazania odpadu” — sporzadzonej przez wytwérce odpaddw.,

Do obowigzkéw posiadacza odpadéw niebezpiecznych prowadzacego dziatalno$é wylgcznie w
zakresie ich transportu na skladowisko nalezy:

« posiadanie ,Karty przekazania odpadu” z potwierdzeniem przejecia odpadu,
posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpadow) niebezpiecznych,
posiadanie swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw niebezpiecznych,
posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukoficzeniu kursu doksztatcajgcego dia
kierowcow pojazdow przewozgcych towary niebezpieczne,
oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,
utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu,
sprawdzenie stanu opakowan i ich ocznakowanie literg ,a",
sprawdzenie umocowania sztuk przesyiki z odpadami w pojezdzie.

> = @

Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy prowadzié z zachowaniem
przepisow dotyczgcych transportu towaréw niebezpiecznych spehiajac okreslone w tych
przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Odpady zawierajgce azbest pochodzace z budowy, remontu | demontazu obiektéw budowlanych
oraz odpady izolacyjne zawierajgce azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaty do klasy 9 — rézne
materialy i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg okreslone wymagania przy transporcie.
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Uzyskanie’ od’ starosty whasciwego ze. wzgledu na: migjsce siedziby
zezwo[ema na prowadzenre dzna+ainoécr w zakres;e transportu odpadow

- azbest od poprzedn:ego arta przekazania odpadu |

posuadacza

Sprawdzenie prawidtowosci
iszezelnosci:opakowania:

Jokument przewozowy z optsem
przewozonych towardw i

: mebezple znych

wiadectwo dopuszczema
- pojazdu do przewozu.
‘drogowego towarow

p . Zabezpieczenie tadunku
foliowych: - . = - przed przesuwaniem

Znakowanie pojazdu Zgodnie z umowg

- Transport odpadow na - -Przekazanie odpadéw na
skiadowisko przeznaczone do skiadowxsko odpadéw — Karta
.skladowania odpaddéw - przekazania odpadu
-zawierajgcych:azbest . '
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Posiadacz odpaddéw, dokonujgcy ich transportu cobowigzany jest do posiadania dokumentu
przewozowego materiatow niebezpiecznych, ktéry wedlug ADR powinien zawieraé:
s numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do przewozu i jego peing nazwe,
kiase, do kibrej nalezy odpad nadawany do przewozu,
liczbe sztuk przesyiki,
catkowitg ilosé przewozonych odpadow,
nazwy | adresy nadawcy oraz odbiorcy przewozonych odpaddw (sktadowiska).

Do przewozenia odpadéw zawierajgcych azbest moga by¢ uzywane samochody ciezarowe z
nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng przyczeps. Pojazdy przewozace odpady
niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
towaréw niebezpiecznych. Swiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowego
Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okregowa
stacje kontroli pojazdéw oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozdér Techniczny.
Kierowca wyznaczony do przewozu odpadéw zawierajgcych azbest obowiazany jest posiadad —
poza prawem jazdy — zadwiadczenie ADR ukoficzenia kursu doksztatcajgcego Kierowcow
pojazdow przewozgcych towary niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadajgcy zezwolenie
marszatka wojewddziwa na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Kazdy pojazd przewozgcy odpady zawierajgce azbest powinien by¢ oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerdw rozpoznawczych. Tablice te powinny byé
prostokatne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomaranczowej odblaskowej, dookota otoczona
czarnym nie odblaskowym paskiem o szerokosci nie przekraczajgcej 15mm. Po wytadowaniu
odpadéw tablice te nie mogg by¢ widoczne na pojezdzie stojgcym lub poruszajgcym sie po
drodze.

Przed kazdym zatadunkiem odpadéw skrzynia fadunkowa pojazdu powinna byé doktadnie
oczyszczona, w szczegblnosci z ostrych | twardych przedmiotéw (np. gwozdzi, $rub) nie
stanowigcych integralnej czesci nadwozia pojazdu. VWskazane jest wylozenie podiogi skrzyni
tadunkowej folig, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniom opakowan. Zatadunek | roztadunek
odpadow (palet, pojemnikow typu big-bag) powinny odbywac sig przy wykorzystaniu dzwigu lub
podnoénika., Transportujgcy odpady powinien odmowié przyjecia przesylki odpadéw, ktéra nie
posiada oznakowania wyrobéw i odpaddw zawierajgcych azbest oraz w przypadku, gdy
opakowarnie zostalo uszkodzone przy zatadunku. Sztuki przesytki z opadami zawierajgcymi
azbest powinny by¢ utoZone i umocowane na pojeZdzie tak, aby w czasie ich przewozu nie
przesuwaty sig¢ oraz nie byty naraZzone na tarcie, wstrzasy, przewracanie sie | wypadnigcie z
pojazdu. W trakcie przewozu tadunek powinien byé dokladnie zabezpieczony folig lub plandeks
przed uszkodzeniem.

Po kazdym wytadunku odpaddéw z pojazdu nalezy dokfadnie sprawdzi¢, czy na powierzchni
skrzyni ladunkowej nie znajdujg sie pozostalosci po przewozonych odpadach. W razie
stwierdzenia takiej pozostatosci nalezy niezwlocznie jg usungé oraz dokiadnie oczyécié pojazd i
jego wyposazenie z zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu,
Odpady niebezpieczhe zawierajgce azbest transportowane sg na skiadowisko przeznaczone do
wylacznego sktadowania odpadow zawierajgcych azbest. Tam nastgpuje ich przekazanie
nastepnemu posiadaczowi odpaddw - zarzgdzajgcemu skiadowiskiem i potwierdzenie tego faktu
na ,Karcie przekazania odpadu”,

3.7. Zasady skiadowania odpadow zawierajgcych azbest

Procedura 6. Skladowanie odpaddéw na skladowisku przezhaczonym do wytgcznego
skiadowania odpadow zawierajgcych azbest lub innym, spelniajgcym
odpowiednie warunki techniczne.

2012 rok
26



PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
Z TERENV GMINY OZIMEK NA LATA 2012-2032

Procedura  obowigzujaca  zarzgdzajgcych  skfadowiskami  odpadéw  niebezpiecznych
zawlerajacych azhest

PROCEDURAG

Jak juz wspomniano jedyng ogdlnie akceptowang i stosowang metoda unieszkodliwiania
odpaddéw zawierajacych azbest jest sktadowanie.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach okreslono wymogi postepowania z odpadami
oraz wymogi formalne dla wszystkich posiadaczy odpadéw na etapie ich wytwarzania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym sktadowania, a takze wymagania techniczne |
organizacyjne dotyczace skiadowisk ocdpadow.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane skiadowiska odpadow definiowane sg jako
budowle. Dla sktadowiska odpaddéw wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, kidre musza by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym,
podiegajgcym zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowe.

Szczegblowe wymagania dotyczace lokalizac)i, budowy, eksploatacji i zamkniecia dla
poszczegodlnych typow sktadowisk okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
marca 2003 r. [15]. Sktadowiska odpadéw niebezpiecznych oraz skfadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne nie moga by¢ lokalizowana:

1) w strefach zasilania giéwnych i uzytkowych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP, UZWP),

2) na obszarach otulin parkéw narodowych i rezerwatow,

3) na obszarach laséw ochronnych,

4) w dolinach rzek, w poblizu zbiornikéw wod érédigdowych, na terenach zrédliskowych,
bagiennych | podmokiych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawedziowych, na
obszarach bezposredniego badZ potencjainego zagrozenia powodzig w rozumieniu przepiséw
ustawy - Prawo wodne,

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstatych w wyniku zjawisk krasowych oraz
zagrozonych lawinami,

6) na terenach o nachyleniu powyzej 10°,

7) na terenach zaangazowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych uskokami,
spgkanych lub uszczelinowaconych,

8) na terenach wychodni skat zwieztych porowatych, skrasowiatych i skawernowanych,

9) na glebach klas bonitacji I-II,

10) na terenach, na ktérych mogg wystapi¢ deformacje ich powierzehni na skutek szkéd
gbrniczych,

11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej,

12) na obszarach gorniczych utworzonych dla kopalin leczniczych,

13) na obszarach okreslonych w przepisach odrebnych.

Minimalna odlegtos¢ skladowiska odpadéw niebezpiecznych od budynkoéw mieszkalnych,
budynkow zamieszkania zbiorowego i budynkéw uzytecznosci publicznej w rozumieniu
przepisdéw prawa budowlanego, mierzona od krawedzi kwatery skiadowiska ustalana jest zgodnie
Z raportem o oddzialywaniu na srodowiskao.

Przepisy odnosnie badan hydrologicznych i geologicznych na obszarze planowarego
skiadowiska odpadéw oraz wyposazenia skladowiska w system drenazu wod odciekowych nie
dotyczg sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, pochodzacych z budowy,
remontu | demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczonych w
katalogu odpaddow kodami 17 06 01*§ 17 06 05*.

Sktadowiska odpaddéw lub wydzielone kwatery na terenie innych skiadowisk przeznaczone do
wylgcznego skiadowania wymienionych odpadéw w postaci nieprzeksztaiconej, buduje sie w
specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze $cianami bocznymi zabezpieczonymi przed
osypywaniem sig. Powierzchnia kwater przeznaczonych do skiadowania odpadéw
niebezpiecznych nie powinna przekraczaé 2 500 m?,
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Na sktadowisku posiadajgcym wydzielone kwatery, odpady zawierajace azbest powinny byé
skfadowane selektywnie, w sposéb uniemozliwiajgcy kontakt tych odpadow z innymi odpadami, a
miejsce skiadowania powinno byé oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyinym skiadowiska.
Odpady o kodach 17 06 01* | 17 06 05* mogg by¢ skladowane razem w jednej kwaterze.
Sktadowisko odpadéw wykonuje sie w sposéb uniemozZiiwiajacy dostep 0séb nieuprawnionych
oraz nielegalne sktadowanie odpaddw. Sktadowisko otacza si¢ pasem zieleni ztozonym z drzew i
krzewow, w celu ograniczenia do minimum niedogodno$ci | zagrozen powstajgcych w wyniku
emisji pytow, hatasu i ruchu drogowego, a takze dziatalnosci zwierzat. Minimaina szeroko$é pasa
zieleni wynosi 10 m, a jego usytuowanie uzaleznia sie od ucigzliwosci i lokalizacji skfadowiska.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. nie prowadzi sie
monitoringu skfadowisk do wytgcznego sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest o kodach 17
06 01*i 17 06 05*.

Zgodnie z ustawg o odpadach budowa i uruchomienie skiadowiska wymaga:

1) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2} uzyskania pozwolenia na budowe,

3) wyznaczenia kierownika sktadowiska posiadajgcego $wiadectwo stwierdzajace kwalifikacji w
zakresie gospodarowania odpadami,

4) zatwierdzenia instrukcji eksploatacii sktadowiska,

5) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie skladowiska odpadéw.

Pozwolenie na uZytkowanie sktadowiska odpaddéw (zaliczonego do kategorii XXI obiektéw
budowlanych) mozna uzyska¢ po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji i po pozytywnym wyniku
kontroli przeprowadzonej przez wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska. Instrukcje
eksploatacji sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze dscyzji wojewoda, w
kidrej okresla (dia odpaddw zawierajgcych azbest):

1} typ skladowiska odpadow,

2) w razie potrzeby wydzielone czesci sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne, na
ktérych moga by¢ sktadowane okreslone rodzaje odpadow niebezpiecznych,

3) rodzaje odpaddw dopuszczonych do skiadowania,

4) urzadzenia techniczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania skiadowiska,

5) sposéb sktadowania odpadéw,

6) rodzaj i grubos¢ stosowanej warstwy izolacyjnej,

7) godziny otwarcia sktadowiska odpadow,

8} spostb zabezpieczenia przed dostepem oséb nisuprawnionych,

9} procedury przyjecia ocdpadéw na skladowisko,

10) sposéb prowadzenia dokumentacji dotyczgcej eksploatacji sktadowiska.

Dia sktadowisk o zdolnosci przyjmowania ponad 10 Mg odpadéw na dobe lub o calkowitej
pojemnosci ponad 25 000 Mg wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na ich
prowadzenie.

QOdpady niebezpieczne zawierajgce azbest transportowane na skiadowisko lub kwatere
przeznaczong do wylacznego skiadowania odpadéw zawierajacych azbest przekazywane sg
nastepnemu posiadaczowi odpadéw - zarzadzajgcemu skladowiskiem, ktéry potwierdza ten fakt
na Karcie przekazania odpadu”.

Kierownik skfadowiska, zgodnie z ustawg o odpadach, powinien posiadaé $wiadectwo
stwierdzajace kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowigzany jest do
prowadzenia ewidencji ilosci i rodzaju odpadow przyjmowanych na skiadowisko.

Do obowigzkow zarzadzajacego skladowiskiem odpadéw niebezpiecznych zwierajacych azbest
nalezy:

1) przeszkolenie pracownikdw w zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

2) potwierdzenie w ,Karcie przekazania odpadow” przyjecia partii odpadéw na skiadowisko,

3) odbiér podstawowej charakterystyki odpadéw i przechowywanie do czasu zamkniecia
skiadowiska,

4) sporzadzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpadéw przyjetych na
sktadowisko oraz przekazanie marszatkowi wojewddztwa wiasciwemu ze wzgledu na miejsce
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unieszkodliwiania na odpowiednim formularzu zamieszczonym w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 25 maja 2007 r.,

5) sktadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpadbéw niebezpiecznych
Zzawierajacych azbest,

6) zapewnienie deponowania odpadéw w sposdb nie powodujacy uszkodzenia opakowar
odpaddw,

7) racjonalnie wykorzystanie pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska

8) utrzymywanie i eksploatowanie skiadowiska odpadow w sposéb zapewniajacy wiasciwe
funkcjonowanie urzgdzen technicznych oraz stosowanie sie do wymagan sanitarnych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, a takze zasad ochrony $rodowiska, zgodnie
z zatwierdzong instrukcja eksploatacji sktadowiska odpadoéw.

Czynno$ci zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajgcych azbest nalezy wykonywaé w
sposdb zabezpieczajgey przed emisjg widkien i pylu azbestowego do powietrza, a podstawowym
zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowari odpadéw. Opakowania z odpadami
nalezy zdejmowac z pojazdu przy uzyciu urzadzen dzwigowych i ostroznie ukiadaé w kwaterze
skladowiska zgodnie z technologia zatwierdzong w instrukcji eksploatacji sktadowiska,
uwzgledniajgca racjonaine wykorzystanie pojemnosci obiektu.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpaddw z samochodow, kompaktowanie
odpadéw zawierajgcych azbest, ani poruszanie sie pojazdéw mechanicznych po powierzchni
skfadowanych odpadow.

Warstwa zdeponowanych pakietéw odpaddéw powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem
opakowan przez przykrycie folig lub warstwg gruntu o grubosci okoto 5 em. Za zdeponowanie
odpadow zawlerajacych azbest, zarzadzajgcy sktadowiskiem obecnie nie pobiera optaty za
korzystanie ze $rodowiska.

Po zakonczeniu skladowania odpadéw na poziomie 2 m ponizej terenu otoczenia i wypetnieniu
gruntem lub odpadami zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 marca 2006 r.
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami [20] do
poziomu terenu, zarzgdzajgcy sktadowiskiem powinien ztozy¢ wniosek do wiasciwego organu w
celu uzyskania zgody na zamknigcie sktadowiska lub jego wydzielonej czesai.

PROCEDUR A 6. Skladowanie odpadéw na sktadowisku przeznaczonym do wytacznego
skladowania odpaddéw zawierajgcych azbest lub innym, spelniajgcym odpowiednie warunki
techniczne.

Zgode na zamknigcie skfadowiska odpadéw niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda
po przeprowadzeniu kontroli sktadowiska przez wojewédzkiego inspektora ochrony $rodowiska.
Na koronie sktadowisk, w tym odpadéw niebezpiecznych nie moga by¢ wykonywane przez okres
50 lat od dnia zamkniecia sktadowiska budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z
wylgczeniem instalacji zwiazanych z funkcjonowaniem skladowiska.

Przepisow wymienionego rozporzgdzenia nie stosuje sie do warunkéw technicznych budowy i
eksploatacji sktadowisk odpadéw w gorotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach gérniczych;
reguluig to przepisy prawa geologicznego i gorniczego.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze, rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. okreéla szczegdtowe wymagania dla
poszczegdinych typow podziemnych skiadowisk w zakresie ich lokalizacji, eksploatacii,
zamknigcia oraz monitoringu. W rozporzadzeniu okreslone sg odrebnie wymagania dotyczace
sktadowiska podziemnego odpadow niebezpiecznych, na ktérym sg sktadowane wylacznie
odpady oznaczone kodami : 17 06 01 i 17 06 05. Sktadowanie tych odpadéw prowadzi¢ nalezy
ze szczegbinym uwzglednieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw, zwigzanej z
emisjg widkien azbestowych.

Eksploatacjg skiadowiska podziemnego odpaddw niebezpiecznych prowadzi sie =z
zastosowaniem najlepszych dostepnych technik.

2012 rok
29



PROGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAIACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OZIMEK NA LATA 2012-2032

Przy}ecae partﬂ odpadéw niebezplecznych awxerajacych azbest na

,Karcie przekazania odpadu” S ze srodowiska —-
TS e odprowadzenle op’faty na’

Skftadowanie odpadow zgodnie:
z przepisami dotyczacymi -
odpadow mebezplecznych
Zawierajgcych azbest oraz. :
- zatwierdzona instrukcja - “zakresie bezpfecznych metod
“eksploatacii skladowiska’ “‘postgpowania z odpadami

“zawierajacymi azbest”
kontakcue z czynmkam: : -f'p"raCdWﬁi'ké\_}y_rZ'atr'udnioh&i(:h w

Sporzqdzeme €orocznego zbiorczego zesta\menia danych o_rodzaju i
“ilosc odpadow

“Przekazanie corocznie do wojewodzkiego inspektora sanitarnego i - ;
okregowego snspektora pracy wiasciwych danych dotyczqcych pracy z
- “azbestem

Jak juz wspomniano jedyng ogdlnie akceptowang i stosowana metods unieszkodliwiania
odpaddw zawierajacych azbest jest sktadowanie.

Najblizszymi skiadowiskami przyjmujgcymi cdpady azbestowe sg:

- na terenie wojewodztwa Slgskiege znajdujg sie cztery sktadowiska, przyjmujace odpady
azbestowe:

[ ]

Sektor ifl na odpady azbestowe, wydzielony w ramach sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Knurowie, przy ul. Szybowej 44 (wolna pojemnossé
sktadowiska — 239 090 m?). Zarzadca sktadowiska jest PPHU, KOMART” Sp. z 0. o.
ul. Szpitalna 7, 44-194 Knuréw.

Sktadowisko odpaddw komunalnych Swnetoch’mwace — teren po eksploatacji hatdy Huty
,Florian” (wolna pejemnosé skiadowiska — 18 000 m®). Zarzadca sktadowiska jest Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z o¢.0. ul. tagiewnicka 76, 41-608
Swietochfowice.

Kwatera X na odpady azbestowe w ramach skiadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w Dabrowie Gorniczej (wolna pojemnoscé skiadowiska -
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358 m®). Zarzadcg sktadowiska jest Koksownia ,Przyjazn” Sp. z o.0. ul. Koksownicza 1
Dabrowa Garnicza.

» Skiadowisko odpadéw azbestowych na terenie Oczyszczani Sciekéw Deszczowo —
Przemystowych Huty Katowice, Dabrowa Gornicza. Zarzadeg sktadowiska jest ARCELOR
MITTAL POLAND S.A. QOddziat w Dagbrowie Gérniczej, ul. J. Pitsudskiego 92, 41-308
Dabrowa Gérnicza. '

» Wydzielona kwatera na odpady zawierajace azbest w ramach sektora Iil sktadowiska
odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Jastrzebiu Zdroju. Zarzadcg skiadowiska
jest Cofinco-Poland Sp. z 0.0. ul. Gérnicza 28, 40-956 Katowice.

- na terenie wojewbdztwa dolnodlaskiego znajdujg sie cztery skiadowiska, przyjmujgce
odpady azbestowe:

» Skiadowisko Odpadéw Przemystowych ul. Gérnicza 1, 58-303 Walbrzych. Zarzgdcg
sktadowiska jest ,Mo-Bruk®, Korzenna 214, 33-322 Korzenna (wolna pojemnosé
sktadowiska — 43 102 m®).

» Skiadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebczu (gm. Polkowice).
Zarzadcy sktadowiska jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.0.
ul. Dabrowskiego 2, 59-100 Polkowice. (wolna pojemnosé skiadowiska — 1 240 m®).

e Skitadowisko odpadéw w Marcinowie (gm. Trzebnica)., Zarzadca skiadowiska lest Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Trzebnice ul. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica {woina
pojemnos¢ sktadowiska ~ 6 000 m®).

° Tergn KGHM ,Polska MiedZ” w Lubinie - Oddziat Huta  Miedzi Gtogow
ul. Zukowicka 1, 67-200 Glogow. Zarzgdeg skiadowiska jest KGHM ,Polska MiedZ” S.A. w
Lubinie - Oddziat Huta Miedzi Glogow.

4. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO W
ZAK RESIE USUWANIA AZBESTU

4.1. ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministréw podjeta uchwate w sprawie ustanowienia programu
wigloletniego pn. ,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". W dniu
15 marca 2010 r. Rada Ministrow podjefa uchwate zmieniajaca uchwate w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwa "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".

Gtéwne cele Programu to:

- usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest;

- minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscia azbestu na
terytorium kraju;

- likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na Srodowisko.

Cele Programu beda realizowane sukcesywnie az do 2032 r., w ktorym zakiadane jest
oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje sig, ze na terenie kraju w 2008 r. znajdowalo sie ok. 145 min ton wyrobéw
zawierajgcych azbest (w latach 2003-2008 usunigto ok. 1 min ton). Przyjmuje sig, iz nastepujgce
iloéci odpaddw zawierajacych azbest zostang wycofane z uzytkowania w kolejnych latach:

- w latach 2009~2012 okoto 28% odpaddw (4 min ton),

- w latach 2013-2022 okolo 35% odpadow (5,1 min ton),
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- w latach 20232032 okolo 37% odpadow (5,4 min ton).

Program tworzy nowe mozliwoéci, m.in.:

- skiadowanie odpaddéw azbestowych na skiadowiskach podziemnych,

- wdrazanie nowych technologii umozliwiajgcych unicestwianie widkien azbestu,

- pozostawianie w ziemi — w dopuszczonych prawem przypadkach — wyrobéw azbestowych
wycofanych z uzytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie peinej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia
terytorialnego azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,

- podjgcie prac legislacyjnych umozliwiajgcych egzekwowanie obowigzkow natozonych na
podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania
realizacji Programuy,

- zwigkszenie zaangazowania administracji samorzadowej, szczegdlnie gmin.

4.2. Zadania samorzadu gminnego

Do zadar samorzadu gminnego nalezg:

- gromadzeniu przez burmistrza informacji o ilosci, rodzaju | miejscach wystepowania wyrobow
zawierajacych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewodztwa z wykorzystaniem
dostepnego narzgdzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl;

- Pprzygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych
azbest, takZe w ramach planéw gospodarki odpadami;

- organizowanie szkolen lokalnych w zakresie usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm;

- organizowanie usuwania wyrobow zawierajacych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel §rodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad zawartych w Programie;

- inspirowanie wtadciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajgcych azbest;

- wspdlpraca z marszatkiem wojewodztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow zawierajacych
azbest oraz opracowywania programéw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
w szczegblnosci w zakresie lokalizacii sktadowisk odpadow zawierajgcych azbest oraz
urzadzen przewoznych do przetwarzania odpadaw zawierajacych azbest;

- wspolpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozeni powodowanych przez azbest:

- wspdlpraca z organizacjami spotecznymi wspierajacymi realizacje Programu;

- wspbipraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony érodowiska).

5. HARMONOGRAM REALIZACJI ,PROGRAMU USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY
OZIMEK NA LATA 2012-2032”

Proces usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu,
powinien by¢ zakonczony 31 grudnia 2032 r. Wynika to z bardzo duzej ilosci tych wyrobdw oraz
wysokosci potrzebnych srodkéw finansowych,
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Ponizej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania zwigzane z likwidacjg odpadéw
zawierajgcych azbest na terenie Gminy Ozimek oraz zaproponowano okresy ich wykonania
(harmonogram).

Poszczeqolne zadania likwidacji wyrobow zawierajacych azbest.

_ Jednostka | Przypuszczalny

TTNe ]

odpowledzialna | okres realizacil

C:J.ﬁrécowan.ié aktualizacji ,Programu
1. usuwania wyrobow zawierajacych azbest z 2015-2032
terenu Gminy Ozimek”

Dziatalnosd¢ informacyina i edukacyjna
skierowana do wlascicieli, zarzadcow

i uzytkownikéw budynkéw, budowli i instalacji
zawierajgcych azbest:

A, przygotowanie ulotek informacyjnych

o szkodliwosci azbestu | 0 obowigzkach

2. | zwigzanych z koniecznoscig jego 2012 - 2032
usuwania, '
b. przygotowanie stafej informacii,

na stronach internetowych, poswieconej
tematyce azbestu, Ozimka
. okresowe publikacje w prasie lokalnegj
dotyczace tematyki.

Burmistrz

3, Wprowadzanie do bazy azbestowej danych na biezaco
zwiazanych z likwidacjg pokryé azbestowych, |

Przekazywanie informacji mieszkancom
4. gminy o mozliwosciach pozyskania na biezaco
dofinansowania na likwidacje pokryé
azbestowych.

Zalozenie | prowadzenie rejestru wnioskdw
5. i ich realizacja zgodnie z zachowaniem 2012 - 2032
pilnosci stanu wyrobow zawierajacych
azbest.

Zorganizowanie akcji demontazu,
oczyszczenia nieruchomosei | wywozu firm
6. odpadow zawierajacych azbest z terenu Burmi)sr,trz 2012 - 2032
gminy, na sktadowisko odpadéw lub ich Ozimka

przetwarzania w urzadzeniy przewoznym.

Uprawnione

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobow
azbestowych, z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Burmistrz
7. Informacii Przestrzennej monitoringu procesu Ozimka 2013-2032
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

- (wojewddzka baza danych o wyrobach i
odpadach zawierajgcych WBDA).
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6. OSZACOWANIE KOSZTOW USUWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY OZIMEK

Pod pojgciem ,usuwanie” rozumie sie w tym przypadku: demontaz, transport oraz skiadowanie,
Te trzy etapy likwidacji wyrobdw zawierajgcych azbest sg przedmiotem okreslenia kosztéw
jednostkowych dla podejmujgcych dziatania zwigzane z usuwaniem azbestu.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest jest kosztownym przedsigwzigciem. Dia oszacowania
prawdopodobnych Kosztéw przedsiewzigcia, polegajgcego na demontazu, transporcie oraz
sktadowaniu wyrobdw zawmra;acych azbest z terenu Gminy Ozimek, przyjeto wedtug danych z
2011 r., koszt usunigcia 1 m? w wysokoéc: 30 zt netto. Jest to éredni koszt na ktory skiada sie:

- cena demontazu zapakowania 1m? piyty;

- transport 1m®piyty;

- unieszkodliwianie na sktadowisku 1m? piyty.

Koszt ten zostat uwzgledniony w Programie po przeprowadzeniu analizy rynku firm
i przedsigbiorstw, zajmujgcych sie usuwaniem, utylizacja, transportem i zabezpieczaniem
wyrobow zawierajacych azbest. Koszty zabezpieczania wyrobdéw (malowania) sa poréwnywalne
Z ich usuwaniem.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektow zlokalizowanych na terenie Gminy
Ozimek {stan na 30.07.2012 r.}, okreslono Ho$¢ wyrobéw zawierajgeych azbest.

llo$é wyrobdw zawierajacych azbest na terenie Gminy Ozimek

g Koszt usumec:a :
FE IZ*]

Antonioéw 1087 11,957 21 740,00
éiégirzynnik 1743 19,173 34 860,00
Chobie 602 6,622 12 040,00
Dylaki 2808 - 30,888 56 160,00
Grodziec 2 386 26,246 47 720,00
Jedlice 338 3,718 6 760,00

Krasiejow 5018 55,198 100 360,00
Krzyzowa Dolina 1537 16,907 30 740,00
Mnichus 187 2,057 3740,00

Ozimek 3006 33,066 60 120,00
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Pustkéw 491 . 5,401 9 820,00
Schodnia 1071 11,781 21 420,00
Nowa Schodnia 118 1,298 2 360,00
Szczedrzyk 2204 24244 | 44080,00

Wiasciciele obiektéw posiadajgcych wyroby azbestowe powinni réwniez wykonaé przeglad
techniczny tych wyrobow jako ,Ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajgeych azbest". Wzor formularza ,Oceny..." zawarty jest w zatgczniku nr 1,

Oceng wykonuje sie poprzez wizualng oceng stanu technicznego wyrobéw azbestowych pod
wzgledem: sposobu zastosowania azbestu, rodzaju azbestu, struktury powierzchni, stanu
zewnetrznego wyrobu, mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu w wyniku oddziatywar
atmosferycznych lub mechanicznych i usytuowania wyrobu,

Przewidywany calkowity koszt usunigcia azbestu z terenu Gminy Ozimek wyniesie okoto
451 920,00 zi., co przy zafoZeniu okresu 20 lat (lata 2012-2032), daje okofo 22 596 zl/rok.

7. MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH NA
DZIALANIA ZWIAZANE Z USUWANIEM AZBESTU Z TERENU
GMINY OZIMEK ORAZ ZWIAZANYCH ZE SKLADOWANIEM
ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

W poszczegolnych wojewddztwach instrumenty finansowe wspierajace bezpieczne eliminowanie
z uzytkowania wyrobow azbestowych oferowane sa przez:

- Wojewodzkie Fundusze Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej,

Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS) we wspdipracy z WFOSIGW,

Regionalne Programy Operacyine dla poszczegéinych wojewddztw,

Urzad Gminy,

Poszczegdine Wojewédzkie Fundusze Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej oferujg
wsparcie dofinansowania bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest zgodnie z
uchwalanymi kazdego roku priorytetami dziatalnosci. Forma i zakres wsparcia, a takze
uprawnieni do ubiegania sie o dofinansowanie roznig si¢ w zaleznoéci od obowigzujacych zasad
w kazdym z wojewddzkich funduszy.

BOS udziela kredytow pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na
podstawie umowy cywilnoprawnej okreslajgce] warunki dofinansowania podmiotom, ktére
udokumentowaly wymierny efekt ekologiczno-rzeczowy oraz posiadajg zdolnosé do Zaciagania
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zobowigzan finansowych, a takze ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia splaty
kredytu.

Wsparcie oferowane w ramach RPO objete jest przepisami o pomocy publicznej. W przypadku
projektéw objetych pomoca de minimis, maksymalnie do 85% wydatkow kwalifikowalnych, z
zastrzezeniem regut wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionainego z dnia 2
pazdziernika 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programow operacyjnych.

Projekty wybierane sg w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny
wskazuje na projekty kluczowe przyjete w wykazie indywiduainych projektéw kluczowych dla
poszczegbinych Regionalnych Programéw Operacyjnych. W trybie konkursowym mozliwe sg
konkursy zamknigte lub otwarte. W ramach konkurséw zamknietych daty otwarcia | Zamkniecia
naboru wnioskow (okres przyjmowania wnioskéw) zostajg okreslone w ogloszeniu o konkursie, a
w konkursach otwartych nabér wnioskéw i ich ocena prowadzone sa w sposéb ciggly, do
wyczerpania okresionego limitu srodkéw lub zamknigeia konkursu uzasadnionego odpowiednia
decyzja.

Lista wydatkdw kwalifikowanych w ramach dziatan jest okreslona w dokumentach Regionalnych
Programéw Operacyjnych, Uszczegotowienie/ Szczegétowy opis RPO sg zgodne z wytycznymi i
podrecznikami dotyczacymi kwalifikowania wydatkéw. Pozostajg one w zgodnosci z Krajowymi
wytycznymi dotyczacymi kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spéjnosci w okresie programowania 2007-2013.

Od 21 grudnia 2010 roku zgodnie z Ustawa z dnia 29 paZdziernika 2010 roku o zmianie ustawy —
Prawo ochrony S$rodowiska /Dz.U. Nr 229 poz. 1498/ moziiwe jest finansowanie lub
dofinansowanie kosztéw inwestycji zwiaqzanych z dziataniami w ochronie $rodowiska z budzetu
gminy:

1. podmiotow niezaliczanych do sektora finanséw publicznych, w szczegélnosci:

- 0s6b fizycznych,

- wspdinot mieszkaniowych,

- 080h prawnych,

- przedsiebiorcow;

2. jednostek sektora finanséw publicznych bedgcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej na dziafania zwigzane m.in. z usuwaniem wyrobdow
zawierajgcych azbest okresla rada gminy w drodze uchwaly.

Udzielenie dotacji celowej, udzielane bedzie na podstawie umowy Zzawartej przez gmine z
podmiotami wymienionymi powyzej.

Wojewddztwo opolskie

- Instrumenty oferowane przez Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole .

tel. (077) 45-37-611, faks (077) 45-37-611 wew. 119

e-mail: sekrefariat@wfosigw.opole.pl

www.wiosigw.opole.pl

W ramach dziatania 3.7. Gospodarka odpadami przewidziano m.in. wspieranie dziatan

zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.

Beneficjenci

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
przez Wojewoédzki Fundusz w Opolu moga byé:

1. vsoby fizyczne,
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2. oscby prawne,

Koszty kwalifikowane

W ramach zadan zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest dofinansowywane sg
koszty demontazu pokrycia lub wyrobéw zawierajgcych azbest, transportu odpaddw
niebezpiecznych z miejsca rozbiérki do miejsca unieszkodliwienia poprzez sktadowanie oraz
koszty unieszkodliwienia poprzez skiadowanie odpaddw niebezpiecznych na skladowisku
poniesione po 1 stycznia 2008 r.

Forma wsparcia

Fundusz oferuje wsparcie dofinansowania usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest w formie
dotacji. Dotacja moze by¢ udzielona na zadania zwigzane z usuwaniem azbestu niezaleznie od
charakteru i przeznaczenia obiektu, jak i bez wzgledu na forme prawng wnioskodawcy. Dotacig
moga by¢ objete obiekty, dla ktérych wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik sporzadzit i 2tozyt
marszatkowi wojewodztwa lub odpowiednio wdjtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta
Informacje o wyrobach zawierajgcych azbest i migjscu ich wykorzystania.

Warunki dofinansowania

Zadania z zakresu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest sg dofinansowywane pod
warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firme posiadajacg pozwolenie
na wytwarzanie | gospodarowanie odpadami azbestowymi.

Dotacja moze wynosi¢ do 60% kosztéw kwalifikowanych netto, jednak nie wiecej niz 1.000 ztMg
usunietych odpadéw azbestowych. Dla oszacowania wysokosci dotacji przyjmowane jest, ze
srednia masa 1 m* piyt azbestowo-cementowych wynosi 11 kg. Dotacja do jednego obiektu
budowlanego (rozumianego jako obiekt wolnostojgcy) nie moze byé wyzsza niz 5.000 zt.

Dotacjg mogg by¢ objete obiekty, z ktérych po wykorzystaniu dotacji, zostanie usuniete cate
pokrycie | wszystkie wyroby zawierajace azbest. Wiasciciel, uzytkownik wieczysty lub zarzadca
nieruchomosci moze ziozy¢ w roku kalendarzowym jeden wniosek o dotacje, takze w przypadku,
gdy podmiot skiadajgcy wniosek jest wiascicielem kilku nieruchomosci. Ponadto dotacjg objeta
jest llos¢ azbestu wykazana w Informacji o wyrobach zawierajacych azbest i migjscu ich
wykorzystania.

Podstawa obliczenia naleznej dotacji jest ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest wykazana w
Karcie przekazania odpadu przekazana do unieszkodliwienia poprzez skiadowanie,

Podstawa wyptaty dotacji jest umowa dotacji oraz faktura VAT wystawiona przez firme
posiadajgcg stosowne zezwolenie lub decyzje zatwierdzajgca program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Wnioskodawca zobowigzany jest do zlozenia w Funduszu, przed terminem
wyptaty dotacji, oSwiadczenia wykonawcy o prawidiowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego, z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych,

Termin i miejsce zlozenia wniosku

Aktuaing wersje wniosku o przyznanie dotacji ze srodkéw WFOSIGW w Opolu na zadania z
zakresu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest oraz wykaz dokumentéw niezbednych do
zatgczenia do wniosku mozna otrzyma¢ w oddziale Funduszu oraz na stronie internetowej
Funduszu.

- Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa
Opolskiego

Instytucjg Zarzadzajgcg RPO Wojewddztwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarzad Wojewddziwa
Opolskiego poprzez Departament Koordynacji Programow Operacyjnych w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Opolskiego w Opolu :

ul. Ostrowek 5-7, 45-082 Opole

tel. (077) 541-65-65, (077} 541-65-66, fax (077) 541-65-67

www.rpo.opolskie. plirpo/

e-mail: dpo@umwo.opole.pl
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W RPO dla Wojewodztwa Opoliskiego nie jest przewidziana mozliwosC dofinansowania
projektéw, ktérych przedmiotem jest wylacznie usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest.
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8. PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach bedzie
on elementem strukiury wielu obiektéw jako materiat wbudowany jeszcze przez kilkadziesiat lat.

Bardzo wazne jest zastosowanie sig¢ wiascicieli i zarzadcoéw obiektow budowlanych
do obowigzku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz przekazywania wiasciwym jednostkom danych o iloéci, stanie
i miejscu wystgpowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pemnej wiedzy na ten temat
i podejmowanie przez jednostki samorzadowe skutecznych dziatan majacych na celu pomoc
wiascicielom obiektéw w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest rowniez swiadomosé
przedsigbiorcow wykonujgcych prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest,
Wykonywanie tych prac wytgcznie przez wyspecjalizowane | uprawnione w tym zakresie firmy,
pozwoli zminimalizowac zagrozenie wynikajgce z nieprawidiowego ich prowadzenia. Z tego
wzgledu jednym z gtownych celéw niniejszego programu jest przyblizenie jak najszerszym
kregom spoteczenstwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azhest.

W Programie...” zawarto informacje dotyczace wiasciwosci azbestu, jak réwniez okresiono
harmonogram zadan do realizacji, szacujgc ich koszt w rozbiciu na lata.

Przedstawiono réwniez szacunkowe ilosci wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie Gminy
Czimek oraz szacunkowe koszty zwiazane z demontazem | ich utylizacja.

W opracowaniu wskazano rdwniez mozliwosci pozyskania $rodkéw z réznych Zrédet do
finansowania akcji likwidacji wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Ozimek.

Przewiduje sig, ze w przypadku pozyskania funduszy unijnych na likwidacje azbestu
w nastepnych latach, gmina bedzie ofrzymywaé coraz wiece] zgloszert o migjscach
wystepowania azbestu, co przyczyni sie do lepszej wiedzy na temat ilosci azbestu. Pozwoli o
lepiej poznaé potrzeby w tym zakresie, precyzyjniej planowac¢ $rodki niezbedne do wydania na
ten cel oraz stopniowo wyeliminowaé wyroby azbestowe, co jest celem programu,
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9. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Azbest jest nazwg handlows | odnosi sie do szesciu mineratow widknistych z grupy serpentynow
{chryzotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt, termolit, aktynolit i antofilit). Mineraly te  Zle przewodza
ciepto | sg wzglednie odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych.

Materiaty zawierajace azbest nalezg do substancji stwarzajgcych szczegédlne zagrozenie
dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny podlegaé sukcesywnej eliminacji. Odpady zawierajgce
azbest naleZg do odpaddw niebezpiecznych.

Azbest - z uwagi na swoje niewafpliwe zalety, jak odporno$¢ na wysokie temperatury,
na dziatanie mrozu, na dziatanie kwasdw, elastycznosé, dobre wtasciwosci mechaniczne | male
przewodnictwo cieplne - stosowany byt przede wszystkim do produkcji wyrobow budowlanych,
szczegdlnie plyt dachowych i elewacyjnych, a takze, w mnigjszych iloSciach do produkcji rur,
rozmaitych ksztattek do kanaléw wentylacyinych, instalacyjnych i innych,

Bardzo waznym problemem ze wzgledu na zdrowie ludzi i stan srodowiska — jest sukcesywne
usuwanie zuzytych wyrobdw zawierajgcych azbest. Grozne dla zdrowia sg widkna respirabilne,
wystarczajgco drobne by przeniknaé¢ gleboko do pluc. Widkna powstajg na skutek dziatania
mechanicznego (np. gdy piyty azbestowe sa famane lub poddane jakiejkolwiek obrdbce
mechanicznej lub Scieraniu).

Chorobotwéreze dziatanie azbestu wystepuje w wyniku wdychania widkien zawieszonych
w powietrzu (oznacza to, ze dopdki wtdkna nie sa uwolnione do powietrza nie stanowig
zagrozenia dla zdrowia). Narazenie zawodowe na pyt azbestu moze byé przyczyng chorob
ukfadu oddechowego tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), tagodnych zmian oplucnowych oraz raka
piuc.

Szczegdine zasady postepowania z odpadami zawierajgcymi azbest reguluje szereg przepisow
m.in.;

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest

{Dz. U. z2004 r. Nr 3, poz. 20, z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 —
tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z pdZn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 — tekst
jednolity, z pdzn. zm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z péin.
zm.)

6. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych
(Dz. U, Nr 198, poz. 1671, z pdén. zm.)

oraz zwigzane z nimi rozporzadzenia wykonawcze.

P w

15 marca 2010 r. Rada Ministréw przyjefa "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032". Uwzgledniajac zywotnosé wyrobow cementowo azbestowych - program zaktada realizacje
usuwania tych wyrobow z budynkdéw i budowli do 2032 .
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Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektow ziokalizowanych na terenie Gminy
Ozimek (stan na 30.06.2012 r.), okreslono Ze na terenie gminy wystepuje:

. ok. 22 596 m* wyrob6w azbestowych, czyl 248,56 Mg,

« przewidywany catkowity koszt usunigcia azbestu z terenu Gminy Ozimek wyniesie okoto
451 920 zt., co przy zatozeniu okresu 20 lat (fata 2012-2032), daje okoto 22 596 zl/rok.

Osoby prawne w_chwili obecnej moga starad sie o pozyczki niskoprocentowe (ok. 3%)
w Banku Ochrony Srodowiska.
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12. ZALACZNIKI

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - Ocena stanu | mozliwoéci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych
azbest.

Zatgcznik nr 2 - Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest
Zatacznik nr 3 - Wzér "Karty Ewidencji Odpadu”
Zatgcznik nr 4 - Wzér "Karty Przekazania Odpadu”

Zalacznik nr § - Zgtoszenie przystapienia do prac polegajacych na zabezpieczeniu / usunieciu*
wyrobow zawierajgcych azbest

Zatacznik nr 6 - Nazwy wyrobéw azbestowych i kody odpowiadajgcych im odpadéw wraz
z przelicznikami
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Zatacznik nr1

Zatacznik nr 1- Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw
zawierajacych azbest.

Nazwa miejsca/obiektu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowe]: ...............ooocv i

Adres miejsca/obiektufurzgdzenia budowianego/instalacji przemyslowej: ...........ccociveeiiiie.
Rodzaj zabudowy™: ......cccccov.... R et e et ettt b ees et o2t en e et e e e e ra e st e etereaene et
Numer dziatki ewidencyjnej®: ......cocooevvrvvvecrene. SOOI SSUPU SO STPURTPRI
NUMET ObFEDU BWIHBNCYINEGOZ: .. ..ot ees e eassr s s sr sttt e bess sttt et ees e et e
Nazwa, 10078] WYTODU®: ....ooviiies e er e snaesrse s ettt en e
HOSE WYFODOW: L ... oieiiiieie ittt st et et ae e e e ets e vesensrran e eba s s e e en st eaststseat e st seeneeeseneeeeneneseaes
Data sporzadzenia poprzednie] DCENYT: . ....c.cviiiiceirieee ettt es e an s rene s,
'Grzia/ Rodzaj i staﬁ.wfrobu . Punkty Ocena

1 H 3 3

I Sposdéh zastosowania azbestu

1 Powierzchnia pokryta masg natryskowa z azbestem {torkret) 30

P Tynk zawierajacy azbest N ) 30

3 Lekkie plyty ilzolacyjne z azbestem [ciezar obj. < 1 000 kg/m’) 25

4 Pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyine) 10

I Struktura powierzchni wyrcbu z azbestem

5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wiékien 60

6 Wiewielkie uszkodzenla powierzchni (rysy, odpryski, natamania), 30

naruszona struktura widkien

7 b Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej| 15
| duzych ubytkach

8 Warstwa zabezpiecraiaca bez uszkodzen Q
IIT Mozliwoéé uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
E) Wyréb jest prrzedmiotem jakich$ prac 30
i0 Wyréh bezpodrednio dostepny (do wysokodci 2 m 15
11 Wyrob naraZony na uszkodzenla mechaniczne ) ) 10
12 Wyrdb narazony na wstrzasy 1 drgania lub czynniki atmosferyczne 10
i3 Wyréb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 4]
v Miejsce usytuowania wyrcbu w stosunku do pomieszoszen ulytkowych
14 Bezposrednic w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 | W systemis wywietrzania pomieszczenia (kanaly wentylacyine) 25
2012 rok
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i7 Ha zewnatrz obiektu (np. tynk} 20
18 Elementy cbiektu {np. oslony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szozelnym  sufitem  lub  innym  pokryciem, ponad 5

pyloszozelna powierzchnia lub peza szczelnym kanaiem wentylacyinym

20 Bez kontaktu 2 pomieszczeniem fnp. na dachue  odizolowanym odi 0
pomieszczed mieszkalnych)

v Wykorzystanie miejsca/obisktu/urzadzenia budowlanega/instalacii }
przemysiowad

21 Regularne przez dzieci, miodzie: lub sportowcédw 40

22 State lub czeste {np. zamieszkanile, miejsce pracy) ) 30

23 Czasowe (np. domki rekreacyine} 15

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komérki) 5

25 Nieuzytkowane {np. opuszCzone zabudowania mieszkalne lub Q
gospodarskie, wylaczone =z uiytkowania obiekty, urzadzenia lub
instalacie)

SUMA PUNKTOW OCENY

STOFIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej 2 pigeiu grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedna pozycjg. Jeshi w grupie zostanic wskazana wigcej niz jedna pozycia,
sumujac punkty z poszczegdinyeh grup, nalezy uwzglednié tytko pozycje o najwyzszef punktacy w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw
pozwala okresli¢ stopied pilnodei:

Stopien pilnosci 1 od 120 punktdw

wymagane pilnie usuniecie {(wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do § roku

Stopien pilnosci I do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w tenminie do 5 lat

Ocenigjgey Whasciciel Zarzqdca
{nanwisko | imig) (podpis}

v i amaliedd s b a R bR b bbb bR s ameesrarAasANEEEasRERaEEEEteb bl ta R Ry

(migjscowosl, data) {adres Iub pieczed - adresem)

Objagnienia:
" Nalezy podaé vod=af ~abudowy: budinek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek preemystowy, inny.
2 Nalezy podaé numer obrghu ewidencyinego i numer d-iatki ewidencyjnej fakiycznego mi¢jsca wystgpowania azbestu.
¥ FPrey okreslaniu rodoajn wyrobu sawierqjgeego azbest nalezy stosowad nastgpujgceq klasyfikacje:

- plyry azbestowo-cementowe plaskie stosovwane w budownictwie,

- phy faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury { slgeza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe Srodkami zmvieraigeymi e swoim sklodzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

«  progdoa specialna, wfvn wikna acbestowe obrobione,

- szezeliwa azbestowe,

- tasmy tkane | plecione, szmury § s=anrki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtiiem wyrebdw clernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby tmvierajgee achest, oddzielnie miewymienione, w tym papier | tekitra, podad jakie,
“ Hlosé wyrobow azbestowych podana w jednosthach masy (Mg} orez w jednosthach wlasciwyeh dia danego wyrobu (m’, n’, mb).
# Nalezy podaé date proeprowadzenia poprzednief oceny; jesli jest to pierwsza ocena. nalesy wpisac "pierwsza ocena®,
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Zatacznik nr 2 - Informacja o wyrobach zawierajacych azbest ¥

1. Nazwa miejsca/ urzqdéenialinstaiacji, adres®

2. Wykorzystujacy wyroby zawierajgce azbest imig | nazwisko lub nazwa | adres
3. ROGZB) ZBBUAOWY V... oo scomreeoees e srerssn
4. Numer dziafki @WIdencyiNe] * .......coo.ioiv ettt

5. Numer obrebu ewidencyinego™...... ...

8. Nazwa, rodzaj wyrobu®

7. llodé posiadanych wyrobow (m?, tony)” N -
B SHOPIEA PHROSCE .. oo ooo oo oo
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow®”

a) Nazwa i NUMEr dOKUMEBNIU ..ot eee e e eeeseen s e seeesnene

b) Data ostatniej aktualizacji........ .o

10. Przewidywany termin usunigcia wyrobOW.............ooo i
11. llos¢ usunietych wyrobéw zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®

Wyjaénienia:
“7a wyrob zawierajacy azbest, uznaje sie kazdy wyrdb zawierajgcy wagowo 0,1% lub wiecej azbestu,
2 adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupeinic w nastgpujgcym formacie: wojewédztwo,
powiat, gmina, miejscowosd, ulica, numer nieruchomosci.
3)Nafez':y podat rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynsk przemystowy, budynek
mieszkalno- gospodarczy, inny.
4H*iale?.y podat numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego fakiycznege migjsca wystepowania
azhestu,
5’F'rzy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacege azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:
. piyly azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
piyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury | zlgcza azbestowo-cementows,
rury i ztgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
izolacje natryskowe &rodkami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,
wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
przedza specjaina, w tym wiokna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
tasmy tkane i plecione, sznury i sznurkl,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrchéw ciermnych,
papier i tektura,
drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy
zdnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest, po trwalym zabezpieczeniu
przed emisjg widkien azbestu)

»  drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejSciem w zycie ustawy
zdnia 19 czerwca 19987 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, ale nie zabezpieczone
trwale przed emisja widkien azbestu)

*  inne wyroby zwierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; poda¢ jakie.

iose wyrobdw zawlerajacych azbest nalezy podac w jednostkach wiasciwych dia danego wyrobu (kg, m2, m®, mb.,
km)

7}Wﬁ-d#ug -Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznegoe uzytkowania wyrobdw zawlerajacych azbest’ okreslonej
w zatgezniku 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodark! z dnia 2 kwistnia 2004 (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010
r. Nr. 162, poz. 1089).

®INie dotyczy osoéb fizyeznych niebedacych przedsigbiorcami. Nalezy podaé nazwe i numer dokumenty oraz date
jego ostatniej aktualizacii, w kiorej zostaly ozhaczone miejsca wystgpowania wyrobéw zawierajacych azbest,
wszczegbinosci  planu sytuacyjinego  terenu  instalacii  ub  urzadzenia  zawierajacego  azbest

L I I DN N N DR RN R T )
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Objasnienia:

"' W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpaddw nalezy sporzadzac osobng

karte ewidencji odpadu dla kazdego miejsca prowadzenia dziatainosci, z wyjatkiem ustug, o ktérych mowa

wart. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W przypadku odbierania odpadéw
komunalnych nalezy sporzadzi¢ osobno karte dla kazdej gminy, z terenu kiérej odpady komunalne sa
odbierane. Nie dotyczy komunainych osadow $ciekowych stosowanych w celach, o ktérych mowa w art.

43 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzacego zakiad przetwarzania, o ktorym

mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,

poz. 1495, z péin. zm.), w zakresie odpaddw powstalych w wyniku demontazu zuzytego sprzetu

elekirycznego | elektronicznego, oraz prowadzacego stacje demontazu i prowadzgcego punkt zbierania
pojazdéw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych

z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z pdZn. zm.), w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi

z ekspioatacji.

2 Zgodnie z katalogiem odpadow stanowiacym zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

¥ Dotyczy dziatalnosci w zakresie unieszkodliwiania PGB.

* Podat imie i nazwisko iub nazwe posiadacza odpadéw. W przypadku odbierania odpadéw komunalnych
posiadaczem obowiazanym do wypelnienia karty ewidencji odpadu jest przedsigbiorca, ktéry uzyskat
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadéw od wiascicieli nieruchomosci,
o ktdrym mowa w ustawie z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pozn. zm.), lub gminna jednostka organizacyjna, o ktdrej mowa w tej ustawie.

* Podaé adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadéw.

® Podaé adres miejsca prowadzenia dziatalnoéci. W przypadku posiadania decyzji na prowadzenie
dziatainosci na terenie calego kraju lub na okreslonym obszarze nalezy wskazaé¢ adres siedziby lub
miejsca zamieszkania posiadacza odpaddw. W przypadku przedsiebiorcy, kiéry uzyskal zezwolenie
na cdbieranie odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomoscei, o ktérym mowa w ustawie z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach, nalezy poda¢ wojewédztwo i gmine.

n Zaznaczy¢é symbolem X wiasciwy kwadrat: W — wytwarzanie odpadéw, Zb — zbieranie odpadéw, O —

odzysk, Un — unieszKedliwienie odpadéw, Ok — odbieranie odpadow komunalnych.

¥ Podaé¢ masg odpadow z doktadnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadéw
innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpaddw niebezpiecznych.

% Nie dotyczy odpadow komunalnych.

2 Odpady komunalne w rozumieniu definicji zawartej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach.

" Wypelnia przedsiebiorca, ktéry uzyskat zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania
odpaddéw od wiascicieli nferuchomosci, o ktorym mowa w ustawie z dnia 13 wrzeénia 1998 r.
o utrzymaniu czystosci | parzadku w gminach, lub gminna jednostka organizacyjna, o ktérej mowa w tej
ustawie.

2) podaé nr karty przekazania, na podstawie kiorej odpad zostal przyjety. W przypadku przywozu
cdpadow na terytorium kraju nalety wpisaé ,Przywéz do RP”. W przypadku przyjmowania odpadéw
z innego miejsca prowadzenia dziatalnoéci danego posiadacza odpadéw nalezy wskazaé to migjsce,
podajac wojewddztwo, nazwe miejscowosci, ulicg, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania
adpadéw od posiadacza zwolnionego z obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw rubryka
pozostaje niewypelniona.

¥ podaé mase odpadéw Zagospodarowanych we wtasnym zakresie.

) Symbole R okreslaja procesy odzysku zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
o odpadach.

' Symbole D okreslaja procesy unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z zatacznikiem nr 6 do ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

" Poda¢ nr karty przekazania odpadu, kidrg zostat przekazany innemu posiadaczowi odpadéw.
W przypadku wywozu odpadéw poza terytorium kraju nalezy wpisaé ,Wywoz poza RP”. W przypadku
przekazania odpadow oscbom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgeym przedsiebiorcami
do wykorzystania na wiasne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach nalezy wpisac ,Przekazane os. fiz.". W przypadku przekazywania
do innego miejsca prowadzenia dziatainosci danego posiadacza odpadow nalezy wskazad to migjsce,
podajgc wojewodztwo, nazwe miejscowosci, ulice, nr domu i lokalu.
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Zatacznik nr 4 - Wzor "Karty Przekazania Odpadu”

Nr karty ¥ Rok kalendarzowy
Posiadacz odpaddw, ktéry Transportujgcy odpad = Posiadacz odpadéw, ktory
przekazuje odpad ¥ przejmuje odpad ¥
Adres” Adres > Adres ™

Nr REGON® Nr REGON 7 Nr REGON®

Miejsce przeznaczenia odpadéwﬂ

Rodzaj procesu przetwarzania, ktéremu powinien zosta¢ poddany odpad

Whioskuje o wydanie dokumentu potwierdzajacego odzysk lub recykling B TAK NIE

] []

11}

Kod odpadu™ Rodzaj odpadu

Potwierdzam przekazanie odpadu | Potwierdzam wykonanie ustugi Potwierdzam przejecie odpadu
transportu odpadu

data, pieczed i podpis data, plecze i podpis data, pieczed i podpis

())bjaénienia:
b

2}
3)

4
5)

6)
7}

8}

Numer nadawany jest przez posiadacza odpadow, kidry przekazuje odpad.

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu.

W przypadku odpadéw komunalnych do wypelnienia karty przekazania odpadu jest obowigzany
przedsigbiorca, kiory uzyskat zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odbierania odpadéw
od wiascicieli nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci | porzadku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z pdZn. zm.} lub gminna jednostka
organizacyina, o kiérej mowa w te ustawie.

Dotyczy przedsigbiorcy transportujgcego odpady, niebedacego posiadaczem odpaddw, dziatajgcego na
zlecenie innego posiadacza odpadéw, kidry ziecit mu wykananie ustugi transportu odpadow.

Adres zamieszkania Jub siedziby podmiotu.

O ile posiada.

W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwoch Iub wigcej prowadzacych dziatalnosé
w zakresie transportu odpadéw, w oznaczonych rubrykach nalezy podaé wymagane dane | podpisy
wszystkich transportujgcych odpad z zachowaniem kolejnoéci transportowania odpadu.

Adres miejsca odbioru odpadu, pod kiory nalezy dostarczy¢ odpad, wskazany przez posiadacza
odpadu transpottujgcemu odpady.
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% Dotyczy stacji demontazu w przypadku przekazywania odpadow powstalych w wyniku demoentazu
pojazddw wycofanych z eksploataci,

o Dotyczy dokumentdw wystawianych przez prowadzagcych odzysk lub recykling na podstawie ustawy
zdnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowe] (Dz. U. Nr 90, poz. 607, z pézn. zm.).

' Zgodnie z katalogiem odpadéw stanowiacym zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U, Nr 112, poz. 1206).

2 \W przypadku odpadéw niebezpiecznych podaé date przekazania odpadu. .

' Karta moze by¢ stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza Karta
przekazania odpadu, obejmujgca odpad danego rodzaju przekazywany tacznie w czasie jednego
miesigca kalendarzowego, za posrednictwem tego samego transportujgcego odpady temu samemu
posiadaczowi odpaddw.

' Podag maseg odpadow z dokladnoscig co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dia odpadéw
innych niz niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpaddw niebezpiecznych.

™ Dotyczy odpadéw niebezpiecznych.
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Zatacznik nr 5 - Zgtoszenie przystapienia do prac polegajacych na zabezpieczeniu /
usunieciu®* wyrobow zawierajacych azbest

Miejscowosé, dnia .......................

(nazwa i adres wykonawcy)

ZGLOSZENIE
przystapienia do prac polegajacych na zabezpieczeniu/usunieciu* wyroboéw
zawierajacych azbest.

Zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposoboéw i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) zglaszamly* rozpoczecie prac Zwigzanych
z zabezpieczeniem/usunigciem* wyrobow zawierajacych azbest na podstawie decyzii
Zdnia o,

PIZY UBCY ..ot e e e e r s e beaee s T e
nr ewidencyjny dziatki ..., stanowigcej Wiasnos$C.........oovvceeeeeenn. .,

Rodzaj i nazwa wyrobu (gestosé objetosciowa i H086) ...veiviceeeorconecnrenn.,
Termin FrOZPOCZECIA PIaAC....civiicceeeeeereerrievee s ieieiee e eeeaea e eneer e,

Termin 2akoNCZENIA Prac...........cociueiveeeeeeeeie e e ereen e

Liczba pracownikéw, kidrzy przebywaé beda w kontakcie z azbestem .........

PN

Zobowigzuje/my” sie¢ do przedioZenia nowego zgloszenia w przypadku zmiany warunkéw
prowadzenia robot,

Zalacznik ;
- kopia aktualnej oceny stanu wyrobéw zawierajgcych azbest;

(podpis wykonawcy)
" niepotrzebne skreslié

2012 rok
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